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Ievads

1.1. Dokumenta mērķis

1.1.1. Šis dokuments ir paredzēts piedāvājumu sagatavošanai un novērtēšanai iepirkumu procedūrā „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, Pasūtītāja iepirkuma identifikators: Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK.
1.1.2. Dokumenta lietotāji būs Pretendenti, kas veiks piedāvājumu sagatavošanu, Pasūtītāja iepirkuma komisijas locekļi. Šis dokuments ir Nolikuma pielikums un pēc Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dokumentu izmantos Pasūtītāja un Pretendenta projekta vadītāji.
1.2. Definīcijas un saīsinājumi 

	CMS
	Content management System – Latvijas valsts portāla satura pārvaldības sistēma, kas tiks piegādāta iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

	DAIRM
	Darbību audita ierakstu reģistrēšanas modulis (VISS sastāvdaļa).

	Datu piekļuves politika

(politika)
	Īpašību kopa, kura definē ierobežojumus lietotājam uz OGC tīmekļa pakalpes atgriežamiem datiem. 

Datu piekļuves politiku definēšanu, piekārtošanu lietotājiem un piekļuves kontroli, izsaucot OGC tīmekļa pakalpi nodrošinās ĢDS.

	Datu tēmas
	Skat. „telpisko datu temati”.

	DBVS
	Datubāžu vadības sistēma - programma (vai programmu kopums), kas nodrošina datubāžu pārvaldību.

	Direktīva
	2007.gada 14.marta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr. 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE direktīva)
.

	EK
	Eiropas Komisija.

	E-konsultāciju risinājums
	E-konsultāciju risinājums nodrošinās lietotāju jautājumu un atbilžu sniegšanas procesus un tiks izstrādāts Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” iepirkumā „E-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv” izveide”.

	ERAF
	Eiropas reģionālās attīstības fonds.

	ES
	Eiropas Savienība.

	ĢDS
	Ģeotelpisko datu savietotājs, tiek izstrādāts Projektā atsevišķa iepirkuma ietvaros un neietilps Vispārīgās vienošanās saturā.

	Ģeoportāls 

(Sistēma)
	1. Ģeotelpiskās informācijas portāls jeb ģeoportāls - interneta vietne vai tai pielīdzināms līdzeklis, kas nodrošina pieeju ģeotelpisko datu kopām un pakalpojumiem
;

2. INSPIRE ģeoportāls ir EK izveidots un pārvaldīts ģeoportāls, kas nodrošina piekļuvi Direktīvas 11.pantā minētajiem pakalpojumiem:

a. meklēšanas pakalpojumiem, ar kuriem, par pamatu ņemot attiecīgo metadatu saturu, padara iespējamu telpisko datu kopu un pakalpojumu meklēšanu un metadatu satura parādīšanu;

b. skatīšanās pakalpojumiem, kas ļauj vismaz attēlot, pārvietot skatu, pietuvināt/attālināt, panoramēt vai pārklāt skatāmās telpisko datu kopas, kā arī attēlot informāciju par pieņemtajiem apzīmējumiem un jebkādu tiem atbilstošu metadatu saturu;

c. lejupielādes pakalpojumiem, kas ļauj lejupielādēt pilnu telpisko datu kopu vai to daļu kopijas, un, ja iespējams, piekļūt tiem nepastarpināti;

d. transformēšanas pakalpojumiem, kas ļauj transformēt telpisko datu kopas, lai panāktu to sadarbspēju;

e. pakalpojumiem, kas ļauj izsaukt telpisko datu pakalpojumus.

INSPIRE ģeoportālā būs pieejami ģeotelpisko datu kopas un metadatni, kas attiecas uz Direktīvas I-III pielikumā noteiktajām datu tēmām 
 

3. Valsts vienotais ģeoportāls (Ģeoportāls) realizē Direktīvas 15.panta 2.sadaļā minēto nacionālo piekļuves punktu Direktīvas 11.pantā definētajiem pakalpojumiem attiecībā uz pielikumā noteiktajām datu kopām par teritoriju, kurā ir Latvijas jurisdikcija un datu kopām, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteikto
.

Turpmāk šī dokumenta tekstā ar vārdu „Ģeoportāls” vai „Sistēma” tiek saprasts valsts vienotais ģeoportāls, ar „INSPIRE ģeoportāls” tiek saprasts EK izveidots un pārvaldīts ģeoportāls, bet „cits ģeoportāls” – ģeoportāls, kuru uztur jebkura cita dalībvalsts, Latvijas Republikas valsts iestāde, pašvaldība, komersants vai cita organizācija.

	Ģeoprodukts


	Ģeoprodukts ir:

1) Viena vai vairākas telpisko datu kopas, kurām ir definēti vienoti licencēšanas un maksas nosacījumi un, kas ir pieejamas, izmantojot Ģeoportālu. 

2) Ar telpiskajiem datiem saistīts pakalpojums, kura pasūtīšanu ir iespējams veikt izmantojot Ģeoportālu, bet kura piegāde tiek veikta ārpus tā.

Detalizētu ģeoprodukta jēdziena izklāstu skat. p.3.2.3.

	Ģeotelpiskie dati
	skat. Telpiskie dati.

	Ģeotelpisko datu kopa
	Ar noteiktu izmantošanas mērķi izveidota identificējama ģeotelpiskās informācijas datubāze, kurai ir noteikts turētājs un kura ietver atsevišķas nozares ģeotelpiskās informācijas pamatdatus
.

	Ģeotelpisko datu pakalpojumi
	skat. Telpisko datu pakalpojumi.

	Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra
	skat. Telpiskās informācijas infrastruktūra.

	ĢIL
	Ģeotelpiskās informācijas likums
.

	ĢIS
	Ģeotelpiskā informācijas sistēma.

	IDDV
	Iestādes darbinieka darba vieta VISS.

	Iepirkuma procedūra
	Iepirkumu procedūra „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, Pasūtītāja iepirkuma identifikators: Nr.VRAA/2011/35/ERAF/SK.

	INSPIRE
	Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Skat. „Direktīva”.

	INSPIRE ģeoportāls
	Skat. „Ģeoportāls”.

	Karte
	Ģeotelpiskās informācijas sistēmas datu attēlojums plaknē - vizuāli uztveramā formā, kurā atbilstoši attēlojuma mērogam ņemta vērā Zemes virsmas liekuma ietekme.

	Latvijas valsts portāls
	Portāls www.latvija.lv, kuru uztur VRAA.

	LĢIA
	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

	Licences līgums
	Autortiesību likuma izpratnē izsniegta licence vai noslēgts licences līgums par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, kas ietver datu turētāja noteiktus izmantošanas noteikumus.

	LVĢMC
	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

	Metadati
	No grieķu meta + latīņu data, jeb "dati par datiem" ir informācija, kas apraksta kādu citu datu kopu. INSPIRE direktīvas kontekstā metadati ir informācija, kas apraksta telpisko datu kopas un telpisko datu pakalpojumus, kā arī dod iespēju tos meklēt, uzskaitīt un izmantot.

	MK
	Ministru kabinets.

	MKN668
	30.08.2011. MK noteikumi Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi”.

	MKN673
	30.08.2011. MK noteikumi Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība".

	OGC
	angl. Open Geospatial Consortium – starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izstrādā ģeotelpisko datu standartus.

	Pamatdati
	Tādu ģeotelpisko datu kopums, kam ir plašs lietotāju loks, to izgatavošana un pastāvīga atjaunošana dod valsts tautsaimniecībai ekonomisku efektu, un, kas funkcionāli nodrošina:

· citu ģeotelpisko datu nepārprotamu atrašanās vietas piesaistīšanu; 

· konteksta veidošanu citu ģeotelpisko datu attēlošanai un analīzei; 

· topogrāfisko un nozaru karšu un plānu izgatavošanu.

	Pasūtītājs
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

	PFAS AUTH
	Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas autentifikācijas modulis. PFAS AUTH komponente ir VISS sastāvdaļa.

	Piegādātājs
	Pretendents, ar kuru tiks noslēgta vispārīgā vienošanās šīs iepirkuma procedūras rezultātā par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu.

	Politika
	Sk. „Datu piekļuves politika”.

	PPK
	VISS Publisko pakalpojumu katalogs.

	Projekts
	Projekts „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaite ar portālu”, kas tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

	TAPIS
	Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēma.

	Telpiskie dati (spatial data), ģeotelpiskie dati
	Jebkuri dati, kas tieši vai netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu.

	Telpisko datu kopas
	Skat. Ģeotelpisko datu kopas.

	Telpisko datu temati, ģeotelpisko datu temati
	INSPIRE direktīvas pielikumos identificētie ģeotelpisko datu temati.

	Telpisko datu pakalpojumi, ģeotelpisko datu pakalpojumi
	Darbības, ko, izsaucot datora lietojumprogrammu, var veikt attiecībā uz telpiskajiem datiem, kas ietverti telpisko datu kopās, vai attiecībā uz saistītiem metadatiem.

	Telpiskās informācijas infrastruktūra, ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra
	Normatīvajos aktos noteiktas ģeotelpisko datu kopas, to metadati, ģeotelpiskās informācijas kopīgas izmantošanas un atkalizmantošanas nosacījumi, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi, informācijas un telekomunikācijas tehnoloģijas, ar kurām nodrošina ģeotelpiskās informācijas apriti un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanu, un kārtība, kādā tiek koordinēta un uzraudzīta iesaistīto institūciju darbība
.

	Sadarbspēja
	Iespēja apvienot telpisko datu kopas un panākt pakalpojumu mijiedarbību, nelietojot atkārtotu manuālu iejaukšanos, tādā veidā, ka tiek panākts saskanīgs rezultāts un tiek paaugstināta datu kopu un pakalpojumu pievienotā vērtība.

	Vispārīgā vienošanās, Vienošanās
	Vispārīgā vienošanās, kas tiks noslēgta starp VRAA un šīs iepirkuma procedūras uzvarētāju par Ģeoportāla izveidi un ieviešanu.

	VISS
	Valsts informācijas sistēmu savietotājs (iepriekš IVIS integrētā valsts informācijas sistēma)

	VISS meklētājs
	VISS Informācijas meklētājs, kas tiks realizēts iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

	VRAA
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

	VZD
	Valsts zemes dienests.


1.3. Dokumenta struktūra

1.3.1. 1.nodaļa satur informāciju par dokumentu, sniedz vadlīnijas dokumenta izmantošanā, apraksta programmatūras prasību prioritātes, kā arī satur dokumentā izmantoto saīsinājumu un jēdzienu skaidrojumu.
1.3.2. 2.nodaļa apraksta izveidojamās informācijas sistēmas kontekstu, kā arī nosaka vispārīgās vienošanās izpildes organizatoriskās robežas. Šai nodaļai ir informatīvs raksturs.
1.3.3. 3.nodaļa satur pārskatu par izveidojamo informācijas sistēmu. Šai nodaļai ir informatīvs raksturs un tā ir paredzēta, lai paskaidrotu detalizētās Ģeoportāla tehniskās prasības, kuras ir specificētas 4. nodaļā.
1.3.4. 4. nodaļā ir noteiktas detalizētās tehniskās prasības Ģeoportāla programmatūrai, kas Pretendentiem ir jāņem vērā sagatavojot piedāvājumus, izstrādājot un piegādājot Ģeoportāla programmatūru un sniegts to aprakstošs skaidrojums. 
1.3.5. 5.nodaļa satur organizatoriskās prasības piegādes procesam un nodevumiem.
1.3.6. 6.nodaļa satur garantijas prasības, kā arī prasības Ģeoportāla programmatūras pēcgarantijas uzturēšanai.
1.3.7. Pielikumā A ir dotas normatīvo aktu atsauces.
1.3.8. Pielikums B apraksta Pasūtītāja tehnisko infrastruktūru, kurā ir jāiekļaujas jaunveidojamajai informācijas sistēmai.
1.3.9. Pielikums C satur apkopojumu par Ģeoportāla darbībai nepieciešamajiem lietotāja profila atribūtiem un integrāciju ar Latvijas valsts portālu.
1.3.10. Pielikumā D ir dota izmaiņu pieprasījuma novērtēšanas forma.
1.4. Prasību prioritātes

1.4.1. Pretendentiem, sagatavojot savus piedāvājumus, veicot Ģeoportāla programmatūras piegādi, pielāgošanu un/vai izstrādi, Ģeoportāla darbināšanas tehniskās infrastruktūras piegādi un uzstādīšanu, ja to pieprasīs Pasūtītājs, nodrošinot Ģeoportāla ieviešanas atbalstu un garantiju un, izpildot citus šajā Tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus, ir jānodrošina atbilstība Tehniskās specifikācijas 4.-6. nodaļas prasībām. 
1.4.2. Pretendentiem savā piedāvājumā ir jāsniedz prasību realizācijas apraksts. Prasību realizācijas aprakstam jābūt pietiekamam, lai nepārprotami būtu aprakstīts prasības realizācijas mehānisms vai rīki (līdzekļi), ar kuriem ir iespējams realizēt prasību un ir skaidra pretendenta izpratne par piedāvājamo risinājumu. Apraksts, kurš saturēs prasības teksta kopiju vai tikai prasības izpildes apsolījumu, vai būs pretrunā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī citu prasību realizācijas piedāvājumu, netiks uzskatīts par detalizētu un šādi piedāvājumi tiks izslēgti no vērtēšanas.
1.4.3.  Prasību izpilde ir pieprasīta atbilstoši šādām prioritātēm:
	Prioritāte
	Saīsinājums
	Skaidrojums

	Obligāta
	O 
	Obligāto prasību realizācijas aprakstam jābūt pietiekamam, lai nepārprotami būtu aprakstīts prasības realizācijas mehānisms vai rīki (līdzekļi), ar kuriem ir iespējams realizēt prasību un pretendenta izpratne par piedāvājamo risinājumu. Obligāto prasību realizācijai Finanšu piedāvājumā ir jānorāda fiksēta cena.

	Vēlama
	V 
	Vēlamās prasības var netikt iekļautas Finanšu piedāvājumā, tomēr to realizācija tiks uzskatīta par pievienoto vērtību. Iekļaujot vēlamo prasību realizāciju Finanšu piedāvājumā, ir jānorāda fiksēta prasības realizācijas cena. Ja vēlamā prasība netiek iekļauta vispārīgās vienošanās realizācijas piedāvājumā, tad tā ir jāapraksta kā nākotnes prasība (N). Vēlamo prasību novērtējums tiks veikts saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus.

	Gabaldarbs
	G
	Gabaldarba prasību realizācija var tikt pieprasīta vispārējās vienošanās izpildes laikā, precizējot darba uzdevumu un prasības izpildes kritērijus. Par gabaldarba prasību izpildi ar Piegādātāju tiks slēgtas papildvienošanās un to izpildes cena tiks noteikta atbilstoši Pretendenta piedāvātajai darbietilpības novērtēšanas metodoloģijai.

	Nākotnes
	N
	Iespējamo nākotnes prasību realizācija nav pieprasīta vispārīgās vienošanās ietvaros. Tās ir jāņem vērā, jo tās paredzēts realizēt Sistēmas ieviešanas nākošajās kārtās. Piedāvājumā ir jābūt aprakstītam kā iespējamās nākotnes prasības būs iespējams realizēt un iekļaut Sistēmā.

	Informatīva
	I
	Informatīvās prasības ir jāņem vērā, sagatavojot piedāvājumu. Piedāvājumi, kas ir pretrunā vai neņem vērā informatīvajās prasībās ietverto informāciju, tiks izslēgti no vērtēšanas.


1.4.4. Ja prasībai nav norādītā tās prioritāte, tad šī prasība uztverama kā O - Obligāta. Ja prasības formulējumā ir vārds „vismaz”, tad prasība nosaka minimālās prasības. Gan šajās, gan citā prasībās Pretendentam ir tiesības paplašināt prasības būtību. 
1.4.5. Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu un projektējot Sistēmu - Vēlamajām, Laika darba un Nākotnes prasībām jābūt projektētām tā, lai šo prasību realizācijas brīdī pēc iespējas mazāk būtu nepieciešams veikt izmaiņas iepriekš izstrādātajā Sistēmas programmatūrā.
1.4.6. Šī specifikācija satur atsauces uz normatīvajiem aktiem, standartiem, direktīvām un citiem ārējas izcelsmes dokumentiem, kas ir spēkā specifikācijas izstrādes brīdī. Ja vispārīgās vienošanās izpildes laikā ir stājusies spēkā jauna ārējā dokumenta redakcija, Piegādātājam ir jānodrošina atbilstība aktuālajai redakcijai. Uzsākot vispārīgās vienošanās izpildi, analīzes fāzes laikā Piegādātājam ir jāveic ārējo dokumentu versiju pārbaude un prasību analīze, pārjaunojot tās prasības, kas ietekmē Ģeoportāla realizāciju.
1.4.7. Ievadlauku un citu elementu izkārtojumam un dizainam, virsrakstiem un lauku nosaukumiem šajā tehniskajā specifikācijā iekļautajās ekrāna formu skicēs ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir jānodrošina Tehniskās specifikācijas funkcionālo prasību izpilde (tai skaitā prasības, kas izriet no skicēm), bet dizains un izkārtojums, nosaukumi, virsraksti un paskaidrojuma teksti ir jāprecizē analīzes fāzes laikā (GEO.S3) un jāpielāgo atbilstoši Sistēmas lietojamības novērtēšanas procesa rezultātiem (T3).
1.4.8. Atsauces šajā tehniskajā specifikācijā ir dotas formā „(XXX)” ar norādi uz Tehniskās specifikācijas nodaļu, punktu vai prasības identifikatoru. Atsaucē iekļautās prasības nesašaurina pamatprasības būtību, bet tikai detalizē vai izskaidro to.
2. Ģeoportāla izveides konteksts un mērķi

2.1. INSPIRE direktīva

2.1.1. EK 2007.gada 14. martā pieņēma INSPIRE direktīvu
. Direktīva paredz vispārīgus noteikumus, lai izveidotu telpiskās informācijas infrastruktūru EK ar mērķi atbalstīt EK vides politiku, kā arī politiku un darbības, kuras var ietekmēt vidi. 
2.1.2. Direktīva nosaka prasības ģeotelpiskās informācijas pieejamībai un sadarbspējai.
2.1.3. Direktīva nosaka šādus galvenos uzdevumus:
Harmonizētu metadatu izveidi (nosaka EK 2008.gada 3.decembra regula Nr. 1205/2008 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem ).
Telpisko datu kopu un pakalpojumu sadarbspējas nodrošināšanu. 
Telpisko datu pakalpojumus.
2.1.4. Telpisko datu pakalpojumi, ietver:
meklēšanas pakalpojumus - pieejamo ģeotelpisko datu meklēšana un metadatu satura parādīšana;
skatīšanās pakalpojumus, kas ļauj vismaz attēlot, pārvietot, pietuvināt un attālināt skatu, panoramēt vai pārklāt skatāmās ģeotelpiskās datu kopas, kā arī attēlot pieņemtos ģeotelpisko datu kopu apzīmējumus un jebkuru ar tiem saistīto metadatu saturu;
lejupielādes pakalpojumus, kas ļauj lejupielādēt pilnu ģeotelpisko datu kopu vai to daļu kopijas un, ja iespējams, piekļūt tām nepastarpināti;
izsaukšanas pakalpojumus, kas nodrošina dažādu telpisko datu kopu vai pakalpojumu loģisku apvienošanu un izmantošanu vienā kopējā pielietojumā (InvokeSD );
transformēšanas pakalpojumus, kas ļauj transformēt ģeotelpiskās datu kopas, lai panāktu to nepieciešamo sadarbspēju.
2.1.5. Dalībvalstīm ir jāizveido un jāuztur sava telpisko datu infrastruktūra, lai nodrošinātu piekļuvi telpisko datu pakalpojumiem, izmantojot INSPIRE ģeoportālu. 
2.1.6. Telpisko datu infrastruktūra ietver metadatus, telpisko datu kopas un telpisko datu pakalpojumus, tīkla pakalpojumus un tehnoloģijas, vienošanos par kopīgu izmantošanu, piekļuvi un izmantošanu; koordinēšanas un uzraudzības mehānismus, procesus un procedūras, ko izveido, pārvalda vai dara pieejamas saskaņā ar Direktīvu. 
2.1.7. Dalībvalstis ir tiesīgas nodrošināt piekļuvi telpisko datu pakalpojumiem, izmantojot arī savus piekļuves punktus (Direktīvas 15.panta 2.punkts). Latvijas Republika, īstenojot Direktīvas prasības, ir izvēlējusies iet šo ceļu un 2007.gada 27.novembrī ar MK rīkojumu Nr.737 apstiprinājusi koncepciju „Par vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi”
, kas paredz izveidot Valsts vienoto ģeoportālu (Ģeoportālu). 
2.2. Ģeoportāla tiesiskais regulējums
2.2.1. Ģeoportāla tiesisko regulējumu nosaka:
Ģeotelpiskās informācijas likums (ĢIL);
30.08.2011. MK noteikumi Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi” (MKN668). Saskaņā ar noteikumiem Ģeoportāls kalpos ne tikai kā vietne, kurā būs pieejami Direktīvas noteiktie metadati, datu kopas un pakalpojumi, bet arī datu kopas, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteikto. Piemēram, Ģeoportālu varēs izmantot, lai izvietotu TAPIS gala lietotāju saskarni, teritoriju plānojumu attēlošanu, publisko apspriešanu un plānošanas dzīves cikla procesus, RAIM indikatoru publicēšanai u.c. mērķiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem.
2.2.2. Ģeoportāla pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (ĢIL 28.panta (3)punkts), bet VRAA ir atbildīgā institūcija, kas realizē Ģeoportāla izveides Projektu.
2.3. Projekts „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu”

2.3.1. Projekts paredz gan Ģeoportāla, gan arī Latvijas telpiskās infrastruktūras pamatkomponentu izveidi. 
2.3.2. Projekta ietvaros izveidojamais risinājums konceptuāli sastāvēs no 2 galvenajām sastāvdaļām:
ĢDS nodrošinās tīmekļa pakalpes, kuras būs nepieciešamas INSPIRE ģeoportāla, Ģeoportāla un citu lietojumprogrammu piekļuvei nacionālajai telpisko datu infrastruktūrai. ĢDS veidos ģeotelpisko datu apstrādes, identifikācijas un autorizācijas slāni. Savukārt ģeotelpisko datu kopu lietotāji, tajā skaitā Ģeoportāls un INSPIRE ģeoportāls veidos klienta aplikāciju slāni.
ĢDS nodrošinās šādas galvenās funkcijas:
a) datu turētāju OGC tīmekļa pakalpju reģistrēšanu un metadatu uzturēšanu;
b) ģeotelpisko datu saņemšanu no datu turētājiem gan tiešsaistes režīmā (izsaucot datu turētāja OGC tīmekļa pakalpes), gan kopējot datus (kešdarbes režīmā);
c) ģeotelpisko datu modeļu transformāciju atbilstoši INSPIRE datu tēmu specifikācijām;
d) ģeotelpisko datu nodošanu citām ĢIS (tai skaitā Latvijas Ģeoportālam un INSPIRE ģeoportālam), izmantojot OGC tīmekļa pakalpes;
e) ģeotelpisko datu piekļuves politiku uzturēšanu; 
f) telpisko datu lietotāju autorizāciju piekļuvei, saskaņā ar definētajām piekļuves politikām, telpisko datu pakalpojumiem un veikto darbību apjoma uzskaiti un auditāciju;
g) telpisko datu klasifikatoru uzturēšanu.
Par ĢDS izveidi 2010.gada 23.decembrī tika noslēgts līgums starp VRAA un SIA „FMS”.
Ģeoportāls. 
Ģeoportāla izveide ir šī iepirkuma procedūras mērķis. Vispārējs Ģeoportāla darbības apraksts ir sniegts tālāk šīs Tehniskās specifikācijas 3.nodaļā „Pārskats par izveidojamo informācijas sistēmu”. Detalizētas Ģeoportāla tehniskās prasības ir definētas nodaļā Nr.4 „Detalizētās prasības”. Prasības vispārīgās vienošanās piegādes apjomam un realizācijai ir definētas nodaļā Nr.5 „Prasības veicamajiem darbiem un nodevumiem”.
2.4. VISS un Latvijas valsts portāla attīstība

2.4.1. VISS un Latvijas valsts portāls kopā veido e-pakalpojumu platformu, kuru uztur un darbina VRAA. 
2.4.2. VISS ir veidos saskaņā ar SOA arhitektūras principiem un nodrošina:
h) IS servisu, XML shēmu un e-pakalpojumu kataloga uzturēšanu;
i) IS servisu reģistrēšanu IS servisu katalogā, IS servisu izsaukšanu un darbības auditēšanu;
j) E-pakalpojumu darba plūsmas;
k) Paziņošanas servisu, kuru izmanto e-pakalpojumu procesi, lai paziņotu iedzīvotājam par pakalpojuma statusa maiņu.
2.4.3. VISS nodrošina koplietošanas IS servisus, tai skaitā:
l) Lietotāja autentifikāciju, izmantojot komercbanku autentifikāciju, elektronisko parakstu un deklarēto lietotāja identitāti (lietotāja vārdu un paroli);
m) Maksājumu servisu;
n) Lietotāja darbību audita ierakstu reģistrēšanu, izmantojot DAIRM moduli;
o) Crystall Reports un Xcelsius Dashboard atskaišu sistēmu.
2.4.4. VISS iestādes darbinieka darba vieta (IDDV) ir tīmekļa lietojumprogrammu ietvars, kurā tiek nodrošinātas iestāžu lietotāju funkcijas e-pakalpojumu izpildei.
2.4.5. PFAS AUTH modulis nodrošina iestāžu lietotāju un informācijas sistēmu reģistrāciju, autentifikāciju, lomu un tiesību piešķiršanu un autorizāciju, kā arī ārēju informācijas sistēmu pieslēgumu autentifikāciju.
2.4.6. Latvijas valsts portāls ir interneta vietne, kurā iedzīvotājiem ir pieejama informācija par publiskās pārvaldes pakalpojumiem, kā arī iespēja uzsākt e-pakalpojumus, sekot to izpildes statusam un saņemt pakalpojumu rezultātus, ja tie tiek piegādāti elektroniskā veidā. Iestādes Latvijas valsts portālā var izvietot savus e-pakalpojumus, kas ir izstrādāti saskaņā ar VISS un Latvijas valsts portāla izstrādes standartiem un vadlīnijām
.  
2.4.7. Iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros ir paredzēta jauna VISS un Latvijas valsts portāla funkcionalitātes izstrāde un esošās funkcionalitātes modernizācija. Tai skaitā ir paredzēts veikt
:
p) Latvijas valsts portāla dizaina nomaiņu un jaunas Microsoft SiteCore CMS sistēmas piegādi;
q) VISS maksājumu moduļa papildināšanu, nodrošinot maksājumu karšu pieņemšanu un 2 jaunu adapteru izveidi ar interneta bankām;
r) Rēķinu funkcionalitātes nodrošināšanu, tai skaitā paredzot iespēju, ka rēķina saņēmējs var būt juridiska persona;
s) Latvijas valsts portāla autentifikācijas risinājuma pilnveidošanu, paredzot integrāciju ar 2 interneta bankām un juridisko personu autentifikāciju;
t) VISS meklētāja izveidi un integrāciju Latvijas valsts portālā;
u) E-dokumentu krātuves izveidi;
v) Lietotāja palīdzības sistēmas izveidi Latvijas valsts portālā;
w) Iedzīvotāja darba vietas funkcionalitātes papildināšanu Latvijas valsts portālā, tai skaitā ar maksājumu un rēķinu funkcionalitāti, piekļuvi E-dokumentu krātuvei un VISS meklētājam;
x) IDDV modernizāciju.
2.4.8. Iepirkuma „E-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv” izveide”, kas tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” ietvaros tiks izveidots E-konsultāciju risinājums, kas nodrošinās:
y) Pieteikumu elektronisku iesniegšanu Latvijas valsts portālā,
z) Programmatūras saskarni, lai pieteikumu iesniegšanu būtu iespējams veikt citos portālos/ informācija sistēmās;
aa) Konfigurējamas pieteikumu apstrādes darba plūsmas;
ab) Integrāciju ar IDDV, lai iestāžu darbinieki varētu sagatavot atbildes;
ac) Atbilžu sniegšanu iedzīvotājam Latvijas valsts portālā (iedzīvotāja darba vietā);
ad) VISS paziņojumu servisa izmantošanu, lai nosūtītu informāciju iedzīvotājam par pieteikuma statusa izmaiņām;
ae) Integrāciju ar VISS meklētāju, nodrošinot iepriekš uzdoto jautājumu un sniegto atbilžu ērtu atrašanu un atkalizmantošanu gan iedzīvotājiem, gan iestāžu darbiniekiem, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības.
3. Pārskats par izveidojamo informācijas sistēmu

3.1. Ģeoportāla izveides un izmantošanas mērķi
3.1.1. Ģeoportāla izveides mērķi ir:
af) nodrošināt nacionālo piekļuves punktu Latvijas Republikas ģeotelpisko datu infrastruktūrai Direktīvas 15.panta 2.punkta izpratnē;
ag) nodrošināt vienotu vietni piekļuvei metadatiem un datu kopām, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu normatīvajos aktos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktās normas;
ah) nodrošināt bāzi elektronisko pakalpojumu izveidei, izmantojot Projekta ietvaros izveidoto ģeotelpisko datu infrastruktūru.
3.1.2. Ģeoportāla izmantošanas mērķi var ietvert zemāk uzskaitītos pakalpojumus, kurus būs iespējams sniegt iedzīvotājiem un trešajām pusēm, izmantojot Ģeoportālu un Projekta ietvaros izveidoto ģeotelpisko datu infrastruktūru:
Uzziņas pakalpojumi – informācijas iegūšana vajadzībām, nepieprasot tās izmantošanu tiesiskiem mērķiem. Uzziņas pakalpojumi ietver, piemēram, informācijas iegūšanu ceļojuma plānošanai, mācību nolūkiem, objekta atrašanai u.tml. 
Pakalpojumi, kur ģeotelpiskā informācija tiek izmantota darbībām, kurām ir tiesiskas sekas. Iespējamie Ģeoportāla izmantošanas scenāriji vai e-pakalpojumi var ietvert:
ai) telpiskās un teritorijas plānošanas procesu nodrošināšanu, ieskaitot plānu publisko apspriešanu – Ģeoportāls kalpos kā piekļuves punkts teritorijas plānu apskatei, lejupielādei un vietnei, kur iedzīvotāji var izteikt savus komentārus, jautājumus un ierosinājumus plāna apspriešanas laikā;
aj) iespēju elektroniski piekļūt zemes robežu plāniem vai telpu inventarizācijas aktiem, aizstājot nepieciešamību iesniegt šos dokumentus papīra formā;
ak) citas darbības, kas saistās ar publiskās pārvaldes iestāžu funkcijām.
Trešo pušu pakalpojumu izveide uz Ģeoportāla bāzes:
Ģeoportāls var kalpot kā atvērta programmatūras platforma, uz kuras pamata savus pakalpojumus var veidot pašvaldības, komersanti un nevalstiskās organizācijas. Piemēram, Ģeoportāls var tikt izmantots, lai publicētu valsts un pašvaldību ģeotelpisko informāciju, par pamatu izmantojot Ģeoportālā pieejamos datu slāņus - pašvaldības plānoto ielu remontdarbu karti, sniega izvešanas grafiku, kultūras pasākumu organizēšanas vietas, satiksmes organizācijas izmaiņas un citu informāciju.
Ģeoportāla izmantošana mērniecības, projektēšanas un plānošanas vajadzībām,
nodrošinot Ģeoportālā iespēju lejupielādēt datus, kā arī atbilstošu licencēšanas ietvaru, to ir iespējams izmantot, lai izveidotu efektīvu piekļuves punktu profesionālajiem lietotājiem - mērniekiem, projektētājiem, teritorijas plānotājiem, inženiertehnisko komunikāciju projektētājiem un arhitektiem.
3.1.3. Ģeoportālā pieejamo informāciju var izmantot zinātniskās pētniecības vajadzībām. 
3.2. Ģeoportāla galvenās funkcionālās iespējas

Balstoties uz 3.1 punktā definētajiem Ģeoportāla izmantošanas mērķiem, Ģeoportālam ir jānodrošina šādas galvenās funkcionālās iespējas:
3.2.1. Kartes pārlūks. Kartes pārlūks nodrošinās iespēju vienkopus apskatīt (tuvināt, tālināt, panoramēt un savietot) dažādus lietotājam pieejamos ģeotelpisko datu slāņus. Kartes pārlūks realizē Direktīvas 11.panta b) punktā minēto skatīšanās pakalpojumu.
3.2.2. Meklēšanas iespēja kartes datos. Meklēšanas iespēja kartes pārlūkā, lai lietotāji varētu sameklēt dažādus objektus pēc to atribūtu vērtībām, kā arī datu kopas pēc to metadatiem.
3.2.3. Datu kopu meklēšanas iespēja, kas iekļauj Direktīvas 11.panta a) punktā minēto meklēšanas pakalpojumu. Datu kopas Ģeoportālā tiks definētas un pārvaldītas kā Ģeoprodukti.
Ģeoprodukta mērķis ir definēt pārvaldāmu Ģeoportāla pakalpojuma vienību, kas ir saistīta ar noteiktu licences līgumu un tarifikācijas shēmu. Ģeoproduktus izveido un uztur datu turētāji.
Ģeoprodukta jēdzienu ilustrē zemāk pievienotā diagramma:
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Attēls 1. Ģeoproduktu veidi

Ģeoprodukti varēs būt:
	Ģeoprodukta veids
	Komentārs

	1. Ģeoprodukti, kuru lietošanai nav nepieciešams pasūtīšanas process
	Ģeotelpisko datu slāņi, kuri būs pieejami apskates režīmā Ģeoportāla kartes pārlūkā bez maksas vai īpaša licences līguma noslēgšanas realizē Direktīvas 11.panta b)pakalpojumu daļu, ja uz šiem datiem attiecas MKN673  2.1. punktā minētais izņēmums.

	2. Ģeoprodukti, kuru lietošanai ir nepieciešams pasūtīšanas process, aizpildot izmantošanas pieprasījumu, apstiprinot licences līgumu, un veicot samaksu, ja to būs noteicis datu turētājs.
	Ģeoprodukti, ja uz šiem datiem neattiecas MKN 673 2.1. punktā minētais izņēmums

	2.1. ģeotelpisko datu slāņi vai to kombinācijas, kas pieejami lietotājam skatīšanās režīmā kartes pārlūkā
	Realizē Direktīvas 11.panta b)pakalpojumu

	2.2. lejupielādes pakalpojumi, kas ļaus saglabāt ģeotelpiskos datus uz lietotāja darbstacijas, pēc nepieciešamības transformējot tos citā formātā
	Realizē Direktīvas 11.panta c)pakalpojumu un pēc nepieciešamības d)pakalpojumu

	2.3. jauninājumu saņemšanas 
	Pasūtot lejupielādes pakalpojumu, lietotājs var uz noteiktu laika posmu parakstīties uz datu jauninājumu saņemšanu, ja to nodrošinās datu turētāji. Ja šajā laika periodā lejupielādētajos datos būs izmaiņas, Ģeoportāls automātiski nosūtīs lietotājam informāciju par to, ka ir pieejams jauninājums un lietotājs varēs veikt jaunināto datu lejupielādi

	2.4. tiešsaistes piekļuve ĢDS tīmekļa pakalpēm
	Nodrošina iespēju no lietotāja informācijas sistēmas tiešsaistē piekļūt ĢDS OGC tīmekļa pakalpēm, tai skaitā lietotāju reģistrēšanu PFAS Auth risinājumā izmantojot SOAP tīmekļa pakalpes.

	3. Pakalpojumi, kuru pasūtīšana būs iespējama Ģeoportālā, bet kuru piegāde notiks ārpus tā, piemēram, karšu izdruka, datu saņemšana uz CD vai cita informācijas nesēja u.tml.
	Šī veida ģeoproduktu pasūtīšanas realizācija nav paredzēta vispārīgās vienošanās ietvaros


Datu turētājam ir jābūt iespējai definēt, no kurām ģeotelpisko datu kopām tiks veidots ģeoprodukts, kādi ir ģeoprodukta saņemšanas ierobežojumi (piemēram, iespēja pasūtīt datus lejupielādēšanai pa karšu lapām vai administratīvajām teritorijām), izmantošanas pieprasījuma veidne, licencēšanas nosacījumi (licences līguma veidne), samaksas nosacījumi (cenrādis) u.c. parametri, kas var tikt identificēti detalizētas programmatūras prasību izstrādes laikā. 
3.2.4. Lietotājam ir jābūt iespējām ģeoportālā veikt ģeoproduktu meklēšanu, izvēli, pasūtīšanu, licences līguma slēgšanu, rēķina izdruku un samaksu(tiem ģeoproduktiem, kuriem tas būs definēts ģeoprodukta konfigurācijā). Ģeoportālam ir jāuztur lietotāja pasūtījumu saraksts, kurā lietotājs varēs izsekot katra ģeoprodukta pasūtījuma statusam un piekļūt pasūtītajam ģeoproduktam pēc samaksas veikšanas.
3.2.5. Ģeoportālam ir jānodrošina datu pieejamība, lai ģeotelpisko datu turētāji varētu kontrolēt pasūtītos ģeoproduktus, nepieciešamības gadījumā mainīt pasūtījumu statusu un eksportēt ģeoproduktu izmantošanas statistiku uzskaites, finanšu uzskaites, klientu pārvaldības un grāmatvedības vajadzībām.
3.2.6. Ģeoportālā ir jānodrošina iegulta (embedded) kartes pārlūka kontrole, kuru citu portālu turētāji var izmantot, lai savā portālā attēlotu ģeotelpisko informāciju uz Ģeoportālā pieejamo datu slāņu pamata.
3.2.7. Ģeoportāla lietotājiem ir jābūt iespējai pieteikt problēmas, kas var būt saistītas gan ar noteiktu datu kvalitāti, gan Ģeoportāla pakalpojumu izmantošanu.
3.2.8. Ģeoportālā ir jābūt iespējai publicēt teksta un grafisko informāciju – ziņas, jaunumus, rekomendācijas, lietošanas instrukcijas, biežāk uzdotos jautājumus un atbildes u.c.
3.2.9. Ģeoportāla administrēšanas funkcionalitāte ietvers konfigurācijas parametru noteikšanu, lietošanas uzraudzību, vispārējās darbības uzraudzību (monitoringu) un lietošanas statistikas atskaišu iegūšanu.
3.3. Ģeoportāla lietotāju grupas

Ģeoportāla potenciālās lietotāju grupas, kas izriet no iepriekš definētajiem Ģeoportāla izmantošanas mērķiem, ir:
3.3.1. Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji un komersanti, kas izmantos Ģeoportālu:
al) uzziņas vajadzībām,
am) lai lietotu uz Ģeoportāla bāzes veidotos e-pakalpojumus.
3.3.2. Publiskās pārvaldes iestādes, komersanti un citas organizācijas, kas varēs izmantot Ģeoportālu:
an) savas ģeotelpiskās informācijas publicēšanai,
ao) uzziņas vajadzībām pakalpojumu sniegšanas procesā,
ap) kā bāzi savu e-pakalpojumu izveidei.
3.3.3. Profesionālie lietotāji un studenti:
aq) projektētāji, plānotāji un attīstītāji, kas varēs izmantot Ģeoportālu, lai piekļūtu ģeotelpiskajai informācijai profesionālai izmantošanai,
ar) zinātnisko iestāžu darbinieki un studenti, kas varēs izmanto Ģeoportālu pētniecības un mācību vajadzībām.
3.3.4. Ģeoportāla uzturēšanu nodrošinās VRAA.
3.3.5.  Datu turētāji administrēs ģeoproduktus un ģeoproduktu pasūtījumus.
3.4. Ģeoportāla konceptuālā arhitektūra

3.4.1. Ģeoportāla konceptuālā arhitektūra paredz:
as) iekļaušanos kopējā Latvijas valsts portāla, VISS un ĢDS infrastruktūrā ;
at) esošās VISS, Latvijas valsts portāla koplietošanas infrastruktūras un funkcionalitātes izmantošanu; 
au) iepirkumos „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības” un „E-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv” izveide” no jauna izstrādātās funkcionalitātes un uzlabojumu izmantošanu.
3.4.2. Ģeoportāla konceptuālo darbības shēmu un galvenās informācijas sistēmu saskarnes attēlo shēma:
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Attēls 2. Ģeoportāla konceptuālā shēma

3.4.3. Ģeoportāls no ĢDS saņems datus, izmantojot OGC standarta pakalpes. Drošai saziņai ar VISS izmanto aizsargātas SOAP tīmekļa pakalpes, licences datu izgūšanai un klasifikatoru izgūšanai no ĢDS – REST tīmekļa pakalpes. 
3.4.4. Starp Ģeoportālu un Latvijas valsts portālu jābūt iespējai pāradresēt autentificēta lietotāja sesiju. Programmatūras saskarnei starp portāliem ir jānodrošina federētās lietotāja identitātes nodošana, un lietotājam pāradresācijas gadījumā nav jāveic atkārtota autentifikācija vienā vai otrā portālā.
3.4.5. Ģeoportālam ir jāveido vienots lietotāja profils ar Latvijas valsts portālu. Papildus Ģeoportāla darbībai nepieciešamie lietotāja atribūti ir jāpiesaista vienotajam lietotāja profilam Latvijas valsts portālā.
3.4.6. Ģeoportālam ir jāizmanto Latvijas valsts portāla lietotāja darba vietas nodrošinātās iespējas, tai skaitā lietotāja autentifikācija, lietotāja profila uzstādījumi (skat. pielikumu C), paziņojumi, maksājumu un rēķinu funkcionalitāte. 
3.4.7. Ģeoproduktu un pasūtījumu pārvaldības un Ģeoportāla administrēšanas funkcijas ir jāizstrādā, izmantojot IDDV lietotāja saskarnes ietvaru.
4. Detalizētās prasības

5. Portāls

5.1.1. Vispārējās Ģeoportāla prasības

Ģeoportālam jābūt pieejamam autentificētiem un arī neautentificētiem lietotājiem. Lietotājam Ģeoportālā ir jābūt pieejamām šādām iespējām (funkcijām):
av) kartes pārlūks (pieejams visiem lietotājiem, bet apskatāmās informācijas apjoms atkarīgs no lietotāja autentifikācijas statusa un lietotājam dotajā brīdī pieejamajiem ģeoproduktiem);
aw) darbības ģeoproduktu izvēlei un pasūtīšanas uzsākšanai (visiem lietotājiem), 
ax) pasūtīšanai un pasūtījumu pārvaldībai (autentificētiem lietotājiem) ģeoproduktu sadaļā;
ay) informācijas sadaļa (pieejama visiem lietotājiem);
az) lietotāja profila pārvaldība (tikai autentificētiem lietotājiem);
ba) iespēja pārslēgties uz citām Latvijas valsts portāla sadaļām;
bb) iespēja autentificēties (pierakstīties – log-on), atslēgties (log off) un atkārtoti autentificēties ar citu lietotāja identitāti.
Ģeoportāla dizaina koncepciju ilustrē skice:
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Attēls 3. Ģeoportāla konceptuālā skice

Uzsākot Ģeoportāla izmantošanu, lietotājam ir jānodrošina iespēja izvēlēties valodu (noklusētā valoda jānosaka pēc klienta IP adreses). Ja valoda nav definēta attiecīgajai teritorijai/apgabalam, jāpiedāvā angļu valoda. Ģeoportālā jāuztur vismaz 2 valodas lietotāju interfeisam – latviešu un angļu (identiski kā Latvijas valsts portālā) ar iespēju pievienot katru nākamo valodu bez papildus Ģeoportāla programmatūras izmaiņām. Metadatu uzturēšanu vairākās valodās jānodrošina datu turētājam. Ja metadatu vai objekta dati nav pieejami izvēlētā valodā, jāattēlo informācija latviešu valodā.
Ģeoportālā ir jānodrošina meklēšanas funkcija, kas ietver sevī meklēšanu 3 dažādos datu apgabalos:
bc) Meklēšana kartes datos, kas pieejama no kartes pārlūka skata. Meklēšana kartes datos var būt „vienkārša” (izmanto tikai vienu datu ievada lauku meklēšanas parametru ievadei) un ir pieejama tieši no kartes pārlūka vai „paplašināta” (meklēšanas parametru ievadei tiek izmantota atbilstoša papildus forma). Meklēšana kartes datos ir aprakstīta Tehniskās specifikācijas apakšnodaļā 4.2.8.
bd) Ģeoproduktu meklēšana, kas ir pieejama no Ģeoportāla sadaļas „Ģeoprodukti”. Ģeoproduktu meklēšanai ir jānodrošina iespēja meklēt Ģeoproduktu pēc tā parametriem un OGC servisa metadatiem. Ģeoproduktu meklēšana ir aprakstīta Tehniskās specifikācijas apakšnodaļā 4.3.3.
be) Informācijas meklēšana Ģeoportāla sadaļā „Informācija” (sk. Tehniskās specifikācijas apakšnodaļu 4.4).
Meklēšanas funkcija vienlaikus veic meklēšanu tikai vienā izvēlētajā meklēšanas apgabalā, kuru nosaka attiecīgi atvērtā Ģeoportāla sadaļa. Datu ievada laukam meklēšanas parametru specificēšanai un meklēšanas uzsākšanas pogai ir jābūt līdzīgi noformētai un jābūt novietotai līdzīgi visās Ģeoportāla sadaļās (izņemot paplašinātās meklēšanas kartes datos formu (4.2.8.3), kurai tiks atvērta specifiska papildforma). 
	ID
	Pri

	Prasība

	PORT1
	O
	Ģeoportāla www.geolatvija.lv attēlojumam tīmekļa lapā jāietver vismaz šādas sadaļas:

	PORT1.1
	O
	Galvene (header) (4.1.2)

	PORT1.2
	O
	Kartes pārlūks (4.2)

	PORT1.3
	O
	Ģeoproduktu sadaļa (4.3)

	PORT1.4
	O
	Informācijas sadaļa (4.4)

	PORT2
	O
	Ģeoportālam ir jānodrošina iegultā kontrole (4.6)

	PORT3
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai darba gaitā mainīt Ģeoportāla valodu:

	PORT3.1
	O
	Ģeoportāls sākotnēji jāuztur latviešu un angļu valodās, ar iespēju vēlāk uzturēto valodu skaitu palielināt neveicot papildus programmēšanas darbus. Nākamās valodas pievienošana notiek, izmantojot Ģeoportāla administratora lietotāja saskarni IDDV.

	PORT3.2
	O
	Izvēlētajā valodā ir jāattēlo
: 

	PORT3.2.1
	O
	kartes apzīmējumi (LEG5)

	PORT3.2.2
	O
	lauku un darbības kontroļu nosaukumi un paskaidrojumi visās portāla sadaļās (PORT13, NAV5)

	PORT3.2.3
	O
	palīdzības informācija (4.7.6)

	PORT3.2.4
	O
	ģeotelpisko objektu atribūtu nosaukumi un vērtības (ID6, SRC23)

	PORT3.2.5
	O
	kartes slāņu nosaukumi (LAY4)

	PORT3.2.6
	O
	lietošanas noteikumi, licencēšanas līgumi (PRCFG2, STAT7)

	PORT3.2.7
	O
	visu portāla sadaļu virsraksti un saturs, ja tas tiek uzturēts vairākās valodās.

	PORT3.3
	O
	Noklusētā valoda anonīmam lietotājam ir automātiski jānosaka, izmantojot klienta IP adresi

	PORT3.4
	O
	Autorizētam lietotājam izvēlētā valoda ir jāsaglabā un jānolasa no lietotāja profila uzstādījumiem (USR3)

	PORT4
	O
	Ģeoportālam ir jāatbalsta vismaz šādas tīmekļa pārlūku versijas: 

	PORT4.1
	O
	Ne zemākas kā Internet Explorer 8 , Mozilla Firefox 3, Google Chrome 5

	PORT4.2
	O
	Safari versijas 5.0 un jaunākas

	PORT4-1
	O
	Ģeoportāla darbināšanai nedrīkst būt nepieciešami papildus plug-in vai instalācijas, izņemot šādu standarta programmatūru:
1.Java virtuālā mašīna;
2.Adobe flash plug-in.

	PORT5
	O
	Ģeoportālam ir jābūt optimizētam darbam ar ekrāna izšķirtspēju vismaz 1024x768 pikseļi.

	PORT6
	O
	Ģeoportālā ir jānodrošina lietotāja palīdzības informācija (help) ar vizuālām un tekstuālām pamācībām un paskaidrojumiem, izmantojot vienoto Latvijas valsts portāla palīdzības risinājumu. (4.7.6) Palīdzības informācija jāuztur visās portāla valodās (PORT3.1).

	PORT7
	O
	Portālā attēlojamās kontroles un informāciju jāielādē asinhroni un paralēli. Vispirms jāielādē primārais saturs, kas ļauj lietotājam ātrāk uzsākt darbu. Ir jānodrošina, lai kļūda, ielādējot viena veida informāciju pēc iespējas mazāk ietekmētu citu Ģeoportāla daļu darbību.

	PORT8
	O
	Ja kāda no Ģeoportāla sastāvdaļām neielādējas noteiktā laika sprīdī, piemēram, 1..2 sekunžu laikā (konfigurācijas parametrs), tad pārlūkā jāattēlo speciāls animēts simbols, kas nozīmē "notiek ielādes process".

	PORT9
	O
	Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj ekrāna formu vizuālie attēli ar visu datu ievades, izvades un navigācijas elementiem.
Pasūtītājs piedāvātās ekrāna formas var prasīt labot un papildināt sistēmas analīzes posmā (GEOS.3) un, atbilstoši lietojamības novērtēšanai (T3).

	PORT10
	O
	Ģeoportāla administratoram ir jābūt iespējai viegli bez Sistēmas pārprogrammēšanas pievienot jaunu lietotāja saskarnes valodu, norādot nosaukumus un aprakstus lietotāja saskarnes pogām, darbības rīkiem, paziņojumiem, paskaidrojumiem (tool-tips) u.c. saskarnes objektiem jaunajā lietotāja saskarnes valodā. Attiecīgajiem tekstiem ir jābūt rediģējamiem, izmantojot Administratora lietotāja saskarni IDDV.

	PORT11
	O
	Kur tas ir iespējams, Ģeoportālam ir jānodrošina tīmekļa pārlūkprogrammas pogu Back un Forward izmantošana. Ja tiek izmantotas Back un Forward pogas, tad ir jāsaglabā biznesa transakciju integritāte, piemēram, nedrīkst ļaut atkārtoti veikt pasūtījumu, dublēt maksājumu, u.tml.

	PORT12
	O
	Ģeoportālam ir jānodrošina, ka lietotājs nevar, atkārtoti klikšķinot ievada kontroles, dublēt datu ievada operācijas. Piemēram, formas „Submit” poga ir jāaizliedz ar Javascript brīdī, kad tā ir nospiesta līdz brīdim, kamēr serveris ir apstrādājis pieprasījumu un atgriezis pārlūkprogrammai jaunus datus.

	PORT13
	O
	Ģeoportālā ir jānodrošina paskaidrojoši teksti (tool-tips) ievadlaukiem, izvēlnēm, navigācijas un citiem elementiem, kas attēlojas, novietojot un paturot peli virs attiecīgā elementa.

	PORT14
	O
	Standarta ziņojumi: sistēmas standarta ziņojumiem ir precīzi jāskaidro radušos problēmu būtību un jāpiedāvā lietotājam tālāko rīcību.

	PORT15
	O
	Atgriezeniskās saites nodrošināšana: Ģeoportālam ir jānodrošina atgriezenisko saiti ar IS lietotāju, informējot viņu par sistēmā notiekošajām darbībām.

	PORT16
	O
	Ģeoportālam ir jāattēlo VISS vadlīnijām atbilstoši klasificēts kļūdas paziņojums (kļūda, brīdinājums, informācija) ar detalizētu aprakstu un iespējamām turpmākām darbībām. 
Kļūdu paziņojumi ir jāveido tā, lai būtu iespējams lietotājam draudzīgā veidā sniegt informāciju par problēmu un turpmākajām darbībām, kas jāveic. Kļūdas teksts nedrīkst saturēt tehniska rakstura informāciju, piemēram, tīmekļa pakalpes kļūda. Auditācijas ierakstos ir jābūt pilnam kļūdas paziņojumam.
Kļūdas paziņojums nesatur sistēmas iekšējo informāciju par kļūdaini izpildīto darbību. Sistēma atgriež paziņojumus par kļūdām lietotāja saskarnē un tīmekļa pakalpēs. Tīmekļa pakalpju kļūdu paziņojumus jāvar iekļaut VISS vienotā monitoringa sistēmā (MOM). Sk. prasību AUD5.

	PORT17
	O
	Jebkādu datu dzēšanas gadījumā sistēmai jāpieprasa lietotāja apstiprinājums ieraksta dzēšanai.

	PORT18
	O
	Ir jānodrošina ierakstu sarakstu lapošanas iespēja

1.
Lapošana jānodrošina attēlotajiem datu ierakstiem visās sistēmās, kuras ir šī iepirkuma tvērumā. 

2.
Lapošanas veids un/vai rīks var atšķirties kartes pārlūkā.

3.
Vienmēr jābūt iespējai izvēlēties apskatīt visus ierakstus.

4.
Atkarībā no lapojamās informācijas, jāvar nomainīt, cik ierakstus vienlaicīgi var apskatīt. Piemēram: 10, 20, 50, 100.

5.
Noklusēto ierakstu skaitu lietotājs var uzstādīt savā profilā pie personificētiem uzstādījumiem.

Pretendentam jāpiedāvā lapošanas varianti/veidi katram Ģeoportālā attēlojamās informācijas sarakstam, ņemot vērā konkrētā saraksta specifiku. 


5.1.2. Portāla galvene

Portāla galvene (header) jāizstrādā vienotā dizainā ar Latvijas valsts portāla galveni, tai jānodrošina vienotās funkcijas, piemēram, valodas pārslēgšana, jānodrošina saites uz pārējām Latvijas valsts portāla sadaļām un lietotāja autentificēšanās funkcijas.
	ID
	Pri
	Prasība

	HDR1
	O
	Galvenei (header) ir jānodrošina pieeja vienotajam Latvijas Valsts portāla lietotāju autentificēšanās risinājumam. Lietotāja identifikācijai un autentifikācijai ir jāizmanto VISS lietotāju autentifikācijas koplietošanas moduļa nodrošinātās iespējas (komercbanku autentifikācija, e-paraksts, deklarēta identitāte u.c.). Neautentificētam lietotājam jāpiedāvā iespēja izveidot jauns lietotāja profils. Ārvalstnieku reģistrēšanai ir jāizmanto deklarētā identitāte.

	HDR2
	O
	Galvenei jāsatur saites uz citām Latvijas Valsts portāla sadaļām, kas nodrošina pieprasījumu pāradresāciju. Pārejot uz citu Latvijas Valsts Portāla sadaļu vai atnākot no citas portāla sadaļas uz Ģeoportālu jāizmanto federētā lietotāja identifikācija un autentifikācija. Ja lietotājs ir iepriekš autentificēts citā Latvijas valsts portāla sadaļā, tad, atverot Ģeoportālu (ar hipersaiti, pāradresāciju no kādas no Latvijas valsts portāla sadaļām), lietotāja autentifikācijas informācija ir jāpārnes un nedrīkst tikt pieprasīta atkārtoti.
Pieprasījumam līdzi jānodod lietotāja autentifikācijas SAML talons.

	HDR3
	O
	Galvenei jāsatur kontrole, ar ko var atvērt lietotāja profila sadaļu, kā arī ikona vai hipersaite, kas indicē, vai lietotājam ir pieejami jauni paziņojumi (4.1.3).

	HDR4
	O
	Saitēm Ģeoportāla galvenē ir jābūt noformētām atbilstoši Latvijas valsts portāla dizainam. Galvenes dizainam jāietver citas Latvijas Valsts portāla vienotās funkcijas un jāizmanto atbilstošus dizaina elementus.
Piezīme: Dizaina versija ir jāprecizē pirms izstrādes uzsākšanas.


5.1.3. Lietotāja profils

Ģeoportāla lietotāja profils ir jāveido, balstoties uz Latvijas valsts portāla lietotāja profilu. Ģeoportāla darbībai nepieciešamie specifiskie atribūti ir uzskaitīti Tehniskās specifikācijas pielikumā C un to ievads, rediģēšana, dzēšana un uzglabāšana ir jārealizē vispārīgās vienošanās ietvaros.
	ID
	Pri
	Prasība

	USR1
	O
	Piegādātājam ir jārealizē Ģeoportāla lietotāja profila funkcionalitāte, balstoties uz esošajām Latvijas valsts portāla iespējām. Ģeoportāla lietotāja profils ir jāintegrē ar Latvijas valsts portāla lietotāja profilu.

	USR2
	G
	Piegādātājam ir jāizmanto lietotāja darba vietas/ lietotāja profila papildiespējas, kuras tiks realizētas iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros. Detalizētas prasības tiks precizētas vispārīgās vienošanās izpildes laikā.

	USR3
	G
	Profilā lietotājam jāvar uzstādīt noklusēto portāla valodu, uzstādījumu sasaistot ar Latvijas Valsts Portāla lietotāja uzstādījumu „Valoda”. Ja lietotājs ir uzstādījis noklusēto valodu Latvijas Valsts Portālā, tā jāizmanto kā noklusētais uzstādījums Ģeoportālā. Ja lietotājs ir uzstādījis noklusēto valodu Ģeoportālā, tā jāizmanto kā noklusētais uzstādījums Latvijas Valsts Portālā.

	USR4
	O
	Profilā lietotājam jāvar uzstādīt noklusētās attāluma un platību mērvienības: garuma mērvienības: metri, kilometri, (vēlams jūras jūdzes, citas); platību mērvienības - m2, km2, ha (citas - vēlami).

	USR5
	O
	Profilā lietotājam ir jābūt iespējai uzstādīt noklusēto koordinātu sistēmu, izvēloties no ĢDS uzturētajām koordinātu sistēmām (vismaz LV_LKS92 / LV_TM, CRS-EU:ETRS89, CRS:84), un norādot tālāk koordinātu formātu, piemēram, Decimal, DDD MM.MMM, DDD MM SS.SSS, u.tml.).

	USR6
	O
	Lietotāja profilā jāglabā lietotāja marķieri ar saistītajām koordinātām un paskaidrojumiem ar iespēju tos ielādēt, papildināt, lietot atkārtoti vai dzēst (4.2.9).

	USR7
	V
	Lietotāja profilā jāglabā lietotājam pieejamie un saglabātie kartes skata izkārtojumi ar iespēju tos ielādēt, uzstādīt kādu no tiem par noklusēto skata konfigurāciju vai dzēst (LAY23).

	USR8
	G
	Lietotāja profilā jāvar uzstādīt, par kādām pasūtījuma statusa maiņām lietotājs vēlas saņemt ziņojumus, kā arī izvēlēto ziņojuma saņemšanas kanālu (e-pasts, paziņojums portālā, sms).

	USR8.1
	G
	Latvijas portālā tiks nodrošināta forma/iespēja lietotājam saņemt izvēlētos ziņojumus. Šī ziņojumu saņemšanas pastkastīte varēs saņemt ziņojumus ne tikai no Ģeoportāla, bet arī e-pakalpojumiem un citiem avotiem. Ģeoportāla galvenē ir jāievieto ikona vai hipersaite piekļuvei šai ziņojumu saņemšanas formai (HDR3). Ja lietotājam ir pieejami jauni ziņojumi, tad ikona vai hipersaite ir jāattēlo citādā izceltā veidā, vēlams, norādot neizlasīto ziņojumu skaitu. Lietotājam, klikšķinot uz ikonas /hipersaites, ir jāpāradresē darba sesija uz Latvijas valsts portāla ziņojumu formu. Ja lietotājs atver ziņojumu, kas attiecas uz Ģeoportālu, piem., par ģeoprodukta pasūtījuma statusa izmaiņu, lietotāja darba sesija ir jāpāradresē atpakaļ uz Ģeoportālu, atverot attiecīgo pasūtījuma ierakstu (4.3.2).

	USR9
	N
	Nākotnē Ģeoportālam ir jāspēj bez pielāgojumiem izmantot portālā www.latvija.lv pieejamās juridiskās personas profila/darba vietas iespējas, tai skaitā organizācijas lietotāja autentifikāciju, lomas un tiesības, kas noteiktas organizācijas ietvaros, maksājumu un rēķinu funkcionalitāti.


6. Kartes pārlūks

Kartes pārlūka sadaļai jābūt pieejamai gan autentificētiem, gan neautentificētiem lietotājiem. Tai jāsatur pieejamo slāņu sarakstu, navigācijas, mērīšanas rīkus, skata informāciju, meklēšanas sadaļu un vizuāli attēlotus ģeogrāfiskos datus (karti). Sk. skici 4.1.1 p. 
Skicē kartes pārlūka kreisajā pusē ir attēlota rīkjosla, kas satur 2 paneļus:
· 
Meklēšanas panelis (4.2.8);
· 
Datu slāņu izvēlne (4.2.1).
Katra paneļa augšmalā tiek attēlots tā virsraksts un kontrole, kas ļauj atsaistīt attiecīgo paneli no kartes pārlūka kreisās rīku joslas. Atsaistītu paneli ir iespējams pārvietot pa darba virsmu un mainīt tā izmēru, kā arī minimizēt un piesaistīt atkal kartes pārlūka kreisajai rīku joslai. 
Piesaistītam panelim, ar peli velkot aiz rāmja malas, var mainīt tā augstumu un platumu. Platuma maiņa ir kopēja visai kreisajai kartes pārlūka rīku joslai. Mainot paneļa augstumu, proporcionāli mainās augstums citiem kreisajā rīkjoslā novietotajiem paneļiem. 
Paneļu augstumam ir automātiski jāpielāgojas atkarībā no attēlojamās informācijas apjoma, pārlūkprogrammas loga izmēra un informācijas apjoma citos kartes pārlūka kreisās rīku joslas paneļos.
	ID
	Pri
	Prasība

	MAP1
	O
	Kartes pārlūkam jāsastāv no šādām vizuālām un funkcionālām sastāvdaļām:

	MAP1.1
	O
	kartes skats

	MAP1.2
	O
	pieejamo slāņu izvēles sadaļa (4.2.1)

	MAP1.3
	O
	meklēšanas panelis (4.2.8)

	MAP1.4
	O
	no kartes pārlūka jābūt iespējai atvērt kartes apzīmējumus (4.2.2)

	MAP1.5
	O
	navigācijas un skata maiņas rīki (4.2.3)

	MAP1.6
	V
	mērīšanas rīki (4.2.6)

	MAP1.7
	O
	kartes skata (statusa) informācija  (4.2.4)

	MAP1.8
	O
	kartes pārlūkā jābūt pieejamiem darbību rīkiem (4.2.7)

	MAP1.9
	O
	kartes pārlūkā jābūt pieejamai pārskata kartei (4.2.7)

	MAP1.10
	O
	no kartes pārlūka ir jābūt iespējai atvērt objekta detalizētās informācijas sadaļu (4.2.7.2)

	MAP1.11
	O
	kartes pārlūkā jābūt iespējai ievietot un saglabāt lietotāja marķierus (4.2.9)

	MAP2
	O
	Kartes pārlūka logam dinamiski jāpiemērojas ekrāna izšķirtspējai un pārlūka loga izmēram. Visiem rīkiem un sadaļām ir jābūt pieejamām un jādarbojas neatkarīgi no tā, vai pārlūka logs ir maksimālā izmērā vai aizņem tikai daļu no ekrāna. Mazākām izšķirtspējām ir pieļaujama saskarnes vertikāla un horizontāla ritināšana.

	MAP3
	V
	Jebkuru sadaļu vai rīkus jāspēj paslēpt / parādīt, izmantojot uz ekrāna attēlotas pogas / ikonas / saites.

	MAP4
	N
	Jebkuru sadaļu vai rīkus jāspēj paslēpt / parādīt, izmantojot klaviatūras taustiņus.

	MAP5
	V
	Rīkjoslas, meklēšanas un slāņu izvēles paneļus, pārskata karti un apzīmējumus ir jābūt iespējai pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. Pārvietošanas darbības jāveic ar peli. 

	MAP6
	V
	Autentificētam lietotājam darba vietas izkārtojums automātiski tiek saglabāts viņa profilā. Uzsākot jaunu sesiju, autentificētam lietotājam tiek atjaunots saglabātais izkārtojums. Lietotājam jābūt iespējai atjaunot noklusēto darba vietas izkārtojumu.

	MAP7
	V
	Ar vienu pogas / ikonas nospiešanu jāspēj aizvākt/atgriezt (hide/unhide) visus rīkus, sadaļas maksimizējot (full-screen)/atgriežot (exit full-screen) kartes skatu. 

	MAP8
	O
	Kartes skatā stūrī jāattēlo Ģeoportāla vai slāņa datu turētāja noteiktais logo. Prasība jāprecizē analīzes fāzes laikā.


6.1.1. Datu slāņu izvēle

Lietotājam datu slāņu izvēles panelī ir jābūt iespējai izvēlēties un atzīmēt apskatīšanai sev pieejamos datu slāņus. 
	ID
	Pri
	Prasība

	LAY1
	V
	Datu slāņu izvēles paneli jāspēj parādīt / paslēpt izmantojot darbības pogas ekrānā.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP3.

	LAY2
	N
	Datu slāņu izvēles paneli jāspēj parādīt / paslēpt izmantojot klaviatūras taustiņus.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP4.

	LAY3
	V
	Datu slāņu izvēles paneli jāspēj pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. 
Piezīme: Atkārtota prasība MAP5.

	LAY4
	O
	Ja tas iespējams, datu slāņu nosaukumi jāattēlo atkarībā no portāla valodas (servisiem, kas atbalsta vairākas valodas). Ja slānim nav ievadīts nosaukums izvēlētajā valodā, jāattēlo nosaukums latviešu valodā.

	LAY5
	O
	Datu slāņu izvēles sadaļā jāattēlo visus lietotājam nenoliegtos slāņus. Vizuāli un funkcionāli jānodala vismaz šādi slāņi izceļot tos no citiem atsevišķās sadaļās: 
a) visiem lietotājiem publiski pieejamie slāņi, 
b) autentificētam lietotājam pieejamie slāņi, par kuriem viņš ir apstiprinājis licenci un veicis apmaksu, ja tāda ir bijusi noteikta ,
c) slāņi, uz kuriem lietotājs vēl var pasūtīt pieeju (4.5.3),
d) slāņi, kuri šobrīd ir pasūtīšanas procesā, bet uz kuriem vēl lietotājam nav pieeja,
e) lietotāja izvēlētie biežāk lietotie slāņi (sk. LAY17).
Šo grupu iekšpusē slāņi ir jāgrupē apakšgrupās pēc datu turētājiem un ģeoproduktiem. Grupēšanas iespējai ir jābūt konfigurējamai, t.i., to nedrīkst iešūt programmkodā un tai ir jābūt konfigurējamai, izmantojot Ģeoportāla administrēšanas funkcijas IDDV. Pievienojot, piemēram, jaunu datu turētāju un jaunus slāņus, ir jābūt iespējai definēt jaunas grupas, pārgrupēt esošos u.t.t.

	LAY5.1
	O
	Ģeoportālam ir jāizmanto ĢDS nodrošinātie servisi, lai noteiktu, kuras datu piekļuves politikas un attiecīgi – OGC servisi un tajos iekļautie slāņi ir pieejami (nav noliegti) attiecīgajam lietotājam. 

	LAY5.2
	O
	Lai noteiktu slāņus, kas ir pasūtīšanas procesā, ir jāvēršas pie pasūtījumu saraksta (4.5.3).

	LAY5.3
	N
	Autentificētam organizācijas lietotājam (USR5.1) datu slāņu sarakstā ir jāattēlo visi tie slāņi, kas ir pieejami organizācijas kontekstā.

	LAY6
	O
	Lietotājam no slāņu sadaļas jāvar pieslēgt attēlošanai kartē viņam pieejamu slāni, ņemot vērā slāņu attēlošanas kombinācijas ierobežojumus (LAY16).

	LAY7
	O
	Lietotājam no slāņu sadaļas jāvar atslēgt attēlošanai kartē kādu no slāņiem, atslēgt visus slāņus vai atjaunot noklusēto attēlojumu (LAY22).

	LAY8
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai izslēgt visus kartes slāņus. Šādā gadījumā kartes pārlūkā jānomaina centrējums un mērogs, parādot tukšu Latvijas Republikas kontūru (ārējo robežu) un jāatrāda poga „Atiestatīt”, kas atkārtoti ieslēdz noklusēto skatu (lietotāja saglabāto vai globāli definēto, sk. LAY 24, LAY23).

	LAY9
	O
	Slāņu izvēles sadaļā jāattēlo vizuāli uztverams statuss - vai slānis šobrīd tiek attēlots kartē vai nē (piemēram, ar „checkbox” stila iezīmi, uz kuras klikšķinot ar peli var pārslēgt slāņa redzamību).

	LAY10
	O
	Lietotājam jāvar norādīt katra attēlotā slāņa caurspīdīgumu. Parametrs jāuztur tikai aktīvās sesijas ietvaros un to nevajag saglabāt tālākām lietotāja sesijām vai uzstādījumos.

	LAY11
	O
	Ģeoportālā datu slāņi ir jāattēlo to pieslēgšanas kārtībā.

	LAY11.1
	V
	Lietotājam ir jābūt iespējai norādīt un mainīt slāņu attēlošanas secību – kurš slānis tiek attēlots virs kura slāņa

	LAY12
	O
	Lietotājam jānodrošina iespēja ērti
 pārslēgties starp pieslēgtajiem kartes slāņiem, ja netiek nodrošināta prasība (LAY11.1)

	LAY13
	O
	Pie slāņa pieslēgšanas pieprasījuma jāveic pārbaude uz attēlojamo slāņu kombināciju. Ja attēlojamā slāņu kombinācija nav pieejama lietotājam pie pašreizējā apmaksas statusa, slāni nepieslēdz, lietotājam jāizdod brīdinājuma paziņojums, norādot attiecīgās situācijas risināšanas iespējas.
Sk. arī (LAY16).

	LAY14
	O
	Ja lietotājs mēģina pieslēgt slāni, kurš viņam pie pašreizējā pieejamo ģeoproduktu statusa nav pieejams, viņam jāizdod brīdinājums, kā arī jāpiedāvā atvērt ģeoproduktu sarakstu, kuros šis slānis tiek izmantots, ar iespēju pasūtīt to (4.5.3).

	LAY15
	N
	Lietotājam jāvar pieslēgt attēlošanai jaunus datu slāņus, norādot WMS / WFS adreses viņam nepieciešamajiem datiem, kas ir ārpus ĢDS.
Piezīme: Šis ir kā attīstības scenārijs, to būs nepieciešams validēt pret licencēšanas politiku un slāņu kombinēšanas ierobežojumiem.

	LAY16
	O
	Pie jebkura slāņa attēlošanas pieslēgšanas / atslēgšanas, Ģeoportālam jāveic validāciju, vai jaunā attēlojamā slāņu kombinācija nav kādam no iesaistītajiem slāņiem noliegta (PRCFG4).
Piezīme: Kombināciju pārbaudi veic Ģeoportāls
Ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes kopā ar ierobežojumiem tiks definēti ĢDS risinājumā.  Lai saņemtu ģeotelpisko slāņu attēlošanas ierobežojumus, Ģeoportālam būs jāizsauc ĢDS tīmekļa pakalpe. 

	LAY17
	V
	Lietotājam ir jābūt iespējai atzīmēt biežāk lietotos datu slāņus, šie datu slāņi jāattēlo atsevišķā slāņu izvēles sadaļā (favorites). Biežāk lietoto datu slāņu sarakstu lietotājam ir jābūt iespējai dzēst.

	LAY18
	V
	Lietotājam slāņu izvēlē atsevišķā sadaļā jāatrāda pēdējie izmantotie slāņi ātrākai pieslēgšanai (most recent used).

	LAY19
	O
	Slāņu izvēles logā atsevišķi jāizdala vai jāizceļ tie slāņi, kuri ir pasūtīti, bet vēl nav pieejami (pasūtīšanas / apmaksas process). Šos pasūtīt atkārtoti, kamēr nav pabeigts iepriekšējais pasūtīšanas / apmaksas process var tikai ar īpašu lietotāja apstiprinājumu (ORD_PRC15).

	LAY20
	N
	Ja tiks nodrošināti vairāki publiski pieejami datu slāņi, kurus iespējams izmantot kā pamatu citu datu pārklāšanai, šo slāņu izvēle jānodrošina atsevišķi, lietotājam ātri pieejamā veidā.

	LAY21
	O
	Ja lietotājs ir vienlaicīgi pasūtījis vairākus ģeoproduktus, kas ietver vienu un to pašu datu slāni, jānodrošina iespēja izvēlēties, kura ģeoprodukta licence vai apmaksas shēma jāizmanto. Pretendentam savā piedāvājumā ir jāapraksta konceptuālais risinājums šādām situācijām.

	LAY22
	O
	Ģeoportālam ir jānodrošina globāla „noklusētā skata” konfigurācija, kas sastāv no:
1) mēroga un centrējuma (piem., visa Latvijas teritorija);
2) atsauces uz „noklusētajiem bezmaksas ģeoproduktiem” 
,piemēram, kas var saturēt šādus slāņus:
      a)
Latvijas valsts robeža;
      b)
jūras krasta līnija, upes, ūdenstilpnes (iespējama detalizācija atkarībā no skata mēroga);
      c)
administratīvo teritoriju robežas (iespējama detalizācija atkarībā no skata mēroga) ;
      d)
apdzīvotās vietas (iespējama detalizācija atkarībā no skata mēroga);
      e)
ceļu infrastruktūra (iespējama detalizācija atkarībā no skata mēroga);
      f)
ortofotokarte (izšķirtspēja atkarībā no mēroga).
Noklusētajiem slāņiem ir jābūt konfigurējamam, noklusētā skata saturs jāprecizē analīzes laikā. Šīs konfigurācijas pārvaldību ir jābūt iespējai pārvaldīt no IDDV.
Noklusētais skats jāattēlo jebkuram lietotājam, pirmo reizi atverot Ģeoportālu.
Piezīme:  Datu avots no Ģeoportāla viedokļa būs ĢDS. ĢDS nodrošinās OGC tīmekļa pakalpes, bet Ģeoportālam ir jānodrošina konfigurācijas uzglabāšana, kuras pakalpes un kuri datu slāņi no šīm pakalpēm ietilpst „noklusētajā skatā”.

	LAY23
	O
	Autentificētiem lietotājiem jānodrošina iespēja saglabāt izvēlēto kartes mērogu, centrējumu un dotajā brīdī ieslēgtos datu slāņus, šādu kartes skata konfigurāciju uzstādīt par noklusēto skatu lietotājam, atiestatīt noklusēto kartes skatu uz Ģeoportāla noklusēto kartes skatu (LAY22). 

	LAY24
	O
	Ja lietotājs izvēlas atjaunot kartes skata konfigurāciju, kurā ietverts slānis, kurš lietotājam vairs nav pieejams, lietotājam jāizdod brīdinājums, jāpiedāvā atvērt izkārtojumu bez šī slāņa un jāinformē par iespējām iegūt piekļuvi šim slānim (LAY14).

	LAY25
	O
	No slāņu saraksta jābūt iespējai atvērt atbilstošā ģeoprodukta licences līgumu, ja slānim pieeja iegūta, pasūtot to (4.5.3).

	LAY26
	O
	No slāņu saraksta jābūt iespējai noskaidrot ģeoprodukta, kuram pieder izvēlētais slānis, papildus informāciju, metadatus, atlikušo apmaksāto apjomu un citu saistīto informāciju. Papildus informācija jāatver jaunā uznirstošā logā.


6.1.2. Apzīmējumi

Lietotājam jāvar no slāņu saraksta atvērt apzīmējumu sadaļu, kur norādīti un aprakstīti pieslēgtajos karšu slāņos izmantotie apzīmējumi un simboli.
	ID
	Pri
	Prasība

	LEG1
	V
	Kartes apzīmējumu sadaļu jāspēj parādīt / paslēpt izmantojot darbības pogas ekrānā.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP3.

	LEG2
	N
	Kartes apzīmējumu sadaļu jāspēj parādīt / paslēpt izmantojot klaviatūras taustiņus.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP4.

	LEG3
	V
	Kartes apzīmējumu sadaļu jāspēj pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. 
Piezīme: Atkārtota prasība MAP5.

	LEG4
	O
	Apzīmējumu sadaļā jāattēlo lietotājam kartē izmantotos apzīmējumus un to tekstuālo skaidrojumu. Apzīmējumi (leģenda) jāģenerē (vai tai jābūt definētai metadatos kā pievienotam attēlam) ĢDS servisa līmenī. Ģeoportālam leģenda jāizgūst no ĢDS.

	LEG5
	O
	Apzīmējumu nosaukumi jāattēlo atkarībā no portāla valodas. Ja apzīmējumam nav ievadīts nosaukums izvēlētajā valodā, jāattēlo nosaukums latviešu valodā.
Piezīme: Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā ir jāprecizē plānotā tehniskā realizācija.

	LEG6
	O
	Ja kartes skatā tiek attēloti vairāki slāņi vienlaicīgi, apzīmējumi jāattēlo visiem pieslēgtajiem slāņiem, ar iespēju apskatīt katra pieslēgtā slāņa apzīmējumus atsevišķi.

	LEG7
	O
	Ja kartes apzīmējumi mainās atkarībā no kartes attēlošanas mēroga, jāattēlo apzīmējumi izvēlētajam kartes mērogam.

	LEG8
	O
	Lietotājam ir jāspēj iekļaut leģendas un apzīmējumus izdrukā (PRN1.6).


6.1.3. Navigācija

Lietotājam jāvar tuvināt/attālināt, panoramēt un veikt citas skatīšanās funkcijas kartes pārlūkā, izmantojot peli, klaviatūras taustiņus un navigācijas un vadības rīkus. Lietotājam jāvar izmantot papildus skatīšanās iespējas, piemēram, koordinātu režģa attēlošanu, mērvienību skalu, zīmēšanas (mērīšanas) iespējas, objekta iezīmēšanu, detalizēta objekta atribūtu attēlošanu u.c.
	ID
	Pri
	Prasība

	NAV1
	V
	Skata maiņas darbības pogas jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot darbības pogas ekrānā.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP3.

	NAV2
	N
	Skata maiņas darbības pogas jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot klaviatūras taustiņus.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP4.

	NAV3
	V
	Skata maiņas darbības pogas jāspēj pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. 
Piezīme: Atkārtota prasība MAP5.

	NAV4
	O
	Darbības pogām ir jābūt intuitīvām un viegli pieejamām.

	NAV5
	O
	Peles kursoram apstājoties virs darbības pogām jāattēlo pogu paskaidrojums un pogas nosaukums izvēlētajā portāla valodā (PORT13).

	NAV6
	O
	Skata maiņas rīkiem jānodrošina kartes mēroga maiņu:

	NAV6.1
	O
	pietuvināt kartes skatu (izmantojot pogu rīkjoslā)

	NAV6.2
	O
	pietuvināt kartes skatu (izmantojot peles rullīti)

	NAV6.3
	O
	pietuvināt kartes skatu (izmantojot klaviatūras taustiņus)

	NAV6.4
	O
	attālināt kartes skatu (izmantojot pogu rīkjoslā)

	NAV6.5
	O
	attālināt kartes skatu (izmantojot peles rullīti)

	NAV6.6
	O
	attālināt kartes skatu (izmantojot klaviatūras taustiņus)

	NAV6.7
	O
	pietuvināt skatu, pielāgojot kartes skatu kartē iezīmētā apgabala izmēram (pietuvināties, lai iezīmētais fragments maksimāli ērti tiktu attēlots)

	NAV6.8
	O
	attālināt skatu, iezīmējot apgabalu kartē - mērogs un kartes skats jāmaina tā, lai skats būtu iecentrēts ap iezīmēto apgabalu, mērogs jāmaina uz nākamo definēto kartes mērogu vai mēroga soli.

	NAV6.9
	O
	izvēlēties no mērogu saraksta, tajā attēlojot pieslēgto karšu slāņu nodefinētos mērogus. Ja karšu slāņiem ir dažādi definētie mērogi, jāattēlo visi mērogi.

	NAV6.10
	V
	ja lietotāja izvēlētajā kartes mērogā nav pieejama izvēlētā slāņa karte, jāattēlo pēdējā pieejamā slāņa karte, kas vizuāli jāmērogo, lai atbilstu lietotāja izvēlētajam mērogam. Piemēram, ja pēdējais kartes mērogs ir 1:5000 un lietotājs izvēlas pietuvināt kartes skatu līdz mērogam 1:2500, Ģeoportālam vizuāli jāmērogo karti (1:5000) 2 reizes, lai atgrieztu lietotāja prasīto mērogu.. 

	NAV7
	O
	Skata maiņas rīkiem jānodrošina kartes skata pārvietošanu kartes pārlūka logā:

	NAV7.1
	O
	pārvietot kartes skatu, nemainot mērogu, izmantojot skatu maiņas rīku pogas

	NAV7.2
	O
	pārvietot kartes skatu, nemainot mērogu, izmantojot peli

	NAV7.3
	N
	pārvietot kartes skatu, izmantojot klaviatūras pogas

	NAV7.4
	O
	pāriet uz iepriekšējo attēloto kartes skatu, izmantojot rīkjoslas pogu

	NAV7.5
	V
	pāriet uz iepriekšējo attēloto kartes skatu, izmantojot klaviatūras pogas

	NAV7.6
	O
	pāriet uz nākošo attēloto kartes skatu, izmantojot rīkjoslas pogu, ja tāds ir darbību vēsturē

	NAV7.7
	N
	pāriet uz nākošo attēloto kartes skatu, izmantojot klaviatūras pogas, ja tāds ir darbību vēsturē

	NAV8
	O
	Lietotājam jāvar pietuvināt vai attālināt un pārvietot skatu, no sarakstiem izvēloties: reģionu (Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme), administratīvo teritoriju (novadu) vai kādu no lielākajām pilsētām.
Piezīme: Pilsētu skaits un pilsētas precizējamas analīzes fāzē. Vēlams nodrošināt funkciju arī pagastiem.

	NAV9
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai ievadīt meklēšanas laukā koordinātas punktam, ap kuru iecentrēt kartes skatu. Koordinātas jāvar ievadīt jebkurā no ĢDS atbalstītajām koordinātu sistēmām. Kartes skatā vieta, kur atrodas ievadītās koordinātas ir jāizceļ. (SRC28)

	NAV10
	O
	Lietotājam jābūt iespējai ieslēgt vai izslēgt koordinātu režģa rādīšanu. Koordinātu režģis jāattēlo atbilstoši lietotāja izvēlētajai koordinātu sistēmai.

	NAV10.1
	V
	Lietotājam jāvar mainīt koordinātu režģa biežumu.

	NAV10.2
	O
	Lietotājam mainot koordinātu sistēmu, jāpārzīmē koordinātu režģis, atbilstoši jaunajai koordinātu sistēmai 


6.1.4. Skata informācija (statusa rinda)

Skata statusa un informācijas rindā jāattēlo kartes skata mērogs, tā punkta, virs kura atrodas peles kursors, koordinātas, kā arī ir saite, lai atvērtu Informācijas sadaļas lapu, kurā tiek publicēti Ģeoportāla vispārējie lietošanas noteikumi
.
	ID
	Pri
	Prasība

	STAT1
	V
	Kartes skata informāciju jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot darbības pogas ekrānā.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP3.

	STAT2
	N
	Kartes skata informāciju jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot klaviatūras taustiņus.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP4.

	STAT3
	V
	Kartes skata informāciju jāspēj pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. 
Piezīme: Atkārtota prasība MAP5.

	STAT4
	O
	Skata informācijā jāredz pašreizējo kartes skata mērogu.

	STAT5
	O
	Skata informācijā jāredz mēroga vizuālu attēlojumu uz kartes (lineāls).

	STAT6
	O
	Kartes skata statusa joslā jāattēlo kartes punkta, virs kura atrodas peles kursors, koordinātas izvēlētajā koordinātu sistēmā.

	STAT6-1
	O
	Koordinātu sistēmu jāspēj mainīt kartes statusa joslā, izvēloties no saraksta sistēmu un tai norādot specifisku formātu (ja pieejams). Koordinātu sistēmas maiņa jāsaglabā tekošajai sesijai. Autentificētiem lietotājiem noklusētā koordinātu sistēma ir jāsaglabā un jānosaka lietotāja uzstādījumos.
Piezīme: Atbalstāmās koordinātu sistēmas skat. USR4 prasībā.

	STAT7
	O
	Jābūt pieejamai saitei, kuru nospiežot jaunā logā jāatver informācijas sadaļas lapa par Ģeoportāla vispārējiem lietošanas noteikumiem. 

	STAT8
	N
	Jāattēlo datu slāņu aktualitātes informācija - kad pēdējo reizi informācija atjaunota no datu turētāja.
Piezīme: Attīstības scenārijs: pie izdrukām būs nepieciešams norādīt datu aktualitāti, lai apliecinātu to juridiskās ticamības statusu.

	STAT9
	V
	Ja mainās Ģeoportāla lietošanas noteikumi, tad pēc jauno noteikumu publicēšanas, uz noteiktu laiku saite uz noteikumiem statusa joslā jāizceļ.


6.1.5. Pārskata karte

Lietotājam ir jābūt iespējai atvērt pārskata karti, lai spētu identificēt pašreiz aplūkojamā datu reģiona atrašanos tuvākajā apkārtnē vai Latvijā (atkarībā no izvēlētā skata mēroga). 
	ID
	Pri
	Prasība

	SML1
	O
	Ir jāattēlo pārskata karte, kurā tiek norādīta pašreiz kartes skatā redzamās vietas atrašanās Latvijā vai tuvākajā apkārtnē.

	SML2
	V
	Pārskata karti jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot darbības pogas ekrānā.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP3.

	SML3
	N
	Pārskata karti jāspēj parādīt vai paslēpt, izmantojot klaviatūras taustiņus.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP4.

	SML4
	V
	Pārskata karti jāspēj pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. 
Piezīme: Atkārtota prasība MAP5.

	SML5
	O
	Pārskata karte jāattēlo tādā mērogā, kurš nodrošina iespēju vizuāli identificēt pašreizējā skata atrašanās vietu tuvākajā apkārtnē.

	SML6
	O
	Pārskata kartē jāizceļ (ietonēts, apvilkts ar robežu vai tml.) pašreizējā skata reģions.

	SML7
	O
	Pārskata kartē jāspēj pārvietot pašreizējā skata reģionu, attiecīgi mainot kartes skatu.


6.1.6. Mērīšanas rīki

Lietotājam ir jābūt iespējai veikt attālumu un laukumu mērīšanu kartes skatā, brīvi atzīmējot līnijas vai poligona virsotnes. Aprēķina rezultāts jāatrāda lietotāja izvēlētajās mērvienībās.
	ID
	Pri
	Prasība

	MEA1
	V
	Mērīšanas rīkus jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot darbības pogas ekrānā.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP3.

	MEA2
	N
	Mērīšanas rīkus jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot klaviatūras taustiņus.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP4.

	MEA3
	V
	Mērīšanas rīkus jāspēj pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. 
Piezīme: Atkārtota prasība MAP5.

	MEA4
	O
	Jāspēj veikt līnijveida objekta mērīšanu: 

	MEA4.1
	O
	Kartes skatā jāvar secīgi atlikt punktus līnijai, kurai, ņemot vērā kartes attēlošanas mērogu, jāaprēķina garums dabā

	MEA4.2
	O
	Līnijas garums jāattēlo jau zīmēšanas laikā pēc katra punkta atlikšanas

	MEA4.3
	N
	Līnijai jāuzrāda katra atliktā posma un kopējais garums

	MEA5
	O
	Jāspēj veikt laukuma veida objekta mērīšanu: 

	MEA5.1
	O
	Kartes skatā  jāspēj secīgi atlikt laukuma virsotnes 

	MEA5.2
	O
	Jāspēj norādīt pēdējo laukuma virsotni ar dubultklikšķi vai citu speciālu apzīmējumu

	MEA5.3
	O
	Virsotņu veidotajam daudzstūrim jāaprēķina laukums dabā, ņemot vērā kartes mērogu. Ja pēdējā virsotne nesakrīt ar pirmo virsotni, jāpieņem, ka tās ir savienotas ar taisni

	MEA5.4
	O
	Daudzstūra laukums jāaprēķina jau zīmēšanas laikā pēc katras virsotnes ievadīšanas, pieņemot, ka pēdējā atliktā virsotne ir pēdējā daudzstūra virsotne

	MEA6
	O
	Mērījumi ir jāparāda lietotāja izvēlētajās mērvienībās, ņemot vērā kartes mērogu.

	MEA7
	O
	Noklusētā mērvienība jānosaka anonīmam lietotājam no Ģeoportāla noklusētajiem uzstādījumiem, autentificētam lietotājam - no lietotāja uzstādījumiem (USR4).

	MEA8
	V
	Vienlaicīgi jābūt pieejamai tikai vienai līnijai vai laukumam, zīmējot jaunu, vecā jādzēš.

	MEA9
	V
	Atliktās mērīšanas līnijas un laukumus jāspēj dzēst.

	MEA10
	V
	Jāspēj mainīt mērvienības, izvēloties kādu no piedāvātajām mērvienībām. 

	MEA11
	N
	Lietotājam ir jāvar mērījumus saglabāt savā lietotāja profilā. Saglabātos mērījumus ir jāvar attēlot, rediģēt (MEA4, MEA5) un dzēst. 


6.1.7. Darbību rīki

6.1.7.1. Izdruka

Lietotājam jāvar izdrukāt esošo karšu skatu, funkcijai jāsagatavo karti izdrukai, pievienojot ūdenszīmes, novācot kartes pārlūka kontroles.
	ID
	Pri
	Prasība

	PRN1
	O
	Uz ekrāna redzamo kartes skatu ir jābūt iespējai sagatavot izdrukai, nospiežot darbības pogu. 

	PRN1.1
	O
	Izdrukā ir jāiekļauj kartes skatā redzamā karte, iekļaujot marķierus, izvēlētos objektus u.t.t.

	PRN1.2
	O
	Izdrukā jābūt iespējai iekļaut kartes mērogu un mēroga vizuālu attēlojumu (lineālu). Lietotājam ir jābūt iespējai pieslēgt vai atslēgt šo iespēju.

	PRN1.3
	O
	Izdrukā ir jābūt iespējai iekļaut izvēlēto datu slāņu sarakstu ar papildinformāciju (detalizētā informācija jāprecizē analīzes fāzes laikā). Lietotājam ir jābūt iespējai pieslēgt vai atslēgt šo iespēju.

	PRN1.4
	O
	Izdrukā ir jābūt iespējai iekļaut koordinātu režģi. Lietotājam ir jābūt iespējai pieslēgt vai atslēgt šo iespēju.

	PRN1.5
	O
	Izdrukā ir jāiekļauj informācija, ka dati ir izdrukāti no Ģeoportāla (ar atsauci uz vispārējiem Ģeoportāla lietošanas noteikumiem) un izdrukas veidošanas datums un laiks.

	PRN1.6
	O
	Izdrukā ir jābūt iespējai iekļaut apzīmējumus / leģendas. Lietotājam ir jābūt iespējai pieslēgt vai atslēgt šo iespēju.

	PRN1.7
	O
	Izdrukā jāiekļauj Ģeoportāla noteiktās ūdenszīmes vai cita vizuālā / tekstuālā informācija. Prasība jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	PRN2
	O
	Kartes izdruka jāveido kā ģenerējams un lietotājam lejupielādējams PDF fails.

	PRN2.1
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai norādīt izdrukas izmēru – A3 vai A4 lapas formāts.

	PRN2.2
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai norādīt lapas orientāciju – portreta (portrait) vai horizontālu (landscape).

	PRN2.3
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai norādīt, vai izdruku optimizēt izmantošanai uz ekrāna vai papīra – no tā jāizmaina ģenerētā faila krāsu dziļums un rastra izšķirtspēja (dpi).

	PRN2.4
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai norādīt, vai kartes izdruku saspiest uz 1 lapas, nepieciešamības gadījumā mērogojot izdruku, vai pārnest kartes mērogu 1:1 uz izdruku, nepieciešamības gadījumā drukājot uz vairākām (m*n) lapām. 

	PRN2.5
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai norādīt, vai uz noteiktu laiku saglabāt izveidoto izdrukas dokumentu E-dokumentu krātuvē. 

	PRN2.6
	O
	Datu slāņu saraksts, apzīmējumi, ja to izdruka ir izvēlēta, ir jādrukā uz papildus lapām.


6.1.7.2. Objekta informācija
Lietotājam jāvar iezīmēt kartes apgabalu (taisnstūri vai poligonu) vai objektu(-s) un tos identificēt. Identifikācijas rezultātā jāattēlo detalizēta informācija par objektu(-iem), atribūtu vērtības, pievienotie faili, piemēram, fotogrāfijas u.c.
	ID
	Pri
	Prasība

	ID1
	O
	Iezīmētā kartes apgabalā jāvar veikt objektu identifikāciju un meklēšanu visos pieslēgtajos slāņos, attēlojot identificēto objektu sarakstu, kā arī vizualizējot/izceļot kartes skatā.

	ID2
	O
	Jāspēj kartē iezīmēt vienu objektu, par kuru jāattēlo informācija..

	ID3
	O
	Par izvēlētu objektu jāattēlo objekta detalizētā informācija un atribūti meklēšanas rezultātu logā (SRC14, SRC18).

	ID4
	O
	Ja objektam pievienoti faili vai cita informācija, tos jāspēj lejupielādēt uz lietotāja darbstacijas.

	ID5
	N
	Kartē jāspēj ieslēgt sīktēlu rādīšanu, lai vizuāli attēlotu, ka objektiem ir pievienoti faili. Lietotājam jāvar izvēlēties, kāda formāta failus attēlot kartē (piemēram, fotogrāfijas, dokumentus).

	ID6
	O
	Par objektu jāattēlo informācija lietotāja saskarnes valodā, ja metadati vai apraksti nav pieejami šajā valodā, jāattēlo rezultāti latviešu valodā. 

	ID7
	O
	Par iezīmēto kartes apgabalu vai izvēlētu objektu jāvar veikt ģeoproduktu identificēšanu, ģeoproduktu sadaļas sarakstā atlasot tos ģeoproduktus, kuru teritorija pārklājas ar iezīmēto kartes teritoriju .

	ID8
	V
	Identificēto ģeoproduktu informāciju jāvar saglabāt kā sarakstu (csv vai xml faila formātos) uz lokālās darbstacijas. Lietotājam ir jābūt iespējai izvēlēties formātu.


6.1.7.3. Saišu izveide

Lietotājam jāvar ģenerēt tīmekļa pārlūka saiti uz esošo kartes skatu, ņemot vērā pieslēgtos kartes slāņus, mērogu un citas lietotāja pievienotas atzīmes.

	ID
	Pri
	Prasība

	LNK1
	O
	Jāspēj ērti/ar vienas pogas klikšķi ģenerēt tīmekļa pārlūka saiti, kuru atverot jāattēlo pašlaik aktīvie kartes slāņi, ja tie lietotājam būs pieejami, izvēlētais pietuvinājums, skata centra punkts, kā arī lietotāja pievienotie marķieri ar paskaidrojumiem.

	LNK2
	O
	Ģenerētajām tīmekļa pārlūka saitēm jāizmanto URL saīsinātājs
, ģenerētās saites nedrīkst tikt dzēstas vai izmantotas atkārtoti.

	LNK3
	O
	Izmantotajam tīmekļa saišu saīsinātājam ir jābūt specifiskam Latvijas valsts portālam un / vai Ģeoportālam, t.i., netiek izmantots ārējais resurss.

	LNK4
	G
	Punkta koordinātas jāvar eksportēt uz ārēju iekārtu, piemēram, Garmin  vai TomTom. 

	LNK5
	O
	Punkta, līnijas vai laukuma koordinātas jāspēj eksportēt.
Piezīme: Pretendentam piedāvājumā ir jānorāda piedāvātie failu formāti.

	LNK6
	O
	Objekta identifikācija ir jāspēj eksportēt kā tīmekļa pārlūka saite. Saiti atverot ir jāattēlojas LNK1 prasībā norādītajai informācijai, kā arī ir jāizceļ atzīmētais objekts. Saitei ir jāsaglabājas unikālai un jābūt pieejamai citas sesijas ietvaros, tai skaitā, citiem Ģeoportāla lietotājiem. Ja objekts nav lietotājam pieejams (tas ir datu slānī, kas dotajā brīdī nav pieejams), tad lietotājam, atverot šo saiti, ir jāpiedāvā pasūtīt attiecīgais datu slānis. (Ģeoprodukta pasūtīšanas process 4.5.1, procesa ieeja B).


6.1.7.4. Kļūdu pieteikšana

Lietotājam ir jābūt iespējai pieteikt kļūdu paziņojumu par datu neprecizitātēm iesaistītajiem datu turētājiem un saņemt datu turētāju atbildi. Kļūdu apstrāde un datu turētāju atbilžu sniegšana tiks nodrošināta E-konsultāciju risinājumā.
	ID
	Pri
	Prasība

	ERR1
	O
	Piegādātājam ir jāizstrādā funkcijas un kļūdu pieteikuma forma Ģeoportāla lietotāja saskarnē, ar kuru palīdzību  lietotājam tiks nodrošināta iespēja iezīmēt reģionu kartē, iezīmēt vienu vai vairākus objektus, par ko pieteikt kļūdas ziņojumu. Pēc iezīmēšanas ir jāatver kļūdas pieteikuma forma, kur lietotājs atzīmē, kurā vai kuros no šobrīd attēlotajiem datu slāņiem ir neprecizitāte, ievada neatbilstības aprakstu un nosūta.
Piezīme: Sk. ID1, 2

	ERR1.1
	O
	Sagatavojot kļūdas pieteikumu, ir automātiski jānosaka (jāaizpilda) šādi dati:
1)Lietotāja identitāte;
2)Lietotāja kontaktinformācija un paziņojuma saņemšanas opcijas ir jāaizpilda no Latvijas valsts lietotāja profila (neautentificētiem lietotājiem šī informācija ir jāievada manuāli);
3)Kartes pārlūkā attēlotais koordinātu taisnstūris;
4)Attēloto (izvēlēto) datu slāņu saraksts;
5)Izvēlēto objektu saraksts;
6)Informācija par lietotāja pārlūkprogrammu (versija), operētājsistēmu, ekrāna izšķirtspēju un krāsu skaitu, Adobe flash versija.

	ERR1.2
	O
	Kļūdas pieteikumā lietotājam ir jābūt iespējai:
1)norādīt datu slāņus, kuros ir konstatēta neprecizitāte, 
2)ievadīt neprecizitātes aprakstu;
3)papildināt/mainīt kontaktinformāciju un paziņojumu saņemšanas opcijas.

	ERR1.3
	O
	No kļūdas pieteikuma formā automātiski noteiktās/ lietotāja ievadītās informācijas ir jāģenerē hipersaite (4.2.7.3), kuru atverot datu turētāja darbinieks, kas veic kļūdas paziņojuma apstrādi, var redzēt lietotāja izvēlēto kartes apgabalu, attiecīgos datu slāņus un atlasītos objektus.

	ERR2
	O
	Ir nepieciešams nodrošināt iespēju, lai lietotājs varētu  augšupielādēt un pievienot kļūdas pieteikumam datni ar ekrānšāviņu.

	ERR3
	O
	Pēc kļūdas pieteikuma formas aizpildīšanas ir jāizsauc E-konsultāciju risinājuma programmatūras saskarne kļūdas pieteikuma nodošanai.

	ERR4
	O
	Piegādātājam ir jāizveido problēmpietiekumu klasifikācija un kļūdu ziņojumu apstrādes darba plūsma E-konsultāciju risinājumā.

	ERR5
	I
	Iepirkuma procedūras laikā Pretendentiem pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar E-konsultāciju risinājuma tehnisko specifikāciju Pasūtītāja telpās.
E-konsultāciju risinājuma programmatūras saskarne tiks specificēta vispārīgās vienošanās izpildes laikā.


6.1.8. Meklēšana kartes datos

Meklēšanai kartes datos ir jābūt pieejamai lietotājam nenoliegtajos datu slāņos, t.i. tādos, uz kuriem lietotājam ir pieejamas skatīšanās tiesības un datu turētājs to ir atļāvis vai skatīšanās tiesības var tikt iegūtas, pasūtot atbilstošu Ģeoproduktu (skat. ģeoproduktu pasūtīšanas procesa ieeju C, 4.5 Pasūtījumu pārvaldība). Meklēšanu ir jābūt iespējai veikt pēc viena vai vairākiem atslēgvārdiem objektu (feature) atribūtu līmenī.
6.1.8.1. Meklēšanas kartes datos panelis
Detalizēta meklēšanas un rezultātu attēlošanas paneļa izskata piemēru kartes pārlūka sadaļā ilustrē skice (vienkāršā meklēšana kartes datos):
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  Attēls 4. Meklēšanas kartes datos panelis (skice).

Attēlojot meklēšanas rezultātus, piesaistītā meklēšanas paneļa augstums automātiski pielāgojas atkarībā no meklēšanas rezultātu skaita, pārlūkprogrammas loga izmēra un informācijas apjoma citos kartes pārlūka kreisās rīku joslas paneļos. Meklēšanas rezultātu sarakstu ir jābūt iespējai savērst/izvērst ( ikona „trīsstūris uz augšu”) un atsaistīt no kreisā paneļa joslas.
6.1.8.2. Vienkāršā meklēšana

Meklēšanas vārdus (keywords) ievada meklēšanas paneļa laukā „Meklēt”. Lietotājam, ievadot meklēšanas vārdus, nolaižamā (drop-down) sarakstā zem teksta ievadlauka tiek dinamiski attēloti biežāk lietotie meklēšanas vārdi, kas sākas vai satur lietotāja ievadītos simbolus. Piemēram, ja lietotājs ievada „gaizi”, tad nolaižamajā sarakstā tiek rādīts „Gaiziņš” un „Gaiziņkalns”. 
Meklēšanas uzsākšanai pēc meklēšanas vārdu ievades lietotājs nospiež pogu „Meklēt” (skicē attēlota kā ikona - palielināmais stikls) vai klaviatūras taustiņu Enter. 
6.1.8.3. Paplašinātā meklēšana

Lai norādītu papildus meklēšanas parametrus, lietotājam ir pieejama paplašinātās meklēšanas forma. Paplašinātās meklēšanas formu lietotājs var atvērt, klikšķinot uz hipersaites „Paplašinātā meklēšana >>” meklēšanas panelī. Paplašinātās meklēšanas forma tiek atvērta kā papildlogs virs kartes pārlūka skata. 
Paplašinātās meklēšanas formas piemērs ir attēlots skicē:
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  Attēls 5. Paplašinātā meklēšana kartes datos. Meklēšanas parametru ievadformas skice.
Uz paplašinātās meklēšanas formu ir jāpārnes iepriekš vienkāršā laukā ievadītie meklēšanas vārdi, ja tādi ir. Atkārtoti atverot paplašinātās meklēšanas formu, tajā ir jāattēlo iepriekš paplašinātās meklēšanas formā specificētie meklēšanas parametri, ja tādi ir. 
Adresei paplašinātās meklēšanas formā var būt 3 nozīmes:
bf) adreses objekta meklēšana, ja adrese vai tās daļa ir norādīta kā meklēšanas vārds (keyword);
bg) filtrs, kas ierobežo meklēšanas apgabalu; 
bh) adreses punkts, ap kuru tiek veikta meklēšana noteiktā rādiusā.
Adreses izvēle ir jāveic no Valsts adrešu datiem (pieejami, izmantojot VISS pakalpes).
Ja lietotājs izvēlas meklēt rādiusā ap norādīto adresi, tad adrese ir jānorāda ar precizitāti līdz punktveida adreses objektam. Pretendents var piedāvāt līdzīgu funkcionalitāti arī reģioniem un apdzīvotām vietām (vēlama prasība), piemēram, nosakot rādiusu ap reģiona centroīdu . Šāds risinājums ir jāsaskaņo analīzes fāzes laikā.
Iespēja „meklēt iezīmētajā reģionā” ir iespējama tikai tajā gadījumā, ja lietotājs pirms tam ir iezīmējis kartē taisnstūri vai poligonu (skat. prasības laukuma iezīmēšanai ID).
Nospiežot pogu „Meklēt” vai, nospiežot klaviatūras taustiņu Enter, kursoram atrodoties meklēšanas formā, paplašinātās meklēšanas forma tiek aizvērta, tiek uzsākts meklēšanas process kartes datos un rezultāti attēloti meklēšanas rezultātu sarakstā meklēšanas un rezultātu attēlošanas panelī (4.2.8.2).
6.1.8.4. Meklēšanas process kartes datos

Meklēšanu ir vēlams realizēt kā dinamisku asinhronu procesu. Meklēšanas process izsauc OGC servisu meklēšanas komandu un apstrādā rezultātus paralēli. Vienlaikus paralēlo meklēšanas pavedienu (threads) skaits ir ierobežojams ar sistēmas konfigurācijas parametru. Atbrīvojoties kādam pavedienam, meklēšanas process uzsāk meklēšanu nākošajā OGC servisā. 
Meklēšana ir jānodrošina visās tajās valodās, kuras atbalsta Ģeoportāls. Primāri ir jāmeklē lietotāja izvēlētajā valodā. Kamēr norisinās meklēšana, tiek attēlots simbols, kas ilustrē notiekošu procesu (PORT8). 
Meklēšanas process var būt resursietilpīgs un tā realizāciju ietekmēs ĢDS un datu turētāju servisu veiktspēja un pieejamā funkcionalitāte. Piegādātājam pirms izstrādes uzsākšanas ir jāvalidē izvēlētā meklēšanas procesa realizācija un nepieciešamības gadījumā tā jāoptimizē/jāpielāgo sistēmas kopējai veiktspējai. Ja tas ir iespējams, Pretendents var piedāvāt meklēšanas procesu realizēt ne tikai, izmantojot OGC servisu meklēšanas iespējas, bet arī meklēšanu citās datu bāzēs, indeksos utt., ja tas uzlabo meklēšanas procesa veiktspēju un funkcionalitāti. Šī iespēja ir jāapsver analīzes fāzes laikā.
Meklēšana tiek pabeigta (apturēta), ja:
bi) meklēšana tiek pabeigta brīdī, kad meklēšanas process ir pabeigts (ir aptaujāti visi meklēšanai pieejamie OGC servisi); 
bj) meklēšana tiek pārtraukta ja lietotājs nospiež pogu „Pārtraukt meklēšanu” (skat. skici); 
bk) meklēšana tiek pārtraukta ja lietotājs ievada un uzsāk jaunu meklēšanas pieprasījumu;
bl) meklēšana tiek pārtraukta, ja tiek aizvērta pārlūkprogramma vai attiecīgais pārlūkprogrammas šķirklis;
bm) meklēšana tiek pārtraukta pēc tam, kad ir atrasts maksimālais meklēšanas rezultātu skaits (konfigurējams sistēmas parametrs);
bn) meklēšana tiek pārtraukta pēc noteikta laika (konfigurējams sistēmas parametrs) neatkarīgi no atrasto rezultātu skaita.
Ja meklēšana tiek pārtraukta, sasniedzot maksimālo ierakstu skaitu, tad ir nepieciešams sadalīt meklēšanas rezultātu sarakstu lapās un lietotājam piedāvāt turpināt meklēšanu (piemēram, saite „Vēl...”, kas attēlota meklēšanas paneļa skicē). Pretendentam ir jāpiedāvā risinājums meklēšanas procesa pārtraukšanai/ turpināšanai un meklēšanas rezultātu saraksta sadalīšanai lapās, ņemot vērā ĢDS un datu turētāju servisu izpildījumu un iespējas. Risinājums ir jāsaskaņo analīzes fāzes laikā.
6.1.8.5. Meklēšanas kartes datos rezultātu attēlošana

Meklēšanas rezultāti lietotājam tiek attēloti meklēšanas rezultātu sarakstā meklēšanas panelī (skicē Meklēšanas kartes datos panelis attēlots zem meklēšanas vārdu ievadlauka). Meklēšanas rezultātu saraksts tiek papildināts dinamiski (asinhroni), tiklīdz kāds no meklēšanas procesa pavedieniem ir saņēmis rezultātu.
Pabeidzoties meklēšanas procesam, uz kartes tiek novietoti marķieri (4.2.9), identificējot atrastos objektus tajos datu slāņos, kas lietotājam dotajā brīdī ir redzami, kartes mērogs tiek nomainīts uz mērogu, lai pēc iespējas attēlotu visus marķierus un vajadzības gadījumā karte tiek panoramēta. 
Pretendentam ir jāpiedāvā algoritms marķiera novietošanai objektiem, kas nav punktveida, piemēram, reģioniem, lineāriem objektiem (iela upe u.tml.), piemēram, novietojot marķieri objekta centroīdu atrašanās vietā. Risinājums ir jāsaskaņo analīzes fāzes laikā.
Pretendentam ir jāpiedāvā risinājums meklēšanas rezultātu marķieru parādīšanai/ paslēpšanai, piemēram, ar check-box stila izvēlni meklēšanas rezultātu sarakstā. Risinājums ir jāsaskaņo analīzes fāzes laikā.
Par katru objektu meklēšanas rezultātu sarakstā tiek parādīta saīsināta pamatinformācija no objekta atribūtiem, piemēram, „Ogre– upe”; „Ogre- pilsēta”. Parādāmās informācijas apjoms un saīsināšanas nosacījumi ir jāsaskaņo analīzes fāzes laikā.
Katru reizi, veicot jaunu meklēšanu, iepriekšējie meklēšanas rezultāti tiek saglabāti un jaunie rezultāti tiek pievienoti sarakstā kā jauna izvēršama grupa (sk. skici – Rezultāts1, Rezultāts2, Rezultāts3). Veicot jaunu meklēšanu, iepriekšējo meklēšanu rezultāti tiek savērsti un marķieri paslēpti (ar iespēju tos atkārtoti parādīt – atgriezties pie iepriekšējiem meklējumu rezultātiem). Meklēšanas rezultātu vēsture tiek saglabāta tikai lietotāja pašreizējās sesijas laikā un tos var dzēst (iztīrīt sarakstu) ar pogu „Notīrīt meklēšanas rezultātu sarakstu” (attēlota kā atkritumu groza ikona skicē).
Meklēšanas rezultātu sarakstā ir atšķirīgi jāattēlo rezultāti:
bo) kas ir datu slānī, kas dotajā brīdī lietotājam ir pieejams;
bp) kas ir datu slānī, kas dotajā brīdī lietotājam nav pieejams, bet kuru var pasūtīt (sk. ieeju C ģeoprodukta pasūtīšanas procesā Tehniskās specifikācijas nodaļā 4.5 „Pasūtījumu pārvaldība”);
bq) kas ir datu slānī, kas ir tāda ģeoprodukta sastāvā, kas dotajā brīdī ir pasūtīšanas procesā (statusi „Licences līgums akceptēts” vai „Apturēts uz laiku” , sk. Attēls 9).
Meklēšanas rezultātu attēlošana atkarībā no datu slāņa redzamības/ pasūtījuma statusa ir jāprecizē analīzes fāzes laikā.
Ar peli izvēloties konkrētu meklēšanas rezultātu, Ģeoportālā ir jāveic šādas darbības:
br) izvēlētā rezultāta (objekta) marķieris ir jāizceļ;
bs) izvēlētā rezultāta objekta laukums (poligons) ir jāizceļ, iekrāsojot;
bt) kartes skats ir jāiecentrē/jāpanoramē tā, lai izceltais objekts pēc iespējas būtu redzams kartē;
bu) meklēšanas rezultātu saraksts var tikt uz brīdi izvērsts, par objektu attēlojot papildus informāciju.
Ja izvēlētais meklēšanas rezultāts ir datu slānī, kas nav ieslēgts, tad izcelšana ir jāattēlo citādi, nekā tad, ja objekts ir redzamā datu slānī. Lietotājam var tikt piedāvāta iespēja pieslēgt attiecīgo datu slāni (Pretendentam ir jāpiedāvā risinājums un tas ir jāsaskaņo analīzes fāzes laikā).
Ja izvēlētais meklēšanas rezultāts ir datu slānī, kas dotajā brīdī lietotājam nav pieejams, tad objekts var netikt izcelts vai izcelts citādi (Pretendentam ir jāpiedāvā risinājums un tas ir jāsaskaņo analīzes fāzes laikā) un lietotājam piedāvāta iespēja pasūtīt attiecīgo ģeoproduktu (sk. prasības Tehniskās specifikācijas nodaļā 4.5 „Pasūtījumu pārvaldība”).
Darbības ar meklēšanas kartes datos rezultātiem:
 Ar meklēšanas rezultātu sarakstu ir iespējams veikt šādas darbības:
bv) saglabāt meklēšanas rezultātus (eksportēt) kā strukturētu CSV, XML vai XML formāta datni uz lietotāja darbstacijas (lietotājs var izvēlēties datu saglabāšanas formātu);
bw) izdrukāt - rezultātu saraksts tiek noformēts kā izdrukai optimizēta HTML vai PDF lapa (lietotājs var izvēlēties datu saglabāšanas formātu);
bx) notīrīt meklēšanas rezultātu sarakstu.
Eksportā un izdrukā iekļaujamais informācijas apjoms ir jāprecizē analīzes fāzes laikā.
	ID
	Pri
	Prasība

	SRC1
	V
	Meklēšanas paneli jāspēj parādīt vai paslēpt, izmantojot darbības pogas ekrānā.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP3.

	SRC2
	N
	Meklēšanas paneli jāspēj parādīt vai paslēpt izmantojot klaviatūras taustiņus.
Piezīme: Atkārtota prasība MAP4.

	SRC3
	V
	Meklēšanas paneli jāspēj pārvietot ekrānā, mainot darba virsmas izkārtojumu. 
Piezīme: Atkārtota prasība MAP5.

	SRC4
	O
	Lietotājam jāvar norādīt paplašinātās meklēšanas formā, vai meklēšana tiek veikta tikai pieslēgtajos (redzamajos) slāņos (obligāta prasība), vai visos lietotājam nenoliegtajos slāņos, vai norādīt individuālu slāni.
Piezīme: Nepieciešams validēt šī risinājuma veiktspēju, ņemot vērā, ka datu slāņu informācija un metadati var netikt glabāti tieši ĢDS, bet tikt izsaukti kā tīmekļa pakalpes.

	SRC5
	O
	Lietotājam jāvar veikt administratīvo teritoriju un adrešu meklēšanu.
Piezīme: Pretendentam jāprecizē plānotā tehniskā realizācija.

	SRC5.1
	O
	Lietotājam jāvar ievadīt meklētās teritorijas vai ielas nosaukumu un meklēšana atgriež iespējamos ierakstus.

	SRC5.2
	O
	Lietotājam jāvar meklēt teritoriju, hierarhiski izvēloties teritorijas no sarakstiem - novadu, pilsētu vai pagastu, ielu.

	SRC5.3
	O
	Lietotājam jāvar meklēt administratīvo teritoriju kombinēti - ievadot meklējamo tekstu un norādot ierobežojumu, piemēram, meklēt tikai Preiļu novadā.

	SRC5.4
	N
	Lietotājam jāvar meklēt adresi to ievadot dažādos pierakstos - 19 Raina blv, Riga vai Rīga, Raiņa bulvāris 19. 

	SRC6
	O
	Lietotājam jāvar veikt vienkāršu objektu meklēšanu - pēc atribūta vērtībām.

	SRC7
	O
	Lietotājam jāvar veikt paplašināto meklēšanu.
Piezīme: Pretendentam ir jāapraksta piedāvājumā plānotā tehniskā realizācija.

	SRC7.1
	O
	Lietotājam jāvar veikt meklēšanu atbilstoši INSPIRE datu shēmai.

	SRC7.2
	O
	Lietotājam jāvar norādīt atribūta nosaukumu un vērtību.

	SRC7.3
	V
	Lietotājam jāvar izmantot loģiskās darbības zīmes (>, < u.tml. skaitliskām vērtībām =, !=  visām vērtībām).

	SRC7.4
	N
	Lietotājam jāvar norādīt hronoloģiskus ierobežojumus, ja šādus ierobežojumus uzturēs datu turētāja saskarnes.

	SRC8
	V
	Meklēšanā teksta vērtībām jāspēj izmantot aizstājējsimbolus (*, % vai citus) un LIKE.

	SRC9
	V
	Meklēšanā jāspēj neievadīt garumzīmes, piemēram, riga atradīs Rīga.

	SRC10
	N
	Meklēšanā jāspēj atrast vārdus locījumos, piemēram, Rīga atradīs Rīga, Rīgas, Rīgai, Rīgu u.tml.

	SRC11
	V
	Jāspēj meklēt iepriekš atrastajos meklēšanas rezultātos.
Piezīme: Meklēšanas vēsture tiek saglabāta tikai sesijas ietvaros.

	SRC12
	O
	Meklēšanas rezultātiem jāvar noteikt ģeogrāfisko ierobežojumu - kartē iezīmētu teritoriju, izmantojot ID funkcijas.

	SRC13
	V
	Meklēšanas rezultātiem jāvar noteikt administratīvās teritorijas ierobežojumu, izvēloties no sarakstiem/kartes skata reģionu, novadu, pilsētu / pagastu, sk. arī SRC 5.3.

	SRC14
	O
	Meklēšanas rezultāti jāattēlo sarakstā meklēšanas panelī, norādot papildus raksturojošo informāciju.
Piezīme: Attēlojamās informācijas apjoms tiks precizēts analīzes fāzē.

	SRC15
	O
	Lietotājam jāvar atrādīt kādu no meklēšanas rezultātiem kartē. Kartes skats jāpārceļ un / vai jāmaina tā, lai izvēlētais objekts ietilptu kartes skatā, kartes skats tiktu iecentrēts ap to.

	SRC16
	O
	Ja lietotājs izvēlas atrādīt visus meklēšanas rezultātus kartē (noklusētā darbība pēc meklēšanas procesa beigām), kartes skats jāizmaina tā, lai tajā ietilptu visi meklēšanas rezultāti.

	SRC17
	O
	Meklēšanas rezultāti jāattēlo kartē, iekrāsojot vai citādi izceļot atrastos punktveida, līnijveida un laukumveida objektus.

	SRC18
	O
	Lietotājam jāvar aplūkot detalizētu informāciju par meklēšanas rezultātu (atribūtus u.c., ja tāda ir pieejama).
Piezīme: Iespējamais realizācijas scenārijs - atribūtiem tiek noteikts, kuri lauki ir atrādāmi lietotājam, kuri - nē.

	SRC19
	O
	Meklēšanas rezultātiem jānorāda, vai atrastais rezultāts ir lietotājam pieejamā slānī vai tādā, kuru lietotājs var pasūtīt. Ja lietotājs izvēlās attēlot meklēšanas rezultātu no viņam nepieejama slāņa, lietotājam jāizdod brīdinājums un informācija, ar kādiem ģeoproduktiem lietotājs var pasūtīt šo slāni (4.5.3).

	SRC20
	V
	Meklēšanas rezultātus jāspēj eksportēt kā CSV, XML, XLS failu.
Piezīme: Eksportējamais datu apjoms tiks precizēts analīzes fāzē. 

	SRC21
	O
	Sistēmas administratoram jāvar ierobežot maksimālo atgriezto meklēšanas rezultātu skaitu un maksimālo meklēšanas izpildes laiku ar Ģeoportāla konfigurācijas parametriem.

	SRC22
	O
	Meklēšanas rezultātus jāspēj notīrīt.

	SRC23
	O
	Meklēšanas rezultāti jāattēlo, ja pieejami, izvēlētajā portāla valodā, ja nē – tad jebkurā valodā, kurā ir atrasta sakritība.

	SRC24
	O
	Jānodrošina objekta meklēšanu norādītā rādiusā ap norādītu adresi. Atrodot objektu norādītajā rādiusā, rezultātos jānorāda arī objekta centra attālums no norādītās adreses.

	SRC25
	O
	Pie meklēšanas vārdu (keywords) ievadlaukiem ir jāveido nolaižamais saraksts, izmantojot VISS Informācijas Meklētāja funkcionalitāti, kas tiks realizēta iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

	SRC26
	O
	Ar Ģeoportāla konfigurācijas parametru ir jābūt iespējai norādīt minimālo meklēšanas vārda (keyword) garumu, piemēram, ne mazāk kā 3 simboli, lai novērstu iespēju ar triviālu vaicājumu pārslogot meklēšanas procesu.

	SRC27
	V
	Meklēšanai ir jāstrādā pēc principa, ka lietotājs nezina saites starp ievadītajiem meklēšanas vārdiem. Ir jānodrošina rezultātu atrašana, neatkarīgi no ievadītās meklēšanas vārdu kārtības un izvietojuma (kopā vai dažādās teksta vietās, dažādos atribūtos) u.c. Pretendentam piedāvājumā ir detalizēti jāapraksta meklēšanas algoritms.

	SRC28
	O
	Lietotājam jāvar meklēšanas laukā ievadīt koordinātas jebkurā no Ģeoportāla atbalstītajām koordinātu sistēmām. Meklēšanai jāatzīmē un jāizceļ koordinātu norādītais punkts kartē.


6.1.9. Lietotāja marķieri

Lietotājam jāvar veikt tikai sev redzamas atzīmes uz kartes – pievienot marķieri konkrētam punktam, vilkt līnijas, ģeometriju, pievienot tekstu, fotogrāfiju vai citu failu. Lietotāja veiktos marķierus jāspēj saglabāt autentificēta lietotāja profilā. Marķieri jāiekļauj kartes saites ģenerēšanā.
	ID
	Pri
	Prasība

	MRK1
	O
	Lietotājam jāvar pievienot marķieri uz kartes brīvi izvēlētā vietā vai piesaistīt to konkrētam objektam vai teritoriālai vienībai.

	MRK2
	V
	Lietotājam jāvar pievienot uz kartes līnijas vai poligonus, ar peli atzīmējot līniju vai poligonu virsotnes. Līnijām var norādīt biezumu un krāsu.

	MRK3
	V
	Lietotājam jāvar brīvi pievienot tekstu kartē, norādot teksta krāsu, fontu un lielumu.

	MRK3
	O
	Lietotājam jāvar pievienot marķieri ar koordinātu norādēm konkrētam punktam/apgabalam uz kartes lietotāja izvēlētajā koordinātu sistēmā.

	MRK4
	O
	Lietotājam jāvar mainīt marķiera apzīmējumu, krāsu, nosaukumu, aprakstu.

	MRK5
	O
	Kartes marķieru un citu atzīmju informācija jāiekļauj URL eksportā
(atkārtota prasība LNK1).

	MRK6
	O
	Autentificētam lietotājam jābūt iespējai marķējumus un veiktās atzīmes saglabāt savā lietotāja profilā.

	MRK7
	O
	Marķieri vai citas lietotāja veiktās atzīmes jāspēj dzēst.

	MRK8
	O
	Marķiera vai citu lietotāja veikto atzīmju koordinātas jāspēj eksportēt
(atkārtota prasība LNK5).


7. Ģeoproduktu sadaļa

Portāla Ģeoproduktu sadaļai ir jābūt pieejamai gan autentificētiem, gan neautentificētiem lietotājiem. Ģeoproduktu sadaļā informāciju aplūkot var jebkurš lietotājs, bet lai veiktu ģeoproduktu pasūtīšanu vai aplūkotu savus pasūtījumus, lietotājam ir jābūt autentificētam. Neautentificēts lietotājs var izvēlēties ģeoproduktu, uzsākt ģeoprodukta pasūtīšanu (piemēram, norādīt teritorijas un citus ierobežojumus), redzēt aprēķināto ģeoprodukta cenu, bet nospiežot pogu „Pasūtīt” lietotājam ir jāautentificējas. Autentificēšanās nedrīkst pazaudēt lietotāja ievadīto informāciju.
Ģeoproduktu sadaļa ietver informāciju par pieejamiem ģeoproduktiem, par autentificētā lietotāja pašreizējiem pasūtījumiem – ģeoproduktiem, kuri ir vai nu pieejami vai pasūtīšanas procesā un tiem ģeoproduktiem, kuru pieeja lietotājam beigusies. Ģeoproduktu sadaļā pieejama arī ģeoproduktu meklēšana.
Ģeoproduktu sadaļas koncepciju ilustrē sekojoša skice:
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Attēls 6. Ģeoproduktu sadaļas konceptuālā skice

Ģeoproduktu sadaļu atver lietotājs pats vai sekojoši procesi: lietotājam šobrīd nepieejama slāņa izvēle kartes pārlūkā vai tāda objekta atvēršana meklēšanas rezultātos, kurš atrodas lietotājam vēl nepieejamā slānī. Šādos gadījumos ģeoproduktu sadaļā tiek aizpildīta ģeoproduktu meklēšana ar atlases kritērijiem, ģeoproduktu sarakstā tiek atlasīti tikai tie ģeoprodukti, kuru sastāvā ir attiecīgais datu slānis.
	ID
	Pri
	Prasība

	ORD1
	O
	Pasūtījumu sadaļai jāsastāv no šādām funkcionālām un vizuālām sadaļām:

	ORD1.1
	O
	Ģeoproduktu saraksts (4.3.1)

	ORD1.2
	O
	Pasūtījumu saraksts, kam jāattēlo lietotājam pašreiz pasūtīšanas procesā esošie, pieejamie ģeoprodukti un ģeoprodukti, kas bija pasūtīti un pieejami iepriekš (4.3.2)

	ORD1.3
	O
	Ģeoproduktu meklētājs (4.3.3)


7.1.1. Ģeoproduktu saraksts

Ģeoproduktu sarakstā jāattēlo visus vai pēc ģeoproduktu meklēšanas kritērijiem atlasītus ģeoproduktus, kurus lietotājs var pasūtīt. Ģeoproduktu redzamību nosaka, izmantojot lietotāja identitāti, no ĢDS ir jāizgūst lietotājam pieejamās (nenoliegtās) datu piekļuves politikas, jānosaka attiecīgie servisi un tiem piesaistītie ģeoprodukti;
No ģeoproduktu saraksta lietotājam jāvar aplūkot detalizētu informāciju par ģeoproduktu, licencēšanas noteikumus, lietošanas ierobežojumus, jāvar uzsākt tiešsaistes ģeoprodukta pasūtīšanu (4.3.2). Bezsaistes pakalpojuma pasūtīšana notiks datu turētāju sistēmās, Ģeoportālā nākotnē plānota tikai informācijas uzturēšana par šādu pakalpojumu esamību.
Konceptuālajā skicē par ģeoproduktu attēlots ģeoprodukta nosaukums, īss apraksts, kartes mērogs, pārklātā teritorija un cita informācija, ko datu turētājs būtu norādījis par ģeoproduktu, ģeoprodukta minimālā cena no ģeoproduktu cenrāža (4.5.2). No saraksta lietotājam jāspēj aplūkot licencēšanas noteikumu veidni, detalizētu informāciju un uzsākt produkta pasūtīšanu. Ja sarakstā vai atlasītajā sarakstā ir vairāk ierakstu, nekā ir optimāli attēlot vienā ekrānā, sarakstam ir nepieciešamas kontroles, kas nodrošina saraksta dalīšanu pa lapām un navigāciju starp tām. No saraksta nepieciešama ātra iespēja aplūkot detalizētu informāciju par ģeoproduktu, licencēšanas noteikumus, kā arī uzsākt produkta pasūtīšanu. Skicē piedāvāts risinājums ar darbības pogām pie ieraksta.
	ID
	Pri
	Prasība

	PRLIST1
	O
	Lietotājam jāvar aplūkot viņam pieejamo ģeoproduktu sarakstu, kuru statuss ir pieejams. Ir jābūt iespējai sakārtot/sagrupēt ģeoproduktu sarakstu pēc datu turētājiem, datu tēmām, nosaukumiem un publicēšanas (izmaiņu) datuma.

	PRLIST2
	O
	Lietotājam jāvar aplūkot detalizētu informāciju par jebkuru ģeoproduktu (piemēram, datu paraugu, apmaksas nosacījumus un termiņus u.c., atkarībā no tā, ko datu turētājs ir norādījis).

	PRLIST3
	O
	Ja lietotājs ir veicis ģeoproduktu meklēšanu (4.3.3), ģeoproduktu sarakstā attēlo meklēšanas rezultātus.

	PRLIST4
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai izvēlēties ģeoproduktu un aizpildīt izmantošanas pieteikuma veidni (4.5.3)

	PRLIST5
	O
	Ģeoproduktu jāvar pasūtīt tikai autentificētam lietotājam, ja lietotājs nav autentificējies, pēc ģeoprodukta izvēles jāatver autentificēšanās logs ar paziņojumu – ģeoprodukta pasūtīšana ir atļauta tikai autentificētiem lietotājiem (šis teksts ir konfigurējams).

	PRLIST6
	O
	Ģeoproduktu sadaļā ir jābūt iespējai lietotājam uzdot jautājumu, kas tiks adresēts ģeoprodukta turētājam, izmantojot e-Konsultāciju risinājumu. Jautājuma formā ir automātiski jāaizpilda konteksta informācija, par kuru ģeoproduktu tiek uzdots šis jautājums, tai skaitā sasaiste ar PPK pakalpojumu, ja tas ir norādīts ģeoprodukta konfigurācijā. 

	PRLIST7
	N
	Nākotnē ir jānodrošina iespēja apvienot vairāku ģeoproduktu pasūtījums vienā pasūtījumu grozā.


7.1.2. Pasūtījumu saraksts

Pasūtījumu sarakstā lietotājam jābūt iespējai redzēt divās sadaļās 1) savus pašreiz pasūtīšanas procesā esošos un pieejamos ģeoproduktus; 2) savus iepriekšējos pasūtījumus, kuriem beidzies pieejamais apjoms pēdējā mēneša (sistēmā konfigurējams uzstādījums) laikā. Pēc šī noteiktā termiņa licences līgumi un maksājuma dokumenti tiek pārcelti uz VISS koplietošanas komponentu - e-dokumentu krātuvi, līdz ar to informācija par vecākiem ģeoproduktu pasūtījumiem jāizgūst savādāk. Lietotājam jānodrošina links uz e-dokumentu krātuvi, kur šo arhivēto informāciju varēs meklēt.
Par pašreiz pasūtīšanā esošajiem, pieejamiem un iepriekš izmantotiem ģeoproduktiem  atkarībā no ģeoprodukta statusa, lietotāja lomas un autorizācijas veida (privātpersona, uzņēmuma persona, iestādes darbinieks) un pasūtītā izmantošanas veida ir jābūt pieejamām šādām iespējām:
by) Veikt apmaksu (jaunam pasūtījumam);

bz) Izdrukāt rēķinu (tai skaitā atkārtoti);

ca) Atvērt un pārskatīt licences līgumu;

cb) Saņemt pakalpojumu (saite ir aktīva tikai elektroniskiem pakalpojumiem, kas ir pieejami attiecīgajā momentā);

cc) Redzēt ģeoprodukta atlikušo izmantošanas laiku, atlikušo apjomu (O) un izmantošanas statistiku (V);

cd) Redzēt statusu pieprasījumam, kas vēl nav līdz galam apstrādāts un pieejams;

ce) Pasūtīt ģeoproduktu ar identisku izmantošanas veidni atkārtoti; Redzēt un apstrādāt paziņojumus saistībā ar pieprasījumiem.

Lejupielādes un OGC servisa tiešsaistes izsaukšanas ģeoproduktiem uz laiku, kamēr ģeoprodukts ir pieejams, pasūtījumu sarakstā ir jābūt pieejamai aktīva hipersaitei, uz kuras klikšķinot jāaktivizē attiecīgā pakalpojuma datnes lejupielāde vai tiešā piekļuve. 
Ja lejupielādes pakalpojums ir bijis pasūtīts ar atjaunināšanas iespēju, tad, datu turētājam jāvar paziņot Ģeoportālam, ka ir veiktas izmaiņas datos, sagatavot atjauninājumu failu. Lietotājam jānosūta paziņojums uz lietotāja profilā definēto saziņas kanālu par to, ka ir pieejams atjauninājums. Klikšķinot uz lejupielādes hipersaites pasūtījumu sarakstā, lietotājam jāvar izvēlēties atjauninājumu ar attiecīgo datumu (versiju).
OGC izsaukšanas pakalpojumam jāļauj vērsties lietotāja programmatūrai pie ĢDS tiešsaistes pakalpēm.
	ID
	Pri
	Prasība

	ORDLST1
	O
	Pasūtījumu sarakstā jāattēlo saraksta veidā visus lietotāja pasūtījumus, dalot tos pa lapām, ja pasūtījumu skaits ir lielāks par X (X - Sistēmas konfigurācijā tiek glabāta noklusētā vērtība un maksimālā vērtība, kuru lietotājs nevar pārsniegt. Atverot sarakstu, tiek attēloti tik ieraksti, cik to nosaka noklusētā parametra vērtība. Lietotājs var izvēlēties citu skaitu, kas nepārsniedz maksimālo (šī izvēle tiek saglabāta tekošās sesijas laikā), un grupējot divās daļās: pasūtīšanā esošie un pieejamie ģeoprodukti un iepriekš izmantotie ģeoprodukti, kuri vairs nav pieejami.

	ORDLIST2
	O
	Par katru pasūtījumu lietotājam jāvar redzēt: pasūtījuma datumu un laiku, ģeoproduktu (nosaukumu, datu turētāju), pasūtījuma statusu, rēķina ikonu (ja tāds bijis uzģenerēts), ar iespēju no turienes atvērt rēķinu pdf formātā un apmaksāt, atlikušās maksājumu daļas rēķina ikonu (ja tāds bijis uzģenerēts), licences līguma ikonu, no kura jāspēj atvērt licences līgumu, hipersaiti uz ģeoproduktu, ja tas šobrīd ir pieejams. Ja ģeoproduktiem ir atjauninājumi, lietotājam hipersaites vietā jāattēlo izvēle, kurā lietotājam jānorāda, kuras versijas ģeoproduktu vēlas atvērt. Par pasūtījumu iespējams atvērt detalizētāku informāciju, kurā jānorāda ģeoprodukta konfigurācijas parametri (teritorija, licences veids, u.c.). No pasūtījumu saraksta jāspēj izveidot jaunu izmantošanas pieprasījuma veidnes melnrakstu, izmantojot par pamatu iepriekšējā pasūtījuma pieteikumu (ar iespēju to labot). Ja tiek atkārti iegādāts šobrīd aktīvs ģeoprodukts, esošā ģeoprodukta atlikušais apjoms tiek palielināts (pagarināts termiņš vai palielināts atlikušo transakciju skaits). No pasūtījumu saraksta jābūt pieejamai informācijai par atlikušo ģeoprodukta apjomu.

	ORDLIST3
	O
	No pasūtījumu saraksta lietotājam jābūt pieejamai informācijai par lietotāja ģeoprodukta izmantošanas statistiku – pieslēgšanas reižu skaits, izmantotais ģeoprodukta apjoms, izmantošanas laiks, ja tāds pieejams, izdruku skaits, ja šādi dati pieejami. Faktiski uzkrājamā statistika jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	ORDLIST4
	O
	No pasūtījumu saraksta lietotājam jābūt iespējai piekļūt e-dokumentu krātuvei, lai izgūtu arhivētos vēsturiskos licences līgumus un maksājumu dokumentus, kas saistīti ar šī lietotāja ģeoproduktu pasūtījumiem.

	ORDLIST5
	N
	Juridiskas personas lietotājam ir jānodrošina piekļuve citu juridiskās personas lietotāju pasūtījumiem. Tiesību un lomu sadalījums ir jāprecizē analīzes laikā.


7.1.3. Ģeoproduktu meklēšana

Ģeoproduktu meklēšana jāveic Ģeoproduktu sadaļas meklēšanas panelī. 


	ID
	Pri
	Prasība

	PRSRC1
	O
	Lietotājam jāvar meklēt Ģeoproduktu pēc nosaukuma vai apraksta, meklēšanas rezultāti jāattēlo Ģeoproduktu sadaļas sarakstā. Saraksts jāatver arī gadījumos, ja lietotājs ir vēlējies aplūkot slāni vai objektu, kurš atrodas slānī, par kuru lietotājs nav samaksājis, tad sarakstā jāatlasa tie Ģeoprodukti, kuros ietverts lietotāja izvēlētais slānis ar atzīmi/pazīmi, ka tos jāiegādājas/jāpasūta, lai tie kļūtu pieejami. Lietotājam jāvar notīrīt Ģeoproduktu meklēšanas rezultātus.
Piezīme: Meklēšanas lauki tiks precizēti pēc Ģeoprodukta aprakstošās informācijas precizēšanas.

	PRSRC2
	V
	Ģeoproduktu meklēšanu jāvar izsaukt, iezīmējot kartes skatā objektu vai reģionu, un izmantojot ģeoproduktu identifikācijas rīku (ID7). Ģeoproduktu identifikācija jāveic par tiem ģeoproduktiem, kam pie ģeoprodukta servisa ir norādīts servisa pārklājums.

	PRSRC3
	O
	Meklējot, kur tas ir iespējams, ir jānodrošina lietotājam iespēja izvēlēties meklēšanas vērtības no klasifikatoriem, piemēram, INSPIRE datu tēmu. Ģeoportālam ir jāizmanto ĢDS uzturētie datu klasifikatori. Klasifikatoru serviss ir specificēts dokumentā „Programmatūras prasību specifikācija; Klasifikatoru modulis; Ģeotelpisko datu savietotāja izstrāde un ieviešana; SIA „FMS”, SIA „ABC Software”, 2011”.

	PRSRC4
	O
	Ģeoproduktu meklēšanas formā, ievadot meklēšanas vārdus, ir jāveido nolaižamais saraksts, izmantojot VISS Informācijas Meklētāja funkcionalitāti, kas tiks realizēta iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros (PRCFG8).


8. Informācijas sadaļa

Informācijas sadaļai jāļauj datu turētājiem un Pasūtītājam, izmantojot CMS, publicēt jaunumus un informāciju par, piemēram, jaunajiem ģeoproduktiem, izmaiņām saistītajā likumdošanā, INSPIRE direktīvu u.c. Izmantojot informācijas sadaļu jāvar publicēt arī publiski pieejamo slāņu izmantošanas noteikumus.
	ID
	Pri
	Prasība

	CMS1
	O
	Piegādātājam ir jāintegrē Ģeoportālā Latvijas valsts portāla CMS. Detalizētas prasības programmatūras saskarnei tiks precizētas vispārīgās vienošanās izpildes laikā.

	CMS2
	O
	Piegādātājam ir jākonfigurē CMS, izveidojot sākotnējo informācijas struktūru un jāsagatavo pamatinformācija, kur tas pieprasīts.
Informācijas sadaļas struktūra ir jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	CMS2.1
	O
	Informācijas sadaļā datu turētājiem jāvar publicēt jaunumus, kas attiecas uz viņu ģeoproduktiem.

	CMS2.2
	O
	Informācijas sadaļā jāuztur terminoloģijas un skaidrojumu vārdnīca ar meklēšanas iespējām. 

	CMS2.2.1
	O
	Piegādātājam ir jāsagatavo terminoloģijas vārdnīcas saturs.

	CMS2.3
	O
	Informācijas sadaļā jābūt pieejamai komunikācijas formai, kurā lietotājs var uzdot sev interesējošo jautājumu, norādot tēmu. Forma ir jāintegrē ar E-konsultāciju risinājumu. Piegādātājam ir jāizveido jautājumu tēmu klasifikācija un apstrādes darba plūsma E-konsultāciju risinājumā.

	CMS2.4
	O
	Informācijas sadaļā jāattēlo Ģeoportāla pasūtītāja un datu turētāju pievienotā informācija par Ģeoportālu, INSPIRE principiem, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

	CMS2.4.1
	O
	Piegādātājam ir jāsagatavo biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu informācija.

	CMS4
	O
	Informācijas sadaļā ir jāizmanto CMS nodrošinātā meklēšanas iespēja.


9. Pasūtījumu pārvaldība

9.1.1. Vispārējās pasūtījumu pārvaldības prasības

Ģeoproduktu definēšanai un pasūtījumu pārvaldībai nepieciešamā funkcionalitāte tiks realizēta daļēji Ģeoportālā, daļēji ĢDS un daļēji – VISS IDDV un Latvijas valsts portālā. Ģeoprodukta datu entītijas konceptuālo shēmu, sasaisti ar pasūtījumu un funkcionalitātes izvietojumu starp ĢDS, Ģeoportālu, VISS un Latvijas valsts portālu ilustrē sekojoša diagramma:
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Attēls 7. Ģeoproduktu un pasūtījumu konceptuālā datu shēma

ĢDS tiks realizētas sekojošas funkcijas:

cf) piekļuves politiku definēšana; 

cg) piekļuves politiku piesaiste lietotājam (politikas statuss=on/off, kas nosaka, vai konkrētā politika ir pieejama lietotājam vai nē); 
ch) piekļuves kontrole OGC tīmekļa pakalpēm; 

ci) OGC tīmekļa pakalpju izsaukumu auditēšana un uzskaite.

Ģeoportālā ir jānodrošina (Piegādātājam ir jāizstrādā šī funkcionalitāte):
cj) ģeoproduktu pasūtīšanas process (darba plūsma) un pasūtījumu datu bāze. 
Ģeoprodukti, kuru izmantošanai ir nepieciešama samaksa un/vai datu izmantošanas pieprasījuma aizpildīšana, un jāapstiprina licences līguma apstiprināšana, ir jāpasūta. Ģeoproduktu pasūtīšanas process nav attiecināms uz ģeoproduktiem, uz kuriem ir attiecināms MKN673 2.1.p.
ck) Par katru ģeoprodukta pasūtīšanas gadījumu tiek izveidots „Pasūtījums”, kas sastāv no: 
· pasūtījuma vispārējiem atribūtiem (datums, statuss, atsauce uz ģeoproduktu, atsauce uz lietotāju);
· izmantošanas pieprasījuma, kas tiek aizpildīts, uzsākot pasūtīšanas procesu;
· pasūtītā ģeoprodukta apjoma;
· licences līguma; 

· samaksas dokumentiem;
· citas informācijas, kas var tikt identificēta analīzes fāzes laikā.

cl) Ģeoportālam ir jānodrošina pasūtītā ģeoprodukta atlikušā izmantošanas apjoma attēlošana lietotājam.
Ģeoportāls saņems no ĢDS informāciju par lietotājam pieejamajām politikām un OGC servisiem. 
Piegādātājam IDDV ir jāizveido ģeoproduktu definēšanas un uzturēšanas funkcionalitāte, kas netiek realizēta ĢDS ietvaros:
cm) licences līgumu veidņu pārvaldība, 
cn) izmantošanas pieprasījumu veidņu pārvaldība,
co) ģeoprodukta izmantošanas ierobežojumu definēšana, kas netiks definēti ĢDS,
cp) cenrāžu pārvaldība,
cq) slāņu savietošanas ierobežojumi
Izstrādājot Ģeoportālu, Piegādātājam ir jāizmanto šādas VISS un Latvijas valsts portāla funkcijas:
cr) lietotāja autentifikācija,
cs) maksājumi,
ct) rēķinu sagatavošana,
cu) paziņojumu nosūtīšana par pasūtījuma statusa izmaiņām,
cv) licences līgumu un samaksas dokumentu arhivēšana E-dokumentu krātuvē.
Ģeoproduktu pasūtīšanas process
Ģeoproduktu pasūtīšanas procesu ilustrē diagramma:
  
[image: image12.emf]Ģeoprodukta 

izvēle

A

Ģeoprodukta 

meklēšana

Izmantošanas 

ieprasījuma 

aizpidlīšana

Cenas aprēķins un 

licences līguma 

sagatavošana

Ģeoprodukta 

izvēle 

(sašaurināta)

Lietotājs piekrīt 

licences 

nosacījumiem?

Maksas 

produkts?

Jā

Rēķina 

sagatavošana un 

apmaksa

Politikas 

pieejamības 

uzstādīšana

Rēķins 

apmaksāts?

Nē

Jā

Nē

Nē

Jā

Datu slāņu izvēle 

kartes pārlūkā

Ir pieejams

Uzsākt 

pasūtīšanu?

Jā

Nē

Nē

Jā

B

Meklēšana kartes 

pārlūkā

Meklēšanas 

rezultātu 

attēlošana

Ir pieejams?

Uzsākt 

pasūtīšanu?

C

Attēlo objektu

Jā

Nē

Jā

Nē

Attēlo izvēlēto 

datu slāni


Attēls 8. Ģeoproduktu pasūtīšanas process

Ģeoprodukta pasūtīšanas procesam ir šādi soļi:
	Solis
	Apraksts

	1.Pasūtīšanas uzsākšana
	Ģeoproduktu pasūtīšana var tikt uzsākta:

	
	1) No Ģeoportāla sadaļas „Ģeoprodukti” (A ieeja). Lietotājam ir jābūt iespējai izvēlēties ģeoproduktu no saraksta vai izmantot tā atrašanai ģeoprodukta meklēšanas iespēju (skat. prasību PRSRC).

	
	2) Izvēloties kartes pārlūkā datu slāni, kura attēlošanai ir nepieciešama samaksa un/vai datu izmantošanas pieprasījuma aizpildīšana un licences līguma apstiprināšana (B ieeja, skat. prasību LAY14). Izvēloties kartes pārlūkā datu slāni, kam nepieciešama pasūtīšana, lietotājam ir jāpiedāvā uzsākt pasūtīšanas procesu, atteikties no pasūtīšanas procesa vai arī turpināt darbu ar kartes pārlūku, atliekot pasūtīšanas procesu. Izvēloties darba turpināšanu, izvēlētais ģeoprodukts, kurā ietilpst izvēlētais datu slānis ir jāpievieno pasūtījumu sarakstā un lietotājam ir jābūt iespējai vēlāk pabeigt šo pasūtījumu. Datu slāņi, kas ir pievienoti pasūtījumu grozam, bet vēl nav pieejami, ir jāattēlo datu slāņu izvēlnē atšķirīgā veidā.

	
	3) No meklēšanas rezultātiem, mēģinot atvērt (attēlot) objektu, kas atrodas datu slānī, kas ir tāda ģeoprodukta sastāvdaļa, kura attēlošanai ir nepieciešama samaksa un/vai datu izmantošanas pieprasījuma aizpildīšana un licences līguma apstiprināšana (C ieeja).

	
	Ja pasūtīšanas procesu inicializē slāņa izvēle kartes pārlūkā vai objekta atvēršana meklēšanas rezultātos, tad lietotājam tiek ģeoprodukta izvēle no ierobežota saraksta – lietotājam ir jāpiedāvā tikai tie ģeoprodukti, kuru sastāvā ir attiecīgais datu slānis.

	2.Izmantošanas pieprasījuma aizpildīšana
	Pēc ģeoprodukta izvēles lietotājam ir jāievada ģeoprodukta apjoma / izmantošanas laika izvēle, izmantošanas mērķa (ja tāds nepieciešams), datu formāta (ja nepieciešams) norādīšana u.c. parametri atbilstoši izmantošanas pieprasījuma veidnē noteiktajai informācijai. Izmantošanas pieprasījuma aizpildīšanai pēc iespējas tiek izmantoti dati no autentificēta lietotāja profila, lietotājam neprasot šo datu atkārtotu ievadīšanu. Vienlaikus lietotājs var veikt datu papildināšanu/ labošanu tajos laukos, kur tas ir atļauts. Analīzes fāzes laikā ir jānosaka, kurus datus lietotājs drīkst labot, aizpildot izmantošanas pieprasījumu un, kuri ir jāpārņem nemainīgi no lietotāja profila.

	3.Cenas aprēķins un licences līguma sagatavošana
	Ģeoportālā tiek aprēķināta ģeoprodukta izmantošanas maksa atbilstoši izmantošanas pieprasījumā norādītajai informācijai un licences līguma veidnē tiek ievietota mainīgā informācija atbilstoši izmantošanas pieprasījumā norādītajai informācijai un aprēķinātajai maksai.

	4.Licences līguma apstiprināšana
	Lietotājs pārskata sagatavoto licences līgumu un apstiprina to, izmantojot Ģeoportālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus. Pasūtīšanas process tiek apturēts, ja lietotājs nepiekrīt licences nosacījumiem.

	5.Rēķina sagatavošana un apmaksa
	Rēķina sagatavošana un apmaksa tiek veikta, izmantojot esošās VISS/www.latvija.lv iespējas (O), kā arī iespējas, kuras tiks izveidotas iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros .

	6.Politikas pieejamības uzstādīšana
	Atbilstoši saņemtajam samaksas apstiprinājumam, Ģeoportālam ir jānosūta uz DPPS pazīme (on/off), ka attiecīgā politika ir pieejama lietotājam


Iespējamās pasūtījuma statusa pārejas atbilstoši aprakstītajam procesam ir attēlotas diagrammā zemāk:
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Attēls 9. Pasūtījumu statusu pārejas

Pasūtījuma dzīves cikls sākas ar izmantošanas pieprasījuma aizpildīšanu un licences līguma sagatavošanu („Jauns”). Sagatavotais licences līgums tiek akceptēts (1) un pēc samaksas veikšanas, ģeoprodukts kļūst pieejams lietotājam (2) – ĢDS tiek atļauta ar ģeoprodukta definīciju saistītā piekļuves politika. Ja ģeoprodukta izmantošanai nav nepieciešama samaksa (cena = 0), bet ir tikai jāakceptē licences līgums, tad maksājuma dokumenti netiek sagatavoti, netiek izsaukts maksājumu modulis un statusa pāreja (2) notiek automātiski – uzreiz pēc licences līguma apstiprināšanas. Beidzoties licences līguma darbībai, pasūtījums tiek „Slēgts” (3).
Ja ģeoprodukta izmantošanai nav nepieciešams veikt pasūtīšanas procesu un slēgt licences līgumu (MKN673 p.2.1), tad licences līguma akceptēšanas un samaksas soļi tiek izlaisti (1.a. pāreja).
Datu turētāja vai Ģeoportāla administratoram ir jānodrošina iespēja lietotājam piešķirt uz laiku ģeoprodukta izmantošanas tiesības, negaidot maksājuma saņemšanu (4). Saņemot maksājumu, pasūtījuma statuss tiek nomainīts uz „Pieejams” (5), samazinot izmantošanas apjomu par tik, cik lietotājs jau būs iztērējis statusā „Pieejams uz laiku”. 
Datu turētāja vai Ģeoportāla administratoram ir jābūt iespējai pasūtījumu, kas ir pieejams vai pieejams uz laiku apturēt uz laiku un atjaunot (6) un (6.a). Laiks, kamēr pasūtījums ir bijis apturēts, netiek ieskaitīts pasūtījuma izmantošanas laikā.
Datu turētāja vai Ģeoportāla administratoram ir jābūt iespējai pasūtījumu anulēt (7, 7.a, 7.b, 7.c un 7.d). 
Pasūtījumi ir automātiski jāanulē, ja:
cw) lietotājs izvēlas darbību „Anulēt” datu izmantošanas pieprasījuma aizpildīšanas laikā vai neakceptē licences līgumu (7);
cx) noteiktā laika periodā (globāls konfigurējams parametrs) netiek saņemts maksājuma apstiprinājums (7a).
Ģeoportālam ir jāizmanto Latvijas valsts portāla lietotāja profilā definētie paziņojumu nosūtīšanas parametri un VISS paziņojumu nosūtīšanas serviss, lai nosūtītu paziņojumus par pasūtījumu statusa izmaiņām.
	ID
	Pri
	Prasība

	PR1
	O
	Ģeoportālam jānodrošina nodaļas ievadā aprakstītais biznesa process, ievērojot MKN673 prasības.

	PR2
	V
	Ģeoproduktu pasūtījumu pārvaldība jāveido tā, lai to būtu iespējams kā iegulto kodu iekļaut citās ārējās tīmekļa lapās vai portālos. 
Piezīme: Pretendentam Piedāvājumā jāprecizē plānotais integrācijas risinājums.

	PR3
	O
	Ģeoproduktu pasūtījumu pārvaldībai ir jānodrošina API, lai to varētu izsaukt ar saiti no cita ārēja portāla.

	PR4
	O
	Ģeoportālā jānodrošina Tehniskās specifikācijas 3.2.p. aprakstītie ģeoproduktu veidi.

	PR5
	N
	Ģeoproduktu sarakstā datu turētājiem jāvar iekļaut informāciju par ģeoproduktiem un pakalpojumiem, kurus viņi nodrošina savās izplatīšanas sistēmās vai sagatavo uz citiem datu nesējiem.


9.1.2. Ģeoproduktu konfigurācija

	ID
	Pri
	Prasība

	PRCFG1
	O
	Ir jānodrošina iespēja datu turētājam veikt ģeoprodukta izveidi un uzturēšanu – izveidot, labot, koriģēt, dzēst ģeoprodukta informatīvo aprakstu, ievadīt lietotājam paskaidrojošo informāciju, pievienot produkta ekrānšāviņus vai citus ilustrējošos materiālus. Jānodrošina iespēja šo aprakstu sasaistīt ar ĢDS izveidotu servisu un piesaistīt ģeoproduktu PPK pakalpojumam (neobligāta sasaiste). Papildus uzturēšanas darbības, veicamo darbību ierobežojumus jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	PRCFG2
	O
	Ir jānodrošina iespēja datu turētājam veikt ģeoprodukta licences līguma veidņu pārvaldību vismaz sekojoši: veidņu izveide, licenciāta informācijas automātiskās aizpildīšanas lauku ievietošana veidnē, veidņu apskate, korekcijas, tulkojumu dažādās valodās uzturēšana, dzēšana, aktivizēšana/deaktivizēšana. Ģeoportālam jāveic pārbaudes, vai katrai lietotājiem pieejamai ģeoprodukta un licences veida kombinācijai ir viena aktivizēta licences līguma veidne, un jāizdod datu turētājam brīdinājumi par izņēmumiem. Papildus uzturēšanas darbības, veicamo darbību ierobežojumus jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	PRCFG3
	O
	Ir jānodrošina automātiska izmantošanas pieprasījumu veidņu izveide. Procesam jāņem vērā ģeoprodukta konfigurācija un ierobežojumi, kas tiek uzturēti gan ĢDS, gan Ģeoportālā, attiecīgi iekļaujot vai neiekļaujot noteiktus kritērijus (piemēram, teritorijas ierobežojumu) ierobežojot lauku vērtības (piemēram, licences veidus, ģeoprodukta apmaksas vienības), un atlasot atbilstošas izvēles sarakstu vērtības (piemēram, pieejamie lejupielādējamā datu faila tipi, u.tml.). Ir jānodrošina iespēja datu turētājam papildināt automātiski izveidotās izmantošanas pieprasījuma veidnes ar savu pievienoto informāciju vai ievades laukiem. Ģeoportālā jānodrošina automātiski izveidotās izmantošanas pieprasījuma veidnes ģenerēšanas mehānismu tā, lai būtu iespējams izgūt veidnes visās Ģeoportāla lietotāju saskarnes valodās. Ģeoportālā jānodrošina, ka lietotājam, aizpildot izmantošanas pieprasījuma veidni un mainot ievades kritērijus, tiek attēlota un atjaunota samaksa, kas aprēķināta atbilstoši ievadītajiem kritērijiem un cenrādim.

	PRCFG4
	O
	Ģeoportālā jānodrošina iespēja datu turētājam veikt vismaz sekojošu ģeoprodukta izmantošanas ierobežojumu definēšanu, ja to neuztur ĢDS: vienlaicīgas slāņu attēlošanas ierobežojums kartes pārlūkā, ierobežojumi uz lietotāja autentifikācijas metodi (ģeoprodukts pieejams lietotājiem ar deklarētu identitāti vai nē), teritoriālie ierobežojumi (vai ģeoproduktam ir iespēja norādīt teritoriju / nav iespējams norādīt teritoriju / ir obligāti jānorāda teritorija, maksimālā teritorija vienā pasūtījumā, kartes lapu skaits, u.tml.), termiņa ierobežojumi (ģeoproduktam ir vai nav termiņa ierobežojums, līdz kuram jāizmanto apmaksātās vienības, ja tarifikācijas vienība nav laiks), vai lejupielādes pakalpojumam lietotājs var parakstīties uz atjaunojumiem, kādi failu formāti lejupielādes faila ģeoproduktam tiek piedāvāti. 
Uzturamie ierobežojumi tiks identificēti analīzes fāzes laikā.

	PRCFG5
	O
	Ģeoportālā jānodrošina iespēja datu turētājam veikt ģeoproduktu cenrāža uzturēšanu, ietverot vismaz: ģeoproduktu, licences veidu, tarificējamo vienību, cenu. Cenrāžiem jānodrošina piemērojamo nodokļu likmju uzturēšana un aprēķins. Cenrāžiem jābūt izmantojamiem ģeoprodukta maksas automātiskai aprēķināšanai izmantošanas pieprasījuma veidnes aizpildīšanas laikā. Cenrādim jānodrošina versiju uzturēšana, katrai versijai norādot spēkā stāšanās un gala termiņus. Ģeoportālam jāveic validācijas, ka visām pieejamām ģeoproduktu, licences veidu kombinācijām ir spēkā esošs cenrādis, jāizdod datu turētājam brīdinājumi par izņēmumiem.
Ģeoportālam jānodrošina sekojošu tarificējamo vienību uzturēšana cenrāžos un ģeoproduktiem (un kopā ar ĢDS – attiecīga lietojuma uzskaite): maksa par periodu (periods – stundas, dienas, mēneši, gads), maksa par km2 (atkarīgs no ģeoprodukta pasūtītās teritorijas, lejupielādes pakalpojumiem), maksa par objektu (ja tiek izgūta detalizēta informācija par, piemēram, kadastru), maksa par kartes lapu (ja kartes slānis tiek dalīts tikai kartes lapās, nevis pa brīvi iezīmētas teritorijas robežām), maksa par pakalpojumu, maksa par megabaitiem.

	PRCFG6
	O
	Ģeoportālā jānodrošina iespēja datu turētājam veikt ģeoproduktu maksājumu konfigurāciju, norādot maksājuma saņēmēja rekvizītus (saņēmēju, banku, kontu un  nepieciešamības gadījumā maksājuma mērķa prefiksu, EKK kodu, ārējā maksājuma kodu), kurus pēc tam jāizmanto VISS / LVP2 maksājumu modulim, avansa maksājuma procentu, ja tiks piemērots ģeoproduktam avansa maksājums, kas nav 100% priekšapmaksa.
Piezīme: Pārsvarā pakalpojumi ir ar 100% priekšapmaksu, bet ir arī pakalpojumi, kur summa nav precīzi aprēķināma pasūtīšanas brīdī, tāpēc tiek piemērota X % priekšapmaksa.

	PRCFG7
	O
	Ģeoportālā jānodrošina iespēja datu turētājam veikt ģeoproduktu statusu maiņu – vai ģeoprodukts ir pieejams lietotājiem pasūtīšanai vai nē. Pie statusa maiņas nepieciešams veikt pārbaudes, vai ģeoproduktam ir uzstādīti visi nepieciešamie rekvizīti, kļūdu gadījumā jāizdod datu turētājam brīdinājumi. 

	PRCFG8
	O
	Ģeoportālā ir jānodrošina automātisks process, kurš Ģeoproduktu informāciju apkopo un nodod VISS meklētājam.

	PRCFG9
	O
	Ģeoportālā ir jānodrošina ģeoproduktu aprakstošo klasifikatoru izveide un uzturēšana. 


9.1.3. Ģeoprodukta pasūtīšana

	ID
	Pri
	Prasība

	ORD_PRC1
	O
	Ģeoprodukta pasūtīšanas process jāizsauc, 1) lietotājam izvēloties ģeoproduktu no ģeoproduktu saraksta (sk. PRLIST), 2) lietotājam izvēloties pasūtīt atkārtoti jau iepriekš pasūtītu ģeoproduktu (sk. ORDLIST).

	ORD_PRC2
	O
	Ģeoportālam ir jāatver izvēlētā ģeoprodukta izmantošanas pieprasījuma veidne. Ja tiek veikts jauns pasūtījums, izmantošanas pieprasījuma veidne jāaizpilda ar noklusētajām vērtībām, atkārtota pasūtījuma gadījumā – jāiekļauj iepriekšējā pasūtījuma konfigurācija. Izmantošanas pieprasījuma veidnē jāiekļauj sekojoši lauki:

	ORD_PRC2.1
	O
	Ģeoprodukta identifikācija – nosaukums, īss apraksts, atbilstoši datu turētāja noteiktajam.


	ORD_PRC2.2
	O
	Licences veids – saraksts ar ģeoproduktam pieejamiem licences veidiem. 

	ORD_PRC2.3
	O
	Termiņš, ja tāds ģeoproduktam ir, jānorāda.

	ORD_PRC2.4
	O
	Ja ģeoproduktam iespējami vai obligāti teritoriālie ierobežojumi, tad jāattēlo pārskata karte, kurā lietotājs var iezīmēt interesējošo reģionu vai izmantošanas pieprasījuma formā jāiekļauj teritorijas atlasīšanas sadaļa ar administratīvo teritoriju klasifikatoru (reģions, novads, pilsēta / pagasts).
Piezīme: Attīstības scenārijs: meklēt objektu pēc nosaukuma, adreses, kadastra numura ģeoprodukta pasūtīšanā vai ģeoprodukta pasūtīšana no kartes skata.

	ORD_PRC2.5
	O
	Tarificējamā vienība, ja ģeoproduktam pastāv vairāki apmaksas varianti.

	ORD_PRC2.6
	O
	Ģeoprodukta apjoms tarificējamās vienībās.

	ORD_PRC2.7
	O
	Ja ģeoprodukts ir lejupielāde – faila formāts.

	ORD_PRC2.8
	O
	Ja ģeoprodukts ir lejupielāde – atzīme, vai lietotājs vēlas abonēt atjauninājumu pakalpojumu.

	ORD_PRC2.9
	O
	Lauks, kuru lietotājs var aizpildīt, ja licenciāts būs cita persona.

	ORD_PRC2.10
	O
	Izmantošanas mērķis, ja tāds jānorāda.

	ORD_PRC2.11
	O
	Cita datu turētāja noteiktā informācija, sk. PRCFG3.

	ORC_PRC2.12
	O
	Lietotāja izvēlētā norēķinu metode no sekojošām atbalstāmām maksājumu metodēm: Tiešsaistes internetbankas maksājums, izmantojot VISS maksājumu moduli, nākotnē arī maksājumu kartes maksājums, 
Rēķins ar šī lietotāja rekvizītiem, rēķins ar citiem rekvizītiem.

	ORD_PRC3
	O
	Lietotājam izmantošanas pieprasījuma veidnē jāattēlo pakalpojuma maksa, kas dinamiski jāaprēķina no veidnē veiktajām izmaiņām.

	ORD_PRC4
	O
	Lietotājam jāatrāda ievadītā informācija atkārtotai apstiprināšanai. Pēc atkārtotās apstiprināšanas izmantošanas pieprasījuma veidnes datus vairs nedrīkst ļaut labot.

	ORD_PRC5
	O
	Lietotājam jāatrāda izvēlētā licences tipa licences līgums, kas jāaizpilda ar lietotāja informāciju. Ja lietotājs izmanto portālu citā valodā, jāatrāda (ja pieejams) juridiski nesaistošs līguma tulkojums izvēlētajā valodā.

	ORD_PRC6
	O
	Ja kā maksātājs tiek norādīta cita juridiska vai fiziska persona, licences līgumā jāiekļauj maksātāja informācija.

	ORD_PRC7
	O
	Lietotājam ir jāatzīmē, ka viņš piekrīt licences līgumam un apstiprina ģeoprodukta pasūtīšanu, jāatver maksājumu forma atbilstoši izvēlētajam maksāšanas veidam. 

	ORD_PRC8
	O
	Ja maksātājs ir cita persona, lietotājam nedrīkst būt iespēja atzīmēt, ka viņš piekrīt licences līgumam. Šādā gadījumā jāuzskata, ka licences līgumam tiek piekrists līdz ar samaksas brīdi.

	ORD_PRC9
	O
	Pie ģeoprodukta pasūtīšanas apstiprināšanas jāizveido ieraksts līgumu tabulā, norādot ģenerēto līguma numuru, licences parakstītāju, datumu, jāsaglabā ģenerēto licences līgumu, līguma parakstīšanas statusu, pasūtījuma numuru. Līgumu uzskaites tabulai jābūt pieejamai datu turētājam (par saviem licenču līgumiem) 

	ORD_PRC11
	O
	Pie pasūtījuma apstiprināšanas jāizveido ieraksts pasūtījumu tabulā, ko lietotājs var redzēt pasūtījumu sadaļas laukā - mani pasūtījumi un datu turētājs - atskaitē manu ģeoproduktu pasūtījumi.

	ORD_PRC12
	O
	Ģeoprodukta izmantošanas pieprasījuma veidnē ir jābūt iespējai lietotājam uzdot jautājumu, kas tiks adresēts ģeoprodukta turētājam. Jautājuma formā ir automātiski jāaizpilda konteksta informācija, par kuru ģeoproduktu, licences un samaksas veidu tiek uzdots šis jautājums.

	ORD_PRC13
	O
	Lietotājam ir jābūt iespējai uzsākt ģeoprodukta pasūtīšanu, to pārtraukt, nepazaudējot ievadīto informāciju, un turpināt vēlāk. Šiem izmantošanas pieprasījuma veidnes melnrakstiem ir jābūt pieejamiem pasūtījumu sadaļā ar norādi, ka tie nav pabeigti.

	ORD_PRC14
	O
	Ģeoportālam jānodrošina ģeoproduktu pasūtījumu statusu maiņa atbilstoši nodaļas ievadā aprakstītajam biznesa procesam.

	ORD_PRC15
	O
	Ja tiek uzsākta tāda ģeoprodukta pasūtīšana, kura iepriekšējā pasūtīšana ir uzsākta, bet nav pabeigta (statusiem jābūt konfigurējamiem), lietotājam tiek izdots brīdinājums, lietotājam ir jāakceptē jaunā produkta pasūtīšana vai pasūtīšana tiek pārtraukta.

	ORD_PRC16
	O
	Ja lietotājs izvēlējies pasūtīt tiešsaistes pakalpojumu, pēc pasūtījuma apstiprināšanas lietotājam jāsaņem informācija par pasūtītā produkta piekļuves adresi un rekvizītiem (šo informāciju jāveido ĢDS). Piekļuves adresei un rekvizītiem ir jābūt izmantojamiem 3.puses programmatūrā, piemēram, projektēšanas vai telpiskās modelēšanas informācijas sistēmā.


9.1.4. Maksājumi

Ja ir pasūtīts maksas ģeoprodukts, tad lietotājam jāvar veikt rēķina apmaksu vai izdrukāt rēķinu.

Ģeoprodukta turētājam jāvar norādīt samaksas veida ierobežojumus.
	ID
	Pri
	Prasība

	PMT1
	O
	Ģeoportālam jānodrošina rēķina sagatavošana lietotājam un maksājumu apstrāde par izmantošanas pieprasījuma veidnē norādīto ģeoproduktu: 

	PMT1.1
	O
	Rēķina sagatavošana un apmaksa jāveic, izmantojot esošās VISS/Latvijas valsts portāla iespējas.

	PMT1.2
	G
	Rēķina sagatavošana un apmaksa jāveic, izmantojot iespējas, kuras tiks izveidotas iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros, tai skaitā juridisko personu maksājumi.

	PMT2
	O
	Pēc maksājuma veikšanas,  VISS maksājumu modulis atgriež statusu par veiksmīgu maksājumu, Ģeoportālam jāmaina pasūtījuma statusu uz "apmaksāts". Jāveic pieraksts par apmaksas datumu un laiku.

	PMT3
	O
	Ja tiešsaistes internetbankas maksājums netiek pabeigts veiksmīgi, lietotājam no pasūtījumu saraksta jāvar izvēlēties pasūtījumu un veikt šo apmaksu vēlāk (izsauc procedūru identiski PMT1). Šādam pasūtījumam arī jāuzģenerē rēķins ar pieejamiem lietotāja rekvizītiem.

	PMT4
	O
	Ģeoportālam jānosūta informācija Latvijas valsts portāla maksājumu modulim rēķinu ģenerēšanai - izmantojot ģeoprodukta konfigurācijā noteiktos saņēmēja rekvizītus, lietotāja rekvizītus no lietotāja autentifikācijas, pasūtījuma saturu, summu un numuru. Ja nav iespējams no autentifikācijas informācijas iegūt visu nepieciešamo informāciju par lietotāju, jāizdod rekvizītu ievades forma.

	PMT5
	O
	Ja kā maksājuma veids norādīts rēķins ar citiem rekvizītiem, Ģeoportālam jāģenerē rēķinu, izmantojot ģeoprodukta konfigurācijā noteiktos saņēmēja rekvizītus, ievadītos maksātāja rekvizītus no pasūtījuma konfigurācijas, pasūtījuma satura, summas un numuru.

	PMT6
	O
	Pēc rēķina sagatavošanas tam ir jābūt pieejamam lietotāja pasūtījumu sarakstā atkārtotai lejupielādei.

	PMT7
	O
	Ja pasūtījums netiek apmaksāts X dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža (X - sistēmā konfigurējams parametrs, dienu skaits), apstiprinātais licences līgums automātiski jāanulē, pasūtījumam jāuzstāda statuss - anulēts. Ar šādu pasūtījumu nedrīkst veikt tālākas darbības. Ir jāspēj izveidot jaunu pasūtījumu ar šī pasūtījuma uzstādījumiem, tos piedāvājot labot.

	PMT8
	O
	Ja apmaksa notiek ar rēķinu, tad maksājuma un pasūtījuma statusu jāmaina Datu turētāja pārstāvim manuāli. 

	PMT9
	O
	Darba plūsmā ir jābūt diviem statusiem - pieejams un pieejams uz laiku. Pieejams dod iespēju lietotājam izmantot pasūtīto ģeoproduktu, ja ir saņemti pierādījumi par maksājuma veikšanu. Statuss „Pieejams uz laiku” var tikt uzstādīts, atļaujot izmantot ģeoproduktu uz laiku, ja apmaksas pierādījums vēl nav saņemts. 

	PMT10
	O
	Datu turētājam ir jābūt iespējai manuāli mainīt pasūtījuma statusu uz Anulēts. Datu turētājam jāvar manuāli atjaunot pasūtījuma statusu uz Pieejams vai uzstādīt gala statusu Slēgts. No statusu maiņas automātiski jāveic izmaiņas datu pieejas politikas tabulā.

	PMT11
	O
	Datu turētājam ir jābūt iespējai manuāli izmainīt termiņu, līdz kuram lietotājam ir pieejams pakalpojums (ja bijusi aizture vai citi iemesli).

	PMT12
	O
	Darba plūsmas statusam Pieejams uz laiku vai Pieejams jāveic ierakstus datu pieejas politikā, norādot lietotāju un servisu.

	PMT13
	O
	Pasūtījumu tabulā jāuztur sasaiste - lietotājs - ģeoprodukts (ģeoproduktam - servisi) - maksājums - statuss - termiņš no - termiņš līdz.

	PMT14
	O
	Ģeoportālam jānodrošina automātiskos procesus, kas līdz ar pasūtījumu termiņu sākumu vai beigām veic atbilstošus ierakstus datu pieejas politikā. Automātiskam procesam pēc pakalpojuma termiņa beigām jāuzliek pakalpojuma statusu Slēgts.

	PMT15
	V
	Ja pasūtījums tika apmaksāts ar daļēju priekšapmaksu, pēc ģeoprodukta sagatavošanas un sniegšanas klientam (ir uzsākta lejupielāde vai beidzies lietošanas termiņš), automātiskam procesam jāģenerē jaunu rēķinu ar šī pasūtījuma iepriekšējā maksājuma rekvizītiem par aprēķinātās un izstādītās rēķina summas starpību. Lietotājam jāsaņem paziņojumu savā lietotāja profilā, jāredz jauno rēķinu pasūtījumu vēsturē un jāvar jauno rēķinu apmaksāt.

	PMT16
	O
	Nepieciešams nodrošināt maksājumu un cenrāžu uzturēšanu un apkalpošanu divās valūtās – LVL un EUR, sistēmas parametros jāspēj norādīt galveno maksājumu valūtu.


9.1.5. Ģeoprodukta sagatavošana un slēgšana

Ģeoprodukta sagatavošana
Pēc licences līguma akceptēšanas un/vai apmaksas saņemšanas, ja tāda ir pieprasīta, sistēmā ir jāiedarbina automātisks process, kas padara pasūtīto ģeoproduktu pieejamu lietotājam. Process atkarībā no ģeoprodukta veida veic šādas darbības:
1.  izveido ierakstus datu piekļuves politikās (piesaista politiku lietotājam un atļauj to); 
2. nepieciešamības gadījumā transformē lejupielādējamos datus (lejupielādes ģeoproduktiem),
Lejupielādējamo datu transformācija ietver:
a) Datu transformāciju, kuru tiešsaistē nodrošina ĢDS tīmekļa pakalpes.
Datu transformācija atbilstoši INSPIRE transformācijas servisa specifikācijām
 tiks nodrošināta tiešsaistē kā WPS pakalpe, kas tiks realizēta ĢDS pusē. ĢDS var tikt papildināts ar WPS pakalpēm, kas realizē tiešsaistē arī citas transformācijas, taču šādu pakalpju realizācija nav pasūtīta esošajā ĢDS izveides darba uzdevumā.
b) Asinhrona datu transformācija Ģeoportālā
Datu transformācijas, kas tiek veiktas asinhroni, ir jānodrošina automātiskam fona (background) procesam Ģeoportālā. Piemēram, tās ir datu transformācijas uz ArcGIS, PDF, MicroStation un AutoCad failu formātiem. Ģeoportāla transformācijas procesam ir jāvēršas pie tiešsaistes OGC pakalpēm, jāiegūst transformējamie dati un pēc to transformācijas, jāsaglabā lejupielādējamais fails Ģeoportālā, kur tas ir lietotājam pieejams,  izmantojot unikālu resursa identifikatoru.  Transformācijas process Ģeoportālā var veikt datnes saspiešanu, izmantojot ZIP kompresijas algoritmu, ja saspiešana ir norādīta ģeoprodukta konfigurācijā.
3. izveido hipersaiti saiti datu lejupielādes pakalpojuma saņemšanai vai tiešsaistes piekļuvei OGC tīmekļa pakalpei. 
Ģeoprodukta slēgšana

Automātiskam procesam pēc pasūtījuma termiņa beigām, visa pasūtītā ģeoprodukta apjoma izlietošanas vai pasūtījuma statusa maiņas uz „Anulēts” ir jāslēdz pasūtījums:
1. jādzēš attiecīgās pieejas tiesības datu piekļuves politikai; 
2. jāanulē hipersaite;
3. jādzēš lejupielādes datne, ja tā ir tikusi sagatavota ģeoprodukta pasūtījuma ietvaros tieši šī lietotāja vajadzībām.
	ID
	Pri
	Prasība

	PREP1
	O
	Ģeoportālā ir jānodrošina automātiski procesi, kas sagatavo un slēdz pasūtītos ģeoproduktus atbilstoši šīs nodaļas ievadā sniegtajam aprakstam.

	PREP2
	O
	Ģeoportālam ir jānodrošina lejupielādējamo datu asinhrona transformācija uz ArcGIS, PDF, MicroStation un AutoCad failu formātiem. Piegādātājam, vēlams, ir jāizmanto Pasūtītāja rīcībā esošais ĢDS projekta ietvaros piegādātais ESRI ArcGIS risinājums.

Piezīme: Prasības transformācijai un transformējamie formāti ir jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	PREP3
	O
	Sagatavotais fails var tikt saspiests, izmantojot ZIP kompresijas algoritmu.

	PREP4
	N
	Lejupielādes pakalpojumiem, ja to ir pieprasījis lietotājs, pasūtot produktu, sagatavotā datne ir jāparaksta ar Ģeoportāla servera elektronisko parakstu un tai jāpievieno laika zīmogs. Parakstītā datne var tikt noformēta kā EDOC aploksne vai arī PDF konteiners atbilstoši ISO32000-1 standartam. Datnes elektroniskās parakstīšanas mērķis ir aizsargāt tās integritāti pret neautorizētu modificēšanu datu pārraides vai uzglabāšanas laikā, kā arī nodrošināt iespēju pārliecināties par datnes autentiskumu.


9.1.6. Ģeoportāla lietojuma uzskaite

Lietotāja darbības jāuzskaita, lai būtu iespējams izveidot atskaiti pasūtītājam par Ģeoportāla lietojumu, datu turētājam par viņa ģeoprodukta un datu slāņa lietojumu, identificēt izņēmuma gadījumus un reaģēt uz tiem.
	ID
	Pri
	Prasība

	USE1
	O
	Ģeoportālam ir jāizmanto OGC servisu lietošanas uzskaite, kas tiks nodrošināta ĢDS. No ĢDS saņemamās informācijas apjoms un saskarne ir jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	USE2
	O
	Atsevišķi ir jāuzskaita lejupielādes uzsākšanas un pabeigšanas process.

	USE3
	O
	Gadījumos, ja ģeoprodukta maksa tiek uzskaitīta par skatījumiem, objektiem vai citām transakciju vienībām, atlikušo vienību skaits ir jāvalidē pret pasūtījumā apmaksāto vienību skaitu un ĢDS  uzskaitīto izmantoto apjomu.
Piezīme: Iztērējot visu pasūtīto Ģeoprodukta apjomu, ģeoprodukts lietotājam ir jāslēdz.

	USE4
	O
	Ģeoportālā ir jāuzskaita tīmekļa lapu pieprasījuma statistika. Šai statistikai ir jāietver vismaz:
1. avots, no kurienes lietotājs ienācis;

2. meklēšanas vārdi, ja tādi ir;

3. informācija par pārlūkprogrammu;

4. reģions, valodas un tīkla informācija;

5. tīmekļa lapu lietošanas statistika (pageviews);

6. lapā pavadītais laiks;

7. lietotāju, unikālo lietotāju un atkārtoto lietotāju skaits;

8. bounce rate;

9. exit page (lapa, no kuras lietotājs ir pārtraucis Ģeoportāla lietošanu).

Tīmekļa lietošanas statistikai ir jābūt anonīmai – t.i. nedrīkst tikt ievākta informācija, kas identificē konkrētu privātpersonu.
Reģistrējamās informācijas apjoms un uzglabāšanas ilgums ir jāprecizē analīzes fāzes laikā. Ir vēlams, lai tīmekļa statistikas uzskaitei un atskaišu veidošanai tiktu izmantots jau gatavs rīks, piemēram, Google Analytics vai ekvivalents.


9.1.7. Atskaites

	ID
	Pri
	Prasība

	REP1
	O
	Ir jānodrošina atskaites par Ģeoportāla lietošanas datiem (skat. USE1-USE3 prasības). 
Šīm atskaitēm ir jābūt pieejamām datu turētājam (par informāciju, kas attiecas uz attiecīgo datu turētāju) un Ģeoportāla administratoram (par visiem vai izvēlētu datu turētāju). Veidojot atskaiti par vairākiem datu turētājiem, tai ir jābūt grupētai.
Atskaišu veidošanai ir jāizmanto VRAA rīcībā esošais VISS Crystall Reports un Xcelsius Dashboard atskaišu modulis.
Atskaitēm ir jābūt lejupielādējamām PDF (izdrukai), CSV un/vai XLS formātos (apstrādei uz lietotāja datora).

	REP1.1
	O
	Ir jānodrošina Datu turētāja ģeoproduktu pasūtījumu atskaite, kas savāc informāciju par datu turētāja(u) ģeoproduktiem, to aktuālo statusu (norādītajā periodā), izlietoto apjomu, pasūtījumu skaitu, rēķinu summu no pasūtījumu uzskaites Ģeoportālā (ar summāro statusu un detalizācijā pa ģeoproduktiem, līdz individuālam lietotājam)
Piezīme: Prasības atskaitei ir jādetalizē analīzes fāzes laikā.

	REP1.2
	O
	Izmantojot ĢDS un Ģeoportālā uzkrāto informāciju ir jānodrošina Datu turētāja ģeoproduktu pasūtījumu analīzes atskaiti, kas attēlo biežāk izvēlētās ģeoproduktu konfigurācijas, lietošanas veidus, ar iespēju redzēt līdz individuālam lietotājam.
Piezīme: Prasības atskaitei ir jādetalizē analīzes fāzes laikā.

	REP1.3
	O
	Izmantojot ĢDS un Ģeoportālā uzkrāto informāciju ir jānodrošina Datu turētāja Kreditoru / Debitoru atskaiti, kas attēlo izrakstītos rēķinus (ar statusiem, apmaksas termiņiem), pašreiz aktīvos apmaksātos ģeoproduktus (piemēram, abonēšanas), priekšapmaksas pakalpojumu lietojumu (piemēram, apmaksāts ir par 10 objektu skatīšanu, faktiski skatīti 4 objekti uz atskaites brīdi)
Piezīme: Prasības atskaitei ir jādetalizē analīzes fāzes laikā.

	REP1.4
	O
	Ir jānodrošina Licences līgumu atskaiti, kas attēlo (norādītajā periodā) parakstītos un/ vai anulētos licences līgumus, šobrīd spēkā esošos licences līgumus ar licenciātu informāciju un linkiem uz saglabātajiem licences līgumiem.
Piezīme: Prasības atskaitei ir jādetalizē analīzes fāzes laikā.

	REP2
	O
	Ir jānodrošina atskaites Ģeoportāla administratoram par tīmekļa lapu pieprasījumu statistiku (skat.USE4 prasību). Šīm atskaitēm ir jābūt pieejamām, izmantojot  VISS Crystall Reports un Xcelsius Dashboard atskaišu moduli vai ārēju WEB atskaišu portālu (piemēram, Google Analytics vai ekvivalents). 
Piezīme: Prasības atskaitei ir jādetalizē analīzes fāzes laikā.

	REP2.1
	O
	Ja tiek izmantots ārējs atskaišu portāls, Pretendentam ir jānodrošina un savā piedāvājumā jāiekļauj vismaz 3 lietotāju kontu izveidošana un uzturēšana vismaz līdz garantijas perioda beigām.

	REP2.2
	O
	Ja tiek izmantots ārējs atskaišu portāls, iegultajam kodam, kas nodrošina Ģeoportāla lietošanas uzskaiti, ir jātiek izmitinātam Ģeoportālā vai uz cita resursa, kuru kontrolē VRAA.

	REP3
	G
	Ir jābūt pieejamām vēl 5 atskaitēm.
Piezīme: Prasības tiks precizētas detalizētas analīzes fāzes laikā


10. Iegultā (embedded) kontrole

Iegultās kontroles pakalpojumam jāietver sevī iespēju ievietot (embed) citā portālā vai tīmekļa lapā Ģeoportāla kartes pārlūku, izmantojot Java API, JavaScript API vai flash API. Iegultajā Ģeoportāla kartes pārlūka kontrolē jābūt pieejamiem noteiktiem ierobežotiem datu slāņiem, kurus datu turētāji būs licencējuši šādai izmantošanai un ierobežotas (vienkāršotas) navigācijas kontroles.
Gala lietotājiem, kas izmantos trešās puses portālu ar iegulto Ģeoportāla kartes pārlūka kontroli, nedrīkst tikt pieprasīta reģistrēšanās un/vai autentifikācija.
10.1.1. Vispārējās iegultās kontroles prasības
	ID
	Pri
	Prasība

	EMBED1
	O
	Ģeoportālam jānodrošina 3.puses tīmekļa lapā iegultu statisku karti
Piezīme: Sk. EMBED_STAT

	EMBED2
	N
	Ģeoportālam jānodrošina API mobilajām iekārtām  (Javascript API,
 Windows Phone API, Android API, iOS API).
Piezīme: Sk. MOB

	EMBED3
	O
	Ģeoportālam jānodrošina Java API, Javascript API vai Adobe Flash API WEB iegultās kontroles iekļaušanu 3.puses tīmekļa lapā.
Piezīme: Sk. EMBED_WEB

	EMBED_STAT
	O
	Ģeoportālā jābūt iespējai ģenerēt kartes saiti, kuru pēc tam tīmekļa lapā iespējams iekļaut HTML kodā kā <img>, attēlā jāieguļ tikai viens aktīvais slānis, lietotāja liktie marķieri
Piezīme: LNK1


10.1.2. Iegultā kontrole mobilajām iekārtām

	ID
	Pri
	Prasība

	MOB1
	N
	Jānosaka lietotāja atrašanās vietu no iekārtas GPS, ja lietotājs to atļauj.

	MOB2
	N
	Jāattēlo karti, iecentrējot lietotāja atrašanās vietu.

	MOB3
	N
	Jāattēlo mobilajam API atļautos kartes slāņus, pieejams vienlaicīgi tikai viens aktīvais slānis, nav caurspīdīguma.

	MOB4
	N
	Kartes slānī jāattēlo noteikta tipa objektus ikonu veidā, piemēram, tūrisma interesēm dabas pieminekļi jāatzīmē ar ikonām.
Piezīme: Attēlojamo objektu kategorijas tiks precizētas pēc vienošanās ar datu turētājiem par mobilā API datu slāņiem.

	MOB5
	N
	Lietotājam jāvar filtrēt attēlojamos objektus pēc interesējošā objektu tipa, informācijas slāņa.

	MOB6
	N
	Par objektu jāspēj atvērt detalizētāku informāciju (SRC18).

	MOB7
	N
	Jāspēj iecentrēt karti ap brīvi ievadītām koordinātām. Jāatbalsta visas prasībā USR4 noteiktās koordinātu sistēmas un pieraksta veidi (NAV9).

	MOB8
	N
	Jāspēj meklēt objektus, izmantojot vienkāršo meklēšanu (SRC6).

	MOB8
	N
	Jāspēj veikt adrešu un administratīvo teritoriju meklēšanu (SRC5, SRC8-18).

	MOB9
	N
	Meklēšana jāveic visos lietotājam nenoliegtajos, mobilajam API pieejamajos slāņos (SRC5, SRC8-18).

	MOB10
	N
	Pieejamiem slāņiem ir jābūt ērti pārslēdzamiem.

	MOB11
	N
	Mobilajam API jāpielāgojas ekrāna izmēram un izšķirtspējai.

	MOB12
	N
	Mobilajam API jābūt piemērotam šādu OS aktuālajām versijām uz izstrādes brīdi: iPhone, Android, Windows Mobile.


10.1.3. Iegultā kontrole tīmekļa pārlūkprogrammām

	ID
	Pri
	Prasība

	EMBED_WEB1
	O
	Tīmekļa iegultajā kontrolē ir jāattēlo tīmekļa kontrolē atļautos datu slāņus (konfigurējami katram ārējam portālam, kas izmantos Ģeoportāla iegulto kontroli, atsevišķi).

	EMBED_WEB2
	O
	Tīmekļa kontrolei nedrīkst tikt izmantota gala lietotāju autentifikācija, iegultās tīmekļa kontroles datu skatīšanās ir par brīvu.

	EMBED_WEB3
	O
	Iegultās tīmekļa kontroles izmantošana 3.puses tīmekļa lapā ir ģeoprodukts, par ko var tikt paredzēta maksa (par datu pārpublicēšanu un izmantošanu kopā ar cita veida informāciju).
Piezīme: Prasības tiks precizētas pēc vienošanās ar datu turētājiem par tīmekļa kontrolei pieejamiem datu slāņiem.

	EMBED_WEB4
	V
	Tīmekļa kontrolei jābūt vairākiem fiksētiem kontroles izmēriem, no kuriem iekļāvējs izvēlas sev ērtāko.

	EMBED_WEB5
	V
	Tīmekļa kontrolē jābūt pieejamiem kartes skata pārvietošanas rīkiem, skata informācijai.

	EMBED_WEB6
	O
	Tīmekļa kontroles izmantotājam jāvar noteikt sākotnēji attēlojamo kartes reģionu, mērogu, kartes slāni.

	EMBED_WEB7
	V
	Jābūt pieejamai pārslēgšanās iespējai starp tīmekļa kontrolei pieejamiem datu slāņiem.

	EMBED_WEB8
	O
	Tīmekļa kontrolei jāattēlo kontroles izmantotāja ievietotu informāciju - kartes marķierus.

	EMBED_WEB9
	O
	Iegultā pakalpojuma izmantotājam jāvar attēlot uz iegultajiem Ģeoportāla datu slāņiem savu informāciju, nododot to Ģeoportāla kartes pārlūka kontrolei kā:
· parametrus (koordinātas un aprakstu);
· datni (URL uz datni internetā, kas satur papildus attēlojamo datu informāciju);
· tīmekļa pakalpi (OGC pakalpi, kuru dinamiski izsauc Ģeoportāla kartes pārlūka kontrole, nolasot papildus attēlojamo datu informāciju).
Šī informācija jāattēlo virs izvēlētā ĢDS datu slāņa un gala lietotājam tā nav noņemama.

	EMBED_WEB10
	V
	Tīmekļa kontrolei ir jāatbalsta vismaz CSV, GPX, KML failu attēlošanu.

	EMBED_WEB11
	V
	No tīmekļa kontroles jāspēj atvērt pilno Ģeoportālu, atverot tobrīd redzamo kartes skatu.


11. Citas prasības

11.1.1. Sistēmas projektējuma un uzbūves prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	ARC1
	O
	VISS infrastruktūras izmantošana. Sistēmai ir jāiekļaujas Pasūtītāja rīcībā esošajā infrastruktūrā (skat. PIELIKUMS B- VRAA rīcībā esošās tehniskās infrastruktūras shēma).

	ARC2
	O
	Sistēmas integrācija ar infrastruktūras risinājumiem. Jānodrošina, lai Sistēmas tehniskā arhitektūra spētu sadarboties ar šādiem rīkiem:

	ARC2.1
	O
	firewall (ugunsmūris);

	ARC2.2
	O
	antivīrusu sistēmas;

	ARC2.3
	O
	IDS (uzbrukumu atklāšanas sistēmas);

	ARC2.4
	O
	SSL hardware accelerators;

	ARC2.5
	O
	slodzes līdzsvarošanas risinājumi (load balancer);

	ARC2.6
	O
	Sistēmas integrācija ar infrastruktūras risinājumiem.

	ARC3
	O
	Tīkla protokolu atbalsts. Jānodrošina, lai Sistēma spētu darboties gan, izmantojot IPv4, gan IPv6 protokolu.

	ARC4
	O
	Jānodrošina neatkarība no atsevišķa infrastruktūras komponenta kļūmes (no single point of failure):

	ARC4.1
	O
	Jebkura viena infrastruktūras komponenta kļūmes rezultātā nenotiek pilnīga Sistēmas darbības apstāšanās (pieļaujama pakalpojuma kvalitātes pasliktināšanās uz laiku, kas nepieciešams defekta novēršanai). 

	ARC4.2
	O
	Jebkuras personas, mehānisma vai procedūras kļūme neradītu iespēju piekļūt konfidenciāliem datiem. 

	ARC5
	O
	DBVS atbalsts. Sistēmai datu uzglabāšanai (tai skaitā pasūtījumi, ģeoprodukti, maksājumi u.c.) ir jāizmanto daudzlietotāju DBVS ar transakciju mehānisma atbalstu. 

	ARC6
	O
	Mērogojamība. Ņemot vērā apstrādājamo datu apjomu un prasības Sistēmas darbības nepārtrauktībai, piedāvātajam risinājumam jānodrošina darbs klasterī ar slodzes līdzsvarošanu (load balancing), paplašināšanas iespējām un rezervējamību (redundancy) neatkarīgi no fizisko serveru skaita. Mērogojamība ir jānodrošina gan lietojumprogrammu servera, gan datu bāzes servera līmenī.
Sistēmas arhitektūrai un programmatūras specifikai ir jābūt tādai, ka, lai palielinātu Sistēmas apstrādājamo datu apjomu, ir pietiekami nodrošināt tehnisko elementu (serveru, disku masīvu u.tml.) jaudas/kapacitātes palielināšanu, neveicot Sistēmas pārveides darbus un, nepasliktinot citus Sistēmas darbības kvalitātes rādītājus.

	ARC7
	O
	Kešdarbe. Lai uzlabotu Ģeoportāla veiktspēju, ir jānodrošina no citām informācijas sistēmām saņemto datu īslaicīga kešošana servera operatīvajā atmiņā. Kešdarbes algoritmi ir jāprecizē analīzes fāzes laikā katrai programmatūras saskarnei.

	ARC8
	O
	Apjoma ierobežojumi. Sistēma nedrīkst iekļaut apjoma ierobežojumus lietotāju skaitam vai datu apjomam. Šādus ierobežojumus var noteikt ar konfigurācijas palīdzību, bet tie ir atceļami.

	ARC9
	O
	Ģeoportālam ir jāizmanto Latvijas valsts portāla un VISS programmatūras iespējas, tai skaitā (paredzot šīs programmatūras jauninājumus nākotnē):
a)
gala lietotāju autentifikācija un lietotāju profilu pamata iestādījumu pārvaldība;
b)
maksājumu modulis un rēķinu izrakstīšana;
c)
IDDV un PFAS AUTH; 
d)
ĢDS programmatūras saskarne ģeotelpisko datu izgūšanai;
e)
ĢDS ietvaros realizētā pieejas tiesību kontrole ģeotelpisko datu pakalpēm;
f) audita ierakstu saglabāšana VISS DAIRM modulī.

	ARC9.1
	O
	Datu turētāju un datu turētāju lietotāju administrēšanai ir jāizmanto IDDV un PFAS AUTH iespējas. 

	ARC9.2
	O
	Ģeoproduktu pārvaldībai un pasūtījumu pārvaldībai no VRAA un datu turētāju puses ir jāizveido lietotāja saskarne VISS portālā – Iestādes darbinieka darba vietā (IDDV).

	ARC10
	O
	Modularitāte. Ģeoportālam ir jābūt veidotam no atsevišķiem funkcionāliem komponentiem (moduļiem) tā, lai izmaiņas kādā no šiem komponentiem pēc iespējas mazāk iespaidotu citu komponentu darbību, kā arī jaunu moduļu pievienošana izsauktu minimālu ietekmi uz iepriekš izstrādāto funkcionalitāti.
Pretendentam savā piedāvājumā ir jāparāda piedāvātie Ģeoportāla moduļi, norādot funkcionalitātes sadalījumu starp tiem un savstarpējās saskarnes.

	ARC11
	O
	Elastība. Sistēmai ir jānodrošina iespēja, izmantojot konfigurācijas parametrus noteikt Sistēmas un moduļu uzvedību.

	ARC12
	O
	Pretendentiem savā piedāvājumā ir jādetalizē Ģeoportāla konceptuālā arhitektūra, piemērojot piedāvātās tehnoloģiskās platformas īpatnības un redzējumu par Ģeoportāla realizāciju.

	ARC13
	O
	Ģeoportālam ir jānodrošina darbības rādītāju nodošana uz Pasūtītāja rīcībā esošo informācijas sistēmu un infrastruktūras uzraudzības sistēmu „Zabbix”
. Piegādātājam ir jāizstrādā Ģeoportāla monitoringa saskarne un skripti no Ģeoportāla informācijas sistēmas puses.
Pretendentam piedāvājumā ir jāapraksta monitorējamo lielumu apraksts un robežas. 


11.1.2. Programmatūras saskarnes

	ID
	Pri
	Prasība

	IF1
	O
	Datu apmaiņa starp Sistēmas moduļiem. Informācijas apmaiņai starp iekšējiem Sistēmas moduļiem jānotiek reālajā laikā, no lietotāja viedokļa tiem jādarbojas kā vienai vienotai sistēmai.

	IF2
	O
	VISS programmatūras saskarņu realizācijai ir jāatbilst šādiem VISS izstrādes standartiem
:

	IF2.1
	O
	E-pakalpojumu standarts: v1.01, URN:IVIS:100001:DOC-RCM-ESERV-V1.01

	IF2.2
	O
	IS servisu izstrādes standarts v1.01, URN:IVIS:100001:DOC-RCM-ISS-V1.01

	IF2.3
	O
	XML shēmu izstrādes vadlīnijas v1.01, URN:IVIS:100001:DOC-FR-XML-V1.01

	IF2.4
	O
	E-pakalpojumu izstrādes vadlīnijas v1.01, URN:IVIS:100001:DOC-FR-EPAK-V1.01

	IF2.5
	O
	Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts v1.01, URN:IVIS:100001:DOC-RCM-META-V1.01.

	IF3
	O
	Sistēmas saskarnei ar ĢDS ir jāatbilst ĢDS saskarņu specifikācijai.


11.1.3. Drošības prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	SEC1
	O
	Drošības datu aizsardzība. Sistēmai jānodrošina, ka ar Sistēmas drošību saistītie dati tiks aizsargāti pret izpaušanu un labošanu šo datu pārraides laikā starp dažādām atsevišķām Sistēmas komponentēm.

	SEC2
	O
	Saskarņu identificēšana un autentificēšana. Ārējām sistēmām sevi jāidentificē, un saskarnes ir jāautentificē.

	SEC3
	O
	Piekļuves kontrole. Sistēmai jānodrošina piekļuves kontrole Sistēmas objektiem (funkcijām), t.sk. datiem.

	SEC4
	O
	Piekļuves kontroles atribūti:

	SEC4.1
	O
	Sistēmai jānodrošina piekļuves kontrole Sistēmas objektiem (funkcijām) balstoties uz drošības atribūtiem. Piegādātājam detalizētās analīzes laikā jānosaka un ar Pasūtītāju jāsaskaņo:

	SEC4.1.1
	O
	objektu (funkciju) saraksts, kuram nepieciešama piekļuves kontrole;

	SEC4.1.2
	O
	katram objektam (funkcijai) nepieciešamās piekļuves kontroles veids;

	SEC4.1.3
	O
	katram piekļuves kontroles veidam nepieciešamie drošības atribūti.

	SEC4.2
	O
	Piekļuves tiesību definēšana un pārbaude: 

	SEC4.2.1
	O
	Sistēmai jānodrošina funkcionālā autorizācija individuāli katram darbības veidam, kas var tikt attiecināts uz darbību portālā (produktu pasūtīšana, lejupielāde u.c.).

	SEC4.2.2
	O
	Sistēmai ir jānodrošina slāņu pieejas kontrole, kuru nav iespējams realizēt ĢDS, piemēram, aizliegums vienlaicīgi apskatīt 2 datu slāņus.

	SEC4.2.3
	O
	Jānodrošina iespēja definēt licences līguma akceptēšanu kā obligātu ģeoprodukta pieejas nosacījumu.

	SEC5
	O
	Katram piekļuves kontroles veidam, Piegādātājam prasību analīzes laikā jānosaka un ar Pasūtītāju jāsaskaņo algoritms, pēc kura piekļuves tiesību kontroles laikā tiek noteikts ir vai nav tiesības piekļuvei.

	SEC6
	O
	Informācijas aizsardzība. Sistēmai jānodrošina apstrādājamās informācijas aizsardzība, lai neautorizētas personas vai sistēmas nevarētu izgūt vai modificēt informāciju, kas nav publiski pieejama. 
Īstenojot Sistēmas drošību, ir jānodrošina šādi principi:

	SEC6.1
	O
	„Zina tikai tas, kuram jāzina” (need-to-know);

	SEC6.2
	O
	„Ir jānodrošina minimālās tiesības pienākumu pildīšanai” (least privilege);

	SEC7
	O
	Sistēmas drošības kontroles neapejamība. Lietotāji nedrīkst piekļūt Sistēmā glabājamai informācijai, apejot drošības kontroles programmas, piemēram, operētājsistēmas, failu sistēmas vai datu bāzes līmenī.

	SEC8
	O
	Privātums. Sistēmā jāizveido pietiekami kontroles mehānismi, lai nodrošinātu, ka konfidenciāla informācija, kas uzticēta Sistēmai gan tās pārraides, gan glabāšanas laikā, netiks atklāta personām vai programmām, kurām nav attiecīgas autorizācijas.

	SEC9
	O
	Fizisko personu datu aizsardzība. Piegādātājam jānodrošina fizisko personu datu aizsardzība, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām. Ja izstrādes procesā jebkādā veidā iespējama piekļuve datiem, kas attiecas uz reālām personām vai faktisku ziņojumu apriti, aizliegta jebkura publicitāte attiecībā uz saņemtajiem personu datiem, arī Piegādātāja organizācijas ietvaros. Piegādātājam ir jānodrošina, lai personas, kas nonāk saskarē ar Sistēmas resursiem, ir parakstījušas attiecīgos datu konfidencialitātes un neizpaušanas līgumus vai apliecinājumus.
Sistēmai jānodrošina personas datu šifrēšana, pārraidot to publiskā datu pārraides tīklā. Informācijas kodēšanai ir jāizmanto SSL protokols ar vismaz 256 bitu kodēšanu.

	SEC10
	O
	Rezerves datu kopiju veidošana un datu atjaunošana. Pretendentam piedāvātā risinājuma sastāvā jāpiegādā arī rezerves kopēšanas un datu atjaunošanas programmatūras nodrošinājums, kas nodrošina automātisku datu dublēšanu un rezerves datu kopiju veidošanu uz Pasūtītāja tehniskajiem resursiem. Rezerves datu kopiju veidošanai ir jābūt iespējamai bez Sistēmas apturēšanas. 

	SEC11
	O
	Sistēmas arhitektūras drošība. Sistēmas arhitektūrai jābūt izveidotai tā, lai samazinātu visus potenciālos drošības apdraudējuma riskus.

	SEC11.1
	O
	Tīkla arhitektūra ir jāveido tā, lai savienojumi no ārējā (publiskā) tīkla netiktu tiešā veidā veidoti uz VISS iekšējo tīkla segmentu IVIS INTLAN (Sk.PIELIKUMS B- VRAA rīcībā esošās tehniskās infrastruktūras shēma).

	SEC12
	O
	Sistēmas autentifikācijas un autorizācijas drošība. Sistēmas saskarnēm jābūt izveidotām tā, lai nevarētu apiet autentifikācijas un autorizācijas procedūras un nesankcionēti lietot Sistēmas informāciju vai datnes.

	SEC13
	O
	Sistēmas datņu pārbaude pret vīrusiem. Visām datnēm, kuras netiek izveidotas Sistēmas darbināšanas laikā, bet tiek ielādētas sistēmā vai saņemtas no citas informācijas sistēmas, ir jābūt pārbaudītām un brīvām no vīrusiem, lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu Sistēmas darbību.

	SEC13.1
	O
	Pretvīrusu pārbaudes risinājumam ir jānodrošina automātiska jaunāko vīrusu definīciju datņu saņemšana.

	SEC13.2
	O
	Pretvīrusu pārbaudes risinājuma atjaunošanas pakalpojumam, iekļaujot vīrusu definīciju datņu atjaunošanu ir jābūt pieejamam DR8 prasībā noteiktajā uzturēšanas periodā.

	SEC14
	O
	Sistēmai  (tai skaitā publiskām saskarnēm) ir jābūt aizsargātai, lai vismaz šādas darbības nevarētu veikt, izmantojot automātiskus robotus:
a)meklēšanu (4.2.8 un 4.3.3), 
b)ģeoproduktu pasūtīšanu (4.5.3),
c)kļūdu pieteikšanu (4.2.7.4),
d)jautājumus (PRLIST6 un CMS2.3)

	SEC15
	O
	Informācijas iekšējās integritātes nodrošināšana

Sistēmai ir jānodrošina informācijas integritāte no biznesa loģikas viedokļa. Lai nodrošinātu informācijas integritāti, jāveic datu validācija gan lietotāja saskarnes, gan datu bāzes līmenī, kā arī ārējās saskarnēs. Lietotāja saskarnē jāizmanto kontroles, kas pēc iespējas padara neiespējamu kļūdainu datu ievadīšanas iespējamību, piemēram, izvēle no saraksta.


11.1.4. Audita ierakstu prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	AUD1
	O
	Sistēmas trasēšanas ieraksti. Sistēmai jāsaglabā trasēšanas ieraksti par Sistēmā notikušajām programmatūras / datu bāzes kļūdām un brīdinājumiem. Sistēmai jāveic Sistēmas trasēšanas ierakstus pēc iespējamas zemākā līmenī, lai nepieļautu iespēju, ka, piemēram, datu bāzes kļūdu dēļ ieraksts netiek fiksēts.

	AUD2
	O
	Sistēmas notikumi. Sistēmai jāsaglabā ieraksti par Sistēmas notikumiem, kā, piemēram, servera apturēšana, palaišana u.c. Auditējamo sistēmas notikumu saraksts ir jāprecizē analīzes fāzes laikā.

	AUD3
	O
	Sistēmai ir jānodrošina audita ierakstu veidošana par lietotāju veiktajām darbībām, kurām tiek nodrošināta piekļuves kontrole (SEC4).  
Audita ierakstos ir jāiekļauj vismaz:
· Laiks;
· Darbības veids;
· Lietotāja identitāte;
· Objekta identitāte;
· Darbības parametri.
Papildus auditējamo parametru saraksts ir jāprecizē analīzes fāzes laikā. 
Ir jāuzkrāj audita dati gan par veiksmīgiem, gan neveiksmīgiem pieprasījumiem.

	AUD4
	O
	Lietotāju darbību auditēšanai ir jāizmanto VISS DAIRM moduļa iespējas.

	AUD5
	O
	Auditācijas pierakstu informācijai jāvar piekļūt un analizēt tiešsaistē izmantojot VISS Atskaišu moduli, t.sk. PFAS Dashboard.
Auditācijas ieraksti ir jāizdala vismaz trijās grupās:
1)informācija;
2)brīdinājums;
3)kļūda.
Kļūdu paziņojumi ir jāsūta Pasūtītāja palīdzības dienestam uz e-pastu, Pasūtītāja rīcībā esošo Microsoft Operations Manager (MOM) informācijas sistēmu un jāuzglabā Sistēmas lokālajā žurnālā. Ziņojumi uz MOM ir jāsūta arī par notikušām kļūdām publiskās tīmekļa saskarnēs.


11.1.5. Prasības uzturamībai
	ID
	Pri
	Prasība

	MAINT1
	O
	Prasības uzturamībai. Sistēmas uzturēšanu jāspēj veikt tās Piegādātājam vai jebkuram citam profesionālam programmatūras izstrādes uzņēmumam ar pieredzi izmantotajā izstrādes vidē un produktos, ja darbus veic programmētāji ar pietiekamu prasmju kopumu. Lai nodrošinātu Sistēmas uzturēšanu, Piegādātājam jāuztur un jāpiegādā programmatūras pirmkods Sistēmas izpildkoda uzbūvei, kas ir pietiekami dokumentēts ar komentāriem, testu izpildes komandfaili, kā arī tehniskā dokumentācija, kas pietiekamā mērā apraksta Sistēmas uzbūvi, saskarnes un datu modeli. Izmantotajai standarta programmatūrai un komponentei nepieciešams nodrošināt pieeju tās izstrādātāja dokumentācijai.

	MAINT2
	O
	Prasības tehnoloģiju atbalstam. Sistēmas izveidē ir jāizmanto tehnoloģijas un izstrādes rīki, nodrošinot, ka izmantotās tehnoloģijas tiks uzturētas vēl vismaz 5 (piecus) gadus no to ražotāju puses, un Sistēmas funkcionalitāte šajā periodā varēs tikt papildināta pēc Pasūtītāja vēlmes.

	MAINT3
	O
	Drošība Sistēmas uzturēšanas laikā. Jānodrošina iespēja, ka veicot Sistēmas uzturēšanas darbus, netiek samazināta Sistēmas drošība, kas ļautu neautorizētiem lietotājiem piekļūt Sistēmai. Veicamie pasākumi var ietvert neatkarīgu pirmkoda pārskatīšanu, kā arī Sistēmas uzbūves procesu veikt Pasūtītāja vai tā nozīmētas trešās puses kontrolē. Piegādātājam ir jāpiegādā programmatūras pirmkodi un instalācijas komandfaili, kas var tikt izmantoti Sistēmas instalēšanā/uzstādīšanā bez Piegādātāja klātbūtnes.


11.1.6. Prasības lietotāja palīgam

	ID
	Pri
	Prasība

	HLP1
	O
	Piegādātājam ir jāsagatavo Lietotāja palīga saturs. Lietotāja palīgam jābūt kontekstjutīgam, lai no atbilstošās ekrāna formas vai Sistēmas izvēlnes varētu tieši iegūt to aprakstošo Sistēmas palīga lappusi, un jāsatur apraksts:

	HLP1.1
	O
	Par katru ekrāna ievada un izvada formu un atsevišķu lauku nozīmi tajās;

	HLP1.2
	O
	Sistēmas izvēlņu apraksts;

	HLP1.3
	O
	pamācībām, kādā veidā veikt noteiktas darbības ar Sistēmu („how to …”);

	HLP1.4
	O
	pamācībām rīcībai kļūdu un neparedzētas Sistēmas reakcijas gadījumā (troubleshooting);

	HLP1.5
	O
	lietotāja saskarnē un pašā Sistēmas palīgā lietotie terminu skaidrojumi.

	HLP2
	O
	Lietotāja palīga organizācija. Sistēmas lietotāja palīgam ir jābūt organizētām lappusēs, lai sniegtu optimālu nepieciešamo informācijas apjomu par katru aprakstāmo jautājumu.
Sistēmas lietotāja palīgā ir jāizmanto hipersaites, lai savstarpēji veidotu norādes no vienas lappuses uz citu.

	HLP3
	O
	Lietotāja palīga satura rādītājs. Sistēmas lietotāja palīgam ir jābūt satura rādītājam, kuram ir jābūt pieejamam visu lietotāja palīga lietošanas laiku.
Piegādātājs vienojoties ar Pasūtītāju satura rādītājā var neatspoguļot visa līmeņa virsrakstus.

	HLP4
	O
	Ilustrācijas lietotāja palīgā. Teksta labākai izskaidrošanai Sistēmas lietotāja palīgā ir jāiekļauj ilustrācijas (attēli, tabulas, shēmas u.t.t.). Sistēmas lietotāja palīgā nav jāiekļauj pilnas ekrāna formu kopijas, bet pēc vajadzības – tikai to elementu attēli, kas tiek paskaidroti īpaši.

	HLP5
	O
	Piegādātājam lietotāja palīdzības informācija ir jāizvieto un Ģeoportāls ir jāintegrē ar Lietotāja palīdzības sistēmu, kas tiks piegādāta iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.


11.1.7. Ģeoportāla veiktspējas un ātrdarbības prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	PERF1
	O
	Sistēmai, vienlaicīgi strādājot 100 lietotājiem, ir jānodrošina tīmekļa lapas ielādes vidējais laiks kartes pārlūkā 95% pieprasījumiem ne lielāks par 3 sekundēm darbībām, kas nav atkarīgas no ārējām informācijas sistēmām.

Šī prasība nav attiecināma uz datņu augšupielādi/lejupielādi.

Veiktspēja ir noteikta, darbinot pārlūkprogrammu lokālajā datortīklā pie ekrāna izšķirtspējas 1024x768 pikseļi.

	PERF2
	O
	Sistēmai ir jānodrošina ātrdarbība, lai apkalpotu 20000000 pieprasījumu mēnesī, 20 pieprasījumi sekundē.


11.1.8. Geoportāla pieejamības prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	AVA1
	O
	Sistēmai ir jābūt pieejamai (izmantojamai) 98% no visa darbības laika gada intervālā, atskaitot plānotās dīkstāves. Pieļaujamo zaudlaiku specificē tabula:
Izmantojamības %

Maks. zaudlaiks nedēļā (maksimālais pieļaujamais zaudlaiks viena nesaistīta incidenta gadījumā)

Maks. zaudlaiks mēnesī

Maks. zaudlaiks gadā

98%

3.4 stundas

14.55 stundas

7.27 dienas




12. Prasības veicamajiem darbiem un nodevumiem

13. Vispārējās prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	VVV1
	O
	Ģeoportāla piegādātājam  ir jāveic šajā tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpilde un jāpiegādā nodevumi atbilstoši šīs specifikācijas prasībām: 
a)
jāveic detalizēto prasību analīze, jāizstrādā Ģeoportāla konceptuālā arhitektūra un detalizēto programmatūras prasību dokuments;
b)
jāizstrādā Ģeoportāla programmatūras projektējums;
c)
jāpielāgo un jākonfigurē Ģeoportāla standarta programmatūra, jāpiegādā programmatūras licences, ja saskaņā ar piedāvājumu, Ģeoportāls tiks izveidots, bāzējoties uz standarta risinājuma pamata;
d)
jāizstrādā specifiska Ģeoportāla programmatūra un/vai moduļi, ja tādi būs paredzēti saskaņā ar piedāvājumu;
e)
jārealizē Ģeoportāla izmaiņu pieprasījumus un uzlabojumus, ja tādi tiks pasūtīti vispārīgās vienošanās izpildes gaitā;
f)
jādefinē un jāveic izmaiņas, ja tādas būs nepieciešamas ĢDS, Latvijas valsts portālā, VISS, IDDV un citās VRAA pārziņā esošajās informācijas sistēmās; 
g)
jāizstrādā un jāpiegādā Ģeoportāla dokumentācija;
h)
jāpiegādā infrastruktūra - aparatūra, operētājsistēmas, datu bāzes un/vai citas standarta programmatūras licences, Ģeoportāla darbināšanai nepieciešamajā apjomā, ja Pasūtītājs to pieprasīs;
i)
jāuzstāda Ģeoportāla infrastruktūra, ja Pasūtītājs to pieprasīs;
j)
jāuztur  sava izstrādes testēšanas vide un jāveic Ģeoportāla testēšana sadarbībā ar ĢDS, Latvijas valsts portāla un VISS izstrādātājiem pirms piegādes Pasūtītājam;
k)
jānodrošina Ģeoportāla akcepttestēšanas atbalstu un drošības testēšanas atbalstu, ko veiks Pasūtītāja darbinieki vai pieaicinātas trešās puses;
l)
jāpiegādā kļūdu labojumi un jānodrošina atkārtota testēšana pirms Ģeoportāla ieviešanas ekspluatācijā;
m)
jānodrošina Ģeoportāla garantija pēc Ģeoportāla pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī garantija izmaiņām tajās informācijas sistēmās, kurās Piegādātājs veiks izmaiņas Ģeoportāla ieviešanas laikā; 
n)
jānodrošina papildus piegādātās infrastruktūras (ja tāda būs piegādāta vispārīgās vienošanās ietvaros) garantija;
o)
jānodrošina Ģeoportāla un papildus piegādātās infrastruktūras pēcgarantijas uzturēšana, ja Pasūtītājs noslēgs līgumu par Ģeoportāla un papildinājumu pēcgarantijas uzturēšanu;
p)
jānodrošina tehniskais atbalsts, lai Ģeoportāla iespējas savās informācijas sistēmās varētu integrēt trešās personas. Šis atbalsts neietver izmaiņu veikšanu trešo pušu informācijas sistēmās;
q)
Jāapmāca Pasūtītāja administratori un biznesa procesu administratori.

	VVV1.1
	O
	Atbilstoši iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” līguma realizācijai ir jāintegrē Ģeoportālā uzlabotās un no jauna pieejamās iespējas, kā arī jāpieskaņo Ģeoportāla grafiskais dizains  Latvijas valsts portāla dizainam.

	VVV2
	O
	Vispārīgās vienošanās izpilde jāveic, saskaņojot tās robežpunktus, piegādes un rezultātus ar ĢDS, TAPIS, E-konsultāciju risnājuma un iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” izstrādes projektiem.

	VVV3
	O
	Vispārējās vienošanās izpildes laikā atkarībā no izvēlētās metodoloģijas ir jāparedz vismaz šādi posmi:
1. sistēmanalīze;
2. projektēšana;
3. programmatūras izstrāde un pielāgošana;
4. akcepttestēšana; izmēģinājuma ekspluatācija;
5.ieviešana;
6. garantijas uzturēšana.

	VVV4
	O
	Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir jāiekļauj sākotnējais vispārīgās vienošanās izpildes darbu plāns un laika grafiks. Laika grafikā ir jābūt parādītām visām plānotajām posmu aktivitātēm, nodevumu un starprezultātu iesniegšanas termiņiem, ieskaitot laiku, kas nepieciešams dokumentu izskatīšanai un programmatūras akcepttestēšanai.

	VVV5
	O
	Vispārējās vienošanās izpilde (līdz sistēmas nodošanai ekspluatācijā, neskaitot garantijas saistību izpildi) ir jāveic kārtās saskaņā ar šādu laika grafiku:

1)Līdz 2012.gada 1.septembrim ekspluatācijas vidē ir jānodrošina neautentificētiem lietotājiem iespēja skatīšanās režīmā piekļūt bezmaksas ģeotelpiskajiem datiem, veikt datu slāņu izvēli, tuvināšanas un tālināšanas darbības, panoramēšanu, atļauto slāņu pārklāšanu, meklēšanas iespējas;

2)Līdz 2012.gada 1.novembrim ir jāpiegādā izmēģinājuma ekspluatācijas vidē visa pārējās Ģeoportāla funkcionalitāte (obligātās prasības ir jāpiegādā pilnā apjomā, vēlamās prasības un gabaldarbi ir jāpiegādā Pasūtītāja pasūtītajā apjomā).

3) 2012.gada 1.decembris – izmēģinājuma ekspluatācijas pabeigšana, 
4) Gala nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšana un pēcpārbaude, atbilstoši MK noteikumu Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" prasībām    tiks veikta pēc 2012.gada 1.decembra.

______________.

	VVV6
	O
	Programmatūras akcepttestēšanai ir jāparedz ne mazāk kā 2 mēneši laika, ieskaitot laiku, kas nepieciešams defektu novēršanai.

	VVV7
	O
	Dokumentācijas nodevumu izskatīšanai Pasūtītāja pusē ir jāparedz ne mazāk kā 2 nedēļas laika, ieskaitot laiku, kas nepieciešams saņemto komentāru apstrādei, apspriešanai un labojumu veikšanai nododamajos dokumentos.

	VVV8
	I
	Ģeoportāla izveidē un darbināšanā būs iesaistīta VRAA, datu turētāji, ĢDS izstrādātājs un Kvalitātes uzraugs. Pastarpināti saskaņojot ar Pasūtītāju tiks iesaistīti Latvijas valsts portāla, VISS, kā arī datu turētāju informācijas sistēmu izstrādātāji. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un vispārīgās vienošanās izpildes laikā, ir jāņem vērā lomu un atbildību sadalījums starp šīm pusēm: 
1.VRAA būs Ģeoportāla turētājs. VRAA pildīs šādas funkcijas:
a)
administrēs Ģeoportāla un ĢDS lietojumus, veiks Ģeoportāla programmatūras uzstādīšanu, kā arī nodrošinās tehnisko resursu darbību;
b)
slēgs starpresoru vienošanās ar datu turētājiem, lai nodrošinātu ģeotelpisko datu pieejamību Ģeoportālā;
c)
nodrošinās tiešsaistes maksājumu iespējas;
d)
nodrošinās lietotāju pārvaldību un atbalstu, ciktāl tas attiecas uz Ģeoportāla lietošanu un neattiecas uz konkrētām datu problēmām, cenrāžiem vai licencēšanas noteikumiem, kurus noteiks datu turētāji;
e)
nodrošinās komunikāciju un koordināciju ar ĢDS, VISS un Latvijas valsts portāla izstrādātājiem un citām Ģeoportāla izstrādē iesaistītajām pusēm; 
f)
nodrošinās saskarņu dokumentācijas pieejamību;
g)
nodrošinās saskarņu pieejamību testēšanas vidē Ģeoportāla integrācijas testēšanai;
h)
organizēs sanāksmes ar Ģeoportāla izveidē iesaistītajām institūcijām, 
i)
nodrošinās Pasūtītāja personāla pieejamību intervijām, sanāksmēm, apspriedēm, nodevumu izskatīšanām u.c. vispārīgās vienošanās izpildei nepieciešamām darbībām;
j)
nodrošinās savlaicīgu nepieciešamās informācijas iegūšanu Piegādātāja nodevumu sagatavošanai;
k)
izskatīs vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojumus un novērtēs vispārīgās vienošanās izpildes atbilstību plānotajam, nepieciešamības gadījumā lems par koriģējošajiem pasākumiem;
l)
izskatīs un apstiprinās vispārīgās vienošanās izpildes nodevumus un sanāksmju protokolus; 
m)
risinās problēmas vispārīgās vienošanās izpildes plānošanas, realizācijas, ieviešanas un uzturēšanas laikā;
n)
nodrošinās ĢDS saskarņu un datu pieejamību Ģeoportāla integrācijas testēšanai.
2.Ģeotelpisko datu turētāji:
a)
piedalīsies Ģeoportāla biznesa prasību definēšanā, saskaņošanā;
b)
slēgs vienošanās ar VRAA un nodrošinās ģeotelpisko datu pieejamību Ģeoportālā, izmantojot ĢDS programmatūras saskarnes;
c)
nodrošinās ģeotelpisko datu sagatavošanu un apstrādi nodošanai uz ĢDS, kā arī saskarņu izveidi un uzturēšanu datu turētāju informācijas sistēmu pusē;
d)
nodrošinās datu korektumu un sniegs informāciju par Ģeoportāla lietotāju pieteikto datu problēmu risināšanas gaitu;
e)
izstrādās un uzturēs cenrāžus maksas pakalpojumu saņemšanai;
f)
veiks pasūtīto un izmantoto pakalpojumu kontroli;
g)
sniegs informāciju par pakalpojumiem, cenrāžiem, datu izmantošanu un citiem jautājumiem, kas ietekmē Ģeoportāla lietotājus.
3.ĢDS izstrādātājs:
a)
veiks ĢDS izstrādi un nodrošinās ĢDS dokumentācijas pieejamību;
b)
novērsīs ĢDS programmatūras defektus, ja tādi tiks konstatēti;
c)
veiks izmaiņu pieprasījumu novērtēšanu vispārīgās vienošanās darbības laikā, realizēs ĢDS izmaiņu pieprasījumus, ja tādi tiks pasūtīti;
d)
nodrošinās tehnisko atbalstu, lai datu turētāji varētu izveidot saskarnes ar ĢDS. Šī atbalsta ietvaros neietilps saskarņu izstrāde datu turētāju informācijas sistēmu pusē, kas ir datu turētāju pienākums.
4.Kvalitātes uzraugs. Pasūtītājs projekta kvalitātes uzraudzībai var pieaicināt neatkarīgu 3.puses kvalitātes uzraugu, kura pienākumos ietilps:
a)
pārstāvēt Pasūtītāja intereses komunikācijā ar Piegādātāju;
b)
ievērot vispārpieņemtos informācijas sistēmu projektēšanas principus, standartus un vadlīnijas, nodrošināt tikai kompetentu speciālistu iesaistīšanu darba veikšanā, secinājumu, vērtējumu un atzinumu sagatavošanā ievērot labu uzņēmējdarbības praksi;
c)
izskatīt vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojumus un novērtēt vispārīgās vienošanās izpildes attīstības atbilstību plānotajai, nepieciešamības gadījumā ierosināt koriģējošos pasākumus;
d)
piedalīties risku pārvaldībā (identificēšana, analīze, novērtēšana, sniegs ieteikumus risku mazināšanai);
e)
risināt problēmas vispārīgās vienošanās izpildes plānošanas, realizācijas, ieviešanas un uzturēšanas laikā;
f)
novērtēt programmatūras izmaiņu pieprasījumus no funkcionālā, informācijas sistēmu arhitektūras un juridiskā viedokļa;
g)
izskatīt vispārīgās vienošanās izpildes nodevumus un sapulču protokolus un sniegt atzinumus;
h)
piedalīties sanāksmēs;
i)
piedalīties sistēmas akcepttestēšanā.

	VVV9
	I
	Ierobežojumi un pieņēmumi, kas Pretendentiem ir jāņem vērā sagatavojot piedāvājumus, ir:
1. Normatīvais ietvars, kas nosaka Ģeoportāla izveides nosacījumus un ietver VRAA pilnvaras un ierobežojumus.
2. Telpisko datu tehniskā pieejamība un starpresoru vienošanos noslēgšana starp VRAA un datu turētājiem. LĢIA varētu nodrošināt INSPIRE prasībām atbilstošu pakalpju pieejamību 2012.gada vidū, bet VZD - 2012.gada beigās. ĢDS tīmekļa pakalpes būs pieejamas testēšanai, sākot ar 2011.gada rudens..
3.ĢDS ieviešanas termiņš ir 2012.gada 17.maijs. Šobrīd testēšanas režīmā ir pieejams klasifikatoru serviss, metadatu katalogs un metadatu kataloga tīmekļa pakalpes.
4. Ģeoportāla izstrādes gaitā ir jāņem vērā ierobežojumi, kas izriet no ĢDS saskarņu projektējuma.
5. VISS un Latvijas valsts portāla tehnoloģiskās platformas iespējas:
a)
juridiskās personas lietotāju autentifikācija būs pieejama 2013.gada I ceturksnī;
b)
maksājumu karšu un juridisko personu maksājumi būs pieejami 2012.gada III ceturksnī.
c)    Paredzams, ka VISS/Latvijas valsts portāls tuvākajā laikā tiks modernizēts, ieviešot jaunu portāla dizainu un ieviešot juridisko personu darba vietu. 
6. Naudas plūsma tiks organizēta tiešā veidā no datu lietotāja uz datu turētāju. VRAA neveiks maksas pakalpojumu maksājumu apstrādi un finanšu līdzekļu sadali starp datu turētājiem.
7. INSPIRE pakalpojumu specifikāciju apstiprināšanas laika grafiks. Šīs tehniskās specifikācijas sagatavošanas brīdī bija specificētas vadlīnijas meklēšanas (discovery) pakalpojumiem
, skatīšanās pakalpojumiem
 un INSPIRE datu shēmu transformācijas pakalpojumiem
. Tāpat ir pieejami melnraksti Koordinātu sistēmas transformācijas pakalpojumiem
 un lejupielādes pakalpojumiem
. InvokeSD pakalpojumu specifikācijas šī Tehniskās specifikācijas sagatavošanas brīdī nebija pieejamas. Iespējams, ka Direktīvas 11.panta e)pakalpojumu būs iespējams nodrošināt ar WPS tīmekļa pakalpēm.
8. Esošo ārējo informācijas sistēmu projektējumi, eksistējošās saskarņu realizācijas, kā arī pieejamie resursi iespējamo izmaiņu gadījumā un laiks, kas nepieciešams šo izmaiņu veikšanai, Pretendentam ir jāņem vērā kā projekta ierobežojumi.

	VVV10
	O
	Pretendentam piedāvājuma sagatavošanas laikā ir jāveic attiecināmo normatīvo aktu analīze. Apskatāmie normatīvie dokumenti ietver vismaz: Ģeotelpiskās informācijas likumu, Teritoriālās plānošanas likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, MKN668, MKN673, Valsts informācijas sistēmu likumu, LĢIA un VZD maksas pakalpojumu cenrāžus (projektus).
Pretendenti, kuru piedāvājumi būs pretrunā ar normatīvo aktu un normatīvo aktu projektu prasībām un no tiem izrietošo Sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanu, tiks noraidīti.

	VVV11
	O
	Publiski pieejamo lietotāja saskarņu veidošana ir jāveic saskaņā ar šādu procedūru:
1.
Pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas, tiek uzsākts specificēšanas un izstrādes process:

a.
Pretendents sanāksmēs saskaņo ar Pasūtītāju iespējamos skiču variantus, galvenās vadlīnijas. Publiski pieejamās lietotāja saskarnes jāveido vadoties pēc vadlīnijās norādītās informācijas un ņemot vērā ierobežojumus, bet neaprobežojoties ar tiem.

b.
Pretendents izgatavo ekrānformu prototipus saskaņā ar sanāksmē nolemto (vai elektroniski iesniegto).

c.
Pretendents ekrānformas atkārtoti saskaņo ar pasūtītāju. Ja ekrānformas atbilst prasībām, ar tām tiek veikti lietojamības testi (T3). Ja pasūtītājam ir iebildumi, Izpildītājs veic ekrānformu korekciju. 

d.
Ja lietojamības tests pēc maksimālā iterāciju skaita uzrāda negatīvu saskarnes vērtējumu, Projekta pārraudzības padomē tiek pieņemts lēmums par turpmāko darbību.


14. Nodevumi

	ID
	Pri
	Prasība

	GEO.N1
	O
	Izstrādātās programmatūras pirmkodi (source code), izpildkodi un instalācijas pakotne, kas ietver arī visas veiktās izmaiņas un papildinājumus. Pirmkodi nav jāpiegādā standarta programmatūrai (piemēram, operētājsistēmām, datu bāzu vadības sistēmām moduļiem).

	GEO.N2
	O
	Trešās puses programmatūras licences un produkta apraksts latviešu valodā, ja Pasūtītājs tādu pieprasa.

	GEO.N3
	O
	Aparatūra un sistēmprogrammatūra, kas nepieciešama Ģeoportāla darbināšanai:
a)ekspluatācijas vidē un
b)Pasūtītāja testēšanas vidē
Piedāvātajai aparatūrai un programmatūrai ekspluatācijas vidē ir jānodrošina šajā Tehniskajā specifikācijā noteiktās darbības nepārtrauktības, pieejamības, veiktspējas un ātrdarbības prasības.
Aparatūrai un programmatūrai testēšanas vidē ir jābūt pietiekošai, lai veiktu visus funkcionālos un integrācijas testus.
Piezīme: Pasūtītājs var izvēlēties iegādāties Pretendenta norādīto aparatūru un sistēmprogrammatūru cita iepirkuma ietvaros saskaņā ar Pretendenta norādītajām specifikācijām.

	GEO.N4
	O
	Ģeoportāla lietotāja dokumentācija.

	GEO.N5
	O
	Tiešsaistes palīdzība Ģeoportāla lietotājiem (4.7.6).

	GEO.N6
	O
	Administratora rokasgrāmatai ir jāietver vismaz tādi aspekti kā:
1.Ģeoportāla instalācija ar detalizētu operētājsistēmas, tīmekļa pakalpju servera un datu bāzes vadības sistēmas uzstādījumu aprakstu. 
2.Konfigurēšana.
3.Lietotāju administrēšana.
4.Rezerves kopiju veikšana, atjaunošana, nepārtrauktības nodrošināšana.
5.Regulārie ikdienas uzdevumi (piemēram, audita ierakstu kontrole un arhivēšana).
6.Problēmu identificēšana.
7.Ģeoportāla veiktspējas un kapacitātes monitorēšana. 
8.Instrukcija Ģeoportāla paplašināšanai (mērogošanai), klāsterēšanai un slodzes sadalei (load balancing) ar mērķi palielināt sistēmas veiktspēju.
Pretendentam savā piedāvājumā ir jāapraksta izveidojamās administratora rokasgrāmatas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un dokumentācijas piemēri.
Piezīme: papildus Piegādātāja izstrādātajai Ģeoportāla administratora rokasgrāmatai ir jāpiegādā arī oriģinālās trešās puses programmatūras dokumentācija, kas ir iekļauta Ģeoportālā (kuru piegādā Pretendents Ģeoportāla izveides ietvaros – GEO N.2).

	GEO.N7
	O
	 Ģeoportāla tehniskā dokumentācija, kura ietver programmatūras konceptuālās arhitektūras aprakstu, programmatūras prasību specifikāciju, programmatūras projektējuma aprakstu.

	GEO.N8
	O
	Apmācību materiāli.

	GEO.N9
	O
	Integrācijas instrukcija 3.pušu programmētājiem Ģeoportāla iegultās (embedded) kontroles integrācijai citos portālos un informācijas sistēmās, e-pakalpojumu izveidei uz Ģeoportāla bāzes. Ģeoportāla vide ir jāveido kā koplietošanas risinājums, kur  ar mazām izstrādes izmaksām var pievienot jaunus ģeoproduktus. Integrācijas instrukcijai ir jāsatur programmkoda piemēri katra servisa/ iespējas izmantošanai un apraksts par jauna servisa un funkcionalitātes pievienošanas iespējām.


15. Vispārējās vienošanās posmu starprezultāti

	ID
	Pri
	Prasība

	GEO.S1
	O
	Vispārējās vienošanās posmu starprezultāti ir jāizstrādā atbilstoši Piegādātāja izvēlētajai izstrādes metodikai un šim darba uzdevumam un jāpiegādā katra izstrādes posma beigās. Piegādātājam ir jāpiedāvā iteratīva izstrādes metodika, sadalot realizējamo Ģeoportāla funkcionalitāti iterācijās, un visi attiecīgie posmu starprezultāti ir sadalāmi atbilstoši iterāciju/posmu plānam, saglabājot to saturu un nozīmi.
Pirms starpnodevumu izstrādes, Piegādātājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju dokumentu izstrādes veidne un detalizācijas līmenis.

	GEO.S3
	O
	Starprezultāti analīzes posma beigās.
Analīzes posma ietvaros ir jāizstrādā un šajā Tehniskajā specifikācijā norādītajā kārtībā jānodod:
1.Ģeoportāla konceptuālās arhitektūras apraksts. 
2. Ģeoportāla programmatūras prasību specifikācija.
Šo dokumentu uzdevums ir nodrošināt vienotu izpratni starp Piegādātāju un Pasūtītāju par Ģeoportāla funkcionālajām, sadarbspējas, lietotāju saskarņu, drošības, ātrdarbības un citām prasībām, kas nepieciešama, lai uzsāktu Ģeoportāla programmatūras izstrādi un būtu par pamatu Ģeoportāla programmatūras pieņemšanai (resp. – Ģeoportāla programmatūras prasību uzskaitījums, kas ir jāizpilda, lai varētu uzskatīt, ka Ģeoportāla programmatūra ir pieņemama ekspluatācijā). 
Piezīme: Programmatūras prasību specifikācija var tikt izstrādāta pakāpeniski, atbilstoši izstrādes posmos realizējamajai funkcionalitātei. Ir vēlams nodalīt un vispirms izstrādāt Ģeoportāla pamata prasības no iegultās funkcionalitātes (var tikt realizēta vēlāk).
3.Ģeoportāla programmatūras lietotāja saskarņu projektējumi ir lietotāja ekrāna formu attēlojumi, kas ilustrē Ģeoportāla darbību no lietotāja viedokļa. Ģeoportāla programmatūras lietotāja projektējumos ir jādemonstrē ekrāna formu dizains, ievadāmās/izvadāmās informācijas apjoms, lietotāja kontroles, navigācija uz citām formām un citi elementi, kas papildinot programmatūras prasību specifikāciju, nodrošina labāku biznesa procesu apzināšanu un vienotas izpratnes panākšanu starp Piegādātāju un Pasūtītāju. Piegādātājam ir vismaz 3 iterācijas ekrāna formu izstrādei un saskaņošanai ar Pasūtītāju.
4.Ģeoportāla programmatūras testēšanas plāns.
5.Akcepttestēšanas scenāriji
Prasību specificēšana ir veicama, balstoties uz Tehniskajā specifikācijā un saistītajos dokumentos iekļauto informāciju, citu Pasūtītāja dokumentāciju, intervijām ar Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām.
Ja Ģeoportāla programmatūras modelēšanā tiek izmantots kāds no modelēšanas rīkiem, Piegādātājam jāiesniedz arī izveidotie modeļi (formātā, kuru Pasūtītājs var turpināt attīstīt, pie nosacījuma, ja Pasūtītājam pieejami atbilstošie modelēšanas rīki), kas var tikt uzskatīti par tehniskās dokumentācijas sastāvdaļu.

	GEO.S4
	O
	Starprezultāti projektēšanas posma beigās.
Projektēšanas posma beigās jānodod vismaz šādi starprezultāti un nodevumi:
1. Datu bāzes projektējums (ja nepieciešams);
2. Izstrādājamo un pielāgojamo moduļu projektējums;
3. Sistēmas ārējo saskarņu projektējumi.
Šie nodevumi ir saturiski, tie var tikt apvienoti vienā vai vairākos dokumentos, tai skaitā programmatūras projektējuma aprakstā.
Ģeoportāla programmatūras projektējuma apraksts detalizē, kā plānotā sistēmas funkcionalitāte un citas PPS ietvertās prasības tiks realizētas. 
Piegādātājam ir jāizstrādā programmatūras ārējo saskarņu projektējumi, balstoties uz esošajām specifikācijām un projektējumiem, ja tādi ir, nodrošinot vismazāko nepieciešamo izmaiņu apjomu citās informācijas sistēmās. Pasūtītājs nodrošinās nepieciešamo koordināciju ar ārējo informācijas sistēmu turētājiem, lai veiktu saskarnes specificēšanu, izstrādi un lietošanu, bet Piegādātājam ir jānodrošina nepieciešamā speciālistu iesaistīšanās no savas puses. Piegādātājam ir jāņem vērā esošo informācijas sistēmu projektējumi, eksistējošās saskarņu realizācijas, ja tādas ir, kā arī pieejamie resursi saskarņu realizācijai citās informācijas sistēmās iespējamo izmaiņu gadījumā un laiks, kas nepieciešams šo izmaiņu veikšanai.
Piezīme: Piegādātājam ir jāizstrādā saskarne(s) Ģeoportāla pusē, kas būs nepieciešamas Ģeoportāla darbināšanai paredzētajā veidā un nepieciešamās integrācijas instrukcijas realizācijai citās sistēmās. Saskarņu realizācija citās informācijas sistēmās neietilpst Piegādātāja piegādes sfērā. Saskarne attiecīgās informācijas sistēmas pusē būs jāveic šīs sistēmas pārzinim/ turētājam/ uzturētājam/ izstrādātājam, izmantojot Piegādātāja izstrādāto dokumentāciju. Ja prasību realizācija ietekmē ĢDS, VISS vai citu informācijas sistēmu, ar kuru sadarbosies Ģeoportāls, Piegādātājam ir jāsagatavo izmaiņu pieprasījumi šīs informācijas sistēmas modificēšanai.
Pirms programmatūras projektējuma apraksta izstrādes, Piegādātājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektējuma veidne un prasības apraksta detalizācijas līmenis.
Ja sistēmas modelēšanā tiek izmantots kāds no modelēšanas rīkiem, Piegādātājam jāiesniedz arī izveidotie modeļi (oriģinālformātā, kuru Pasūtītājs var turpināt attīstīt, pie nosacījuma, ja Pasūtītājam pieejami atbilstošie modelēšanas rīki), kas var tikt uzskatīti par tehniskās dokumentācijas sastāvdaļu.

	GEO.S5
	O
	Starprezultāti programmatūras izstrādes posma beigās
Programmatūras izstrādes posma beigās jānodod vismaz šādi starprezultāti un nodevumi:
1. Fiziskais datu bāzes modelis (ja nepieciešams);
2. Programmatūras pirmkods un izpildkodi;
3. Sistēmas uzbūves uzstādīšanas komandfaili un konfigurācijas faili;
4. Lietotāja dokumentācija;
5. Administratora rokasgrāmata;
6.Piegādātāja veiktās testēšanas protokoli (T1).
Šie nodevumi ir saturiski, tie var tikt apvienoti vienā vai vairākos dokumentos.
Programmatūras pirmkodi ir jāiesniedz vispārīgās vienošanās izpildes bibliotēkā, kurai tiek nodrošināta versiju kontrole. Jānodrošina programmatūras pirmkodu saglabāšana visiem sistēmas laidieniem, kas ir tikuši izmantoti ražošanā vismaz 5 gadus no konkrētā laidiena ekspluatācijas beigu datuma.

	GEO.S6
	O
	Starprezultāti ieviešanas posma beigās.
Ieviešanas posma beigās jānodod vismaz šādi starprezultāti un nodevumi
1. Sākotnēji ielādēti un pārbaudīti dati no datu avotiem (ja nepieciešams);
2. Apmācību materiāli, veikta apmācība;
3. Ieviesta un strādājoša Ģeoportāla programmatūra;
4. Izveidots (ja tāda nav) un pieejams Piegādātāja atbalsta dienests.

	GEO.S7
	O
	Starprezultāti Ģeoportāla ekspluatācijas laikā.
Ģeoportāla programmatūras ekspluatācijas laikā, ar Pasūtītāju vienojoties par nepieciešamo regularitāti, jānodrošina vismaz šādi starprezultāti un nodevumi:
1. Ģeoportāla programmatūras darbības slodzes novērtējums;
2. apkopoti problēmu pieteikumi;
3. kļūdu labojumi garantijas apkalpošanas ietvaros.
Šie nodevumi ir saturiski, tie var tikt apvienoti vienā vai vairākos dokumentos.

	GEO.S8
	O
	Programmatūras prasību specifikācija.
Piegādātājam ir jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāpiegādā programmatūras prasību specifikācija atbilstoši standarta LVS 68:1996 „Programmatūras prasību specifikācijas (PPS) ceļvedis” prasībām.
Prasību specificēšana veicama, balstoties uz konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas informāciju, normatīvajos aktos ietverto un Pasūtītāja sniegto dokumentāciju un intervijām ar Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām.
Pasūtītājs nodrošinās prasību specificēšanai nepieciešamās dokumentācijas, darbinieku un kontaktpersonu pieejamību intervijās.
Programmatūras prasību specifikāciju Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 1 (vienā) drukātā eksemplārā parakstīšanai.
Pirms programmatūras prasību specifikācijas izstrādes, Piegādātājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju specifikācijas izstrādes veidne un prasību apraksta detalizācijas līmenis.

	GEO.S9
	O
	Programmatūras projektējuma apraksts
Piegādātājam ir jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāpiegādā programmatūras projektējuma aprakstu atbilstoši standarta LVS 72:1996 „Programmatūras projektējuma apraksts” prasībām.
Piegādātājam ir jāveic ieviešamās sistēmas projektēšana, balstoties uz dokumenta programmatūras prasību apraksta izveides rezultātā iegūto informāciju.
Programmatūras projektējuma apraksts Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 1 (vienā) drukātā eksemplārā parakstīšanai.
Pirms programmatūras projektējuma apraksta izstrādes, Piegādātājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektējuma veidne un prasības apraksta detalizācijas līmenis.


16. Nodevumu un starprezultātu piegādes prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	DR1
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes laikā izstrādātās dokumentācijas un nodevumu piegādes veids.
Visu nodevumu un starprezultātu gala versijas ir jāpiegādā VRAA norādītajā adresē ar pavadvēstuli, adresējot tos vispārīgajā vienošanā norādītajai kontaktpersonai, reģistrējot tos VRAA kancelejā.
Visi nodevumi Piegādātājam ir jāpiegādā uz CD, DVD vai cita pastāvīga, neizdzēšama datu nesēja kopā ar Pasūtītāja vajadzībām specifiski izstrādātajām konfigurācijām un pielāgojumiem. Piegādātajai sistēmai ir jāiekļauj Piegādātāja veikto izstrāžu un/vai pielāgojumu pirmkods un izpildkods.
Dokumentācijas nodevumi un staprezultāti ir jāsniedz elektroniski *.doc vai *docx faila formātā. Visiem attēliem un diagrammām ir jāiesniedz arī oriģināla pirmdokumenta datne, piemēram, MS VISO formāta datne, tā lai tos Pasūtītājs var papildināt nepieciešamības gadījumā.
Dokumentācijas nodevumu gala versijas ir jāiesniedz parakstītas (uz papīra vai elektroniski).
Papildus tam: 
1. visa vispārīgās vienošanās izpildes pārvaldības dokumentācijai (arī darba versijas) jāizmanto vispārīgās vienošanās izpildes bibliotēka un tai ir jābūt vienlīdz pieejamai gan Pasūtītāja, gan Piegādātāja darba grupas dalībniekiem;
2. programmatūras pirmkodiem (arī darba versijas) jābūt pieejamiem pirmkodu bibliotēkā, kurā nodrošināta versiju kontrole.

	DR2
	O
	Veikto izmaiņu piegādes.
Iesniedzot sistēmas labojumus vai papildinājumus: 
1. katram programmatūras nodevumam (versijai/jauninājumam/ielāpam) jāsatur apraksts, kas identificē jaunizveidoto funkcionalitāti, realizētās izmaiņas un novērstās problēmas;
2. programmatūras nodevumu piegādēm jāsatur gan izveidotais/labotais pirmkods teksti, gan instalācija (ar uzstādīšanas instrukciju), gan sistēmas konfigurācijas dati;
3. programmatūras instalēšanas paketes jāpiegādā uzstādīšanai gan Pasūtītāja produkcijas vidē, gan Pasūtītāja testu vidē (ja ir tehniski iespējams, tad ir atļauts piegādāt instalēšanas paketi, kas izmantojama abās vidēs), ar norādi par instalēšanas paketes uzstādīšanas vidi.
Programmatūras instalēšanas paketei jābūt “inkrementālai” t.i. tās uzstādīšana ir veicama uz iepriekš piegādātas versijas. Programmatūras nodevumi nedrīkst ietekmēt datu bāzē jau esošos datus, ja vien tas nav iepriekš īpaši saskaņots vai nav nodevumu objekts.
Papildus “inkrementālām” instalēšanas paketēm reizi divos mēnešos  Piegādātājam ir jāpiegādā “pilnā” visas programmatūras instalācijas pakete, ja šajā laika periodā ir tikušas piegādātas inkrementālās paketes, lai Pasūtītājam būtu iespēja veikt programmatūras uzstādīšanu “jaunā” vidē, no iepriekšējās vides izmantojot arhivētas datubāzes datu kopijas. 
Programmatūras nodevumiem jābūt uzstādāmiem bez Ģeoportāla programmatūras darbības pārtraukšanas (ja tas tomēr nepieciešams, laiks, kad Ģeoportāls ir nepieejams lietotājiem, nedrīkst pārsniegt 15 minūtes). 
Darbu nodevumiem ir jānodrošina versiju identifikācija un kontrole.

	DR3
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes bibliotēka
Vispārīgās vienošanās izpildes darbības laikā jāizveido un jāuztur vispārīgās vienošanās izpildes bibliotēka, kas pieejama Pasūtītāja pārstāvjiem un kurā:
1. Jāizvieto vispārīgās vienošanās izpildes pārvaldības dokumentācija – sanāksmju piezīmes, protokoli un ziņojumi par progresa gaitu (iepriekš vienojoties par nepieciešamo regularitāti) u.c.
2. Jānodrošina detalizētas un aktuālas dokumentācijas versijas, kas nepieciešamas sistēmas akcepttestēšanai, lietošanai, administrēšanai un modificēšanai, pieejamība.
3. Jāuztur sistēmas darba dokumenti – prasību specifikācija, projektējums, testēšanas piemēru apraksti u.c.
4. Jānodrošina sistēmas kodi, kas pakļauti versiju kontrolei (CVS, Subversion, Mercurial u.c.).

	DR4
	O
	Trasējamība.
Piegādātājam jānodrošina sekojošu dokumentu trasējamība:
1. programmatūras prasību specifikācijā, kuru Piegādātājs sagatavo un nodod sistēmanalīzes posma beigās, specificēto prasību trasējamība ar konkursa nolikuma tehniskā specifikācijā definētām prasībām (prasību numuriem).
2. programmatūras projektējuma apraksta, kuru Piegādātājs sagatavo un nodod projektēšanas posma beigās, trasējamību ar programmatūrās prasību specifikācijā definētām prasībām;
3. testpiemēru, kurus Piegādātājs sagatavo pirms testēšanas posma sākuma, trasējamība ar programmatūras prasību specifikācijā un programmatūras projektējuma aprakstā definētām prasībām.

	DR5
	O
	Dokumentācijas integritāte.
Darbu izpildes rezultātā izveidotā (modificētā) sistēmas dokumentācija ir jāpiegādā, integrējot to attiecīgā dokumenta veida pēdējā (aktuālajā) versijā, tādējādi novēršot sistēmas dokumentācijas sadrumstalošanos;

	DR6
	O
	Prasības programmatūras nodevumiem.
Katram programmatūras nodevumam (versijai/jauninājumam/ielāpam) jāsatur apraksts, kas identificē jaunizveidoto funkcionalitāti, realizētās izmaiņas un novērstās problēmas.
Programmatūras nodevumu piegādēm jāsatur gan izveidotais/labotais pirmkods, gan instalācija (ar uzstādīšanas instrukciju), gan sistēmas konfigurācijas dati.
Programmatūras instalēšanas paketes jāpiegādā uzstādīšanai gan Pasūtītāja produkcijas vidē, gan Pasūtītāja testu vidē (ja ir tehniski iespējams, tad ir atļauts piegādāt instalēšanas paketi, kas izmantojama abās vidēs), ar norādi par instalēšanas paketes uzstādīšanas vidi.
Katrai vispārīgās vienošanās izpildes ietvaros radītajai, kā arī papildinājumu vai izmaiņu rezultātā veidotajai Programmatūras instalēšanas paketei jābūt “inkrementālai” t.i. tās uzstādīšana ir veicama uz iepriekš piegādātas versijas. Papildus “inkrementālām” instalēšanas paketēm katram vispārīgās vienošanās izpildes  Piegādātājam ir jāpiegādā “pilnā” visas programmatūras instalācijas pakete, lai Pasūtītājam būtu iespēja veikt programmatūras uzstādīšanu “jaunā” vidē. 
Programmatūras nodevumi nedrīkst ietekmēt datu bāzē jau esošos datus, ja vien tas nav iepriekš saskaņots vai nav nodevumu objekts.
Piegādātajai programmatūrai jābūt kvalitatīvi notestētai Piegādātāja pusē.

	DR7
	O
	Apmācības un lietotāju rokasgrāmatas
Vispārīgās vienošanās izpildes ietvaros Piegādātājam ir jāizstrādā vai jāpapildina, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāpiegādā:
1. lietotāja dokumentācija (GEO.N4);
2. administratoru rokasgrāmata (GEO.N6);
3. apmācības materiāli (GEO.N8).
Dokumentācijas izstrādājamas atbilstoši standarta LVS 66:1996 „Programmatūras lietotāja dokumentācija” prasībām (vienojoties ar Pasūtītāju Piegādātājs var apvienot vairākas rokasgrāmatas vienā). 
Lietotāja dokumentācijā jābūt aprakstītam sistēmas funkciju lietošanai, piemēram, datu ievade, izdruku sagatavošana utt. 
Administratora rokasgrāmatā jāietver vismaz šādi jautājumi:
1. ģeoproduktu un datu pārvaldība Ģeoportālā;
2. Ģeoportāla programmatūras parametru (operētājsistēmas, tīmekļa pakalpju servera un datu bāzes vadības sistēmas) detalizēts apraksts;
3. darbs ar audita informāciju;
4. Ģeoportāla programmatūras datu rezerves kopēšana;
5. Ģeoportāla programmatūras instalācija;
6. Ģeoportāla programmatūras darbības nepārtrauktības nodrošināšana un atjaunošana no rezerves kopijām;
7. Ģeoportāla programmatūras papildināšana ar jauniem serveriem (mērogojamība) un ekspluatācija klasterī. 
Pirms rokasgrāmatu izstrādes, Piegādātājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju izstrādājamo dokumentu veidnes.
Mācību materiāliem ir jātiek iesniegtiem pārskatīšanai un akceptēšanai no Pasūtītāja puses vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms mācību norises.
Apmācību materiāli, lietotāju un administratoru rokasgrāmatas Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 1 (vienu) drukātu eksemplāru parakstīšanai. Apmācību materiāli papildus ir jāpiegādā elektroniski rediģējamā MS PowerPoint formātā.
Piegādātājam ir jāpiegādā trešās puses programmatūras lietotāja dokumentācija uz CD, DVD vai cita pastāvīga, neizdzēšama datu nesēja. Trešās puses programmatūras dokumentācija var būt angļu vai latviešu valodā. Trešās puses programmatūras dokumentācija var tikt piegādāta formā, kādā to izlaiž tās oriģinālais ražotājs.

	DR8
	O
	Licenču piegāde
Piegādātājam ir jāpiegādā licence(s) sistēmas darbināšanai, tai skaitā nepieciešamās trešās puses programmatūras licence(s), ja tādas ir nepieciešamas, iekļaujot uzturēšanu par 5 gadiem. 
Piegādātajām licencēm jānodrošina iespēja lietot sistēmu neierobežotam lietotāju skaitam.
Trešās puses programmatūra var ietvert, piemēram, datu bāzes, lietojumprogrammu servera, analīzes rīka, u.c. licences. 
Ir iespējams izmantot VRAA rīcībā esošās programmatūras licences, kuras uzskaitītas šīs Tehniskās specifikācijas pielikumā B. Gadījumā, ja piedāvātā risinājuma darbināšanai nepieciešamas trešo personu programmatūras licences, kuras nav Pasūtītāja rīcībā, Piegādātājam šo licenču cena ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā.
Trešo pušu programmatūras licenču piegāde jāveic līdz akcepttestēšanas uzsākšanai, bet ne ātrāk kā mēnesi pirms tās.

	DR9
	O
	Aparatūras un sistēmprogrammatūras piegāde.
Pretendentam ir jāveic piegādātās aparatūras un sistēmprogrammatūras, ja tāda tiks piegādāta, instalācija Pasūtītāja datu centrā.

	DR11
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes laikā izstrādātā dokumentācija. Vispārīgās vienošanās izpildes noslēgumā, kopā ar Vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojumu Piegādātājam jāpiegādā visa Vispārīgās vienošanās izpildes laikā izstrādātā dokumentācija uz CD, DVD vai cita pastāvīga, neizdzēšama datu nesēja.

	DR12
	O
	Pirms Ģeoportāla programmatūras instalēšanas Piegādātājam ir jāveic Pasūtītāja administratoru apmācība Ģeoportāla programmatūras uzstādīšanas veikšanai, akcepttestēšanas, ražošanas (ekspluatācijas) un apmācību vidē.
Ģeoportāla programmatūras uzstādīšanu apmācību, akcepttestēšanas un ražošanas (ekspluatācijas) vidē veic Pasūtītājs, Piegādātājam ir jānodrošina konsultācijas un tehniskais atbalsts.


17. Prasības metodikai

	ID
	Pri
	Prasība

	MET1
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes pārvaldībai jāizmanto IT nozarē vispāratzīti vadības ietvari, kas nodrošina iteratīvo programmatūras izstrādes metodi.

	MET2
	O
	Piegādātājam ar Pasūtīju pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas ir jāvienojas par programmatūras izstrādes metodiku atsevišķi katrai vispārīgās vienošanās izpildes darba pakotnei. 

	MET3
	O
	Piegādātājam Tehniskajā piedāvājumā jāpiedāvā un vispārīgās vienošanās izpildes laikā jāvadās pēc piedāvātās metodikas sekojošos jautājumos:
1. projekta pārvaldībā;
2. prasību definēšanā un sistēmas izstrādē;
3. problēmu novēršanā;
4. izmaiņu vadībā;
5. risku pārvaldībā;
6. sistēmas uzturēšanā.

	MET4
	O
	Piegādātājam piedāvājumā ir jāapraksta piedāvātā iteratīvā programmatūras izstrādes metode.


18. Organizatoriskās prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	O1
	O
	Piegādātājam, sagatavojot piedāvājumu, ir jāņem vērā Tehniskās specifikācijas punktā 3.9 definētās atbildības un pienākumu apjoms.

	O2
	O
	Piegādātāja projekta vadītājs.
Piegādātājam ir jānozīmē projekta vadītājs, kura tiesībās un pienākumos ietilpst:
1. Vispārīgās vienošanās izpildes un tās posmu plānošana (vispārīgās vienošanās izpildes plāna (VVD3) izstrāde, kontrole un apstiprināšana);
2. Vispārīgās vienošanās izpildes sanāksmju vadība;
3. komunikācijas nodrošināšana starp Pasūtītāju un Piegādātāju;
4. Vispārīgās vienošanās izpildes kontrole;
5. Vispārīgās vienošanās izpildes vadības dokumentācijas un nodevumu apstiprināšana un iesniegšana;
6. Vispārīgās vienošanās izpildes risku identificēšana, ziņošana,
7. preventīvo un korektīvo darbību, par kurām atbild Piegādātājs, plānošana un īstenošana.

	O3
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes valoda
Piegādātājam ir jānodrošina latviešu valoda:
1. vispārīgās vienošanās izpildes sanāksmēs;
2. intervijās ar Pasūtītāju/sistēmas lietotājiem, izmantotājiem;
3. apmācībās;
4. visā vispārīgās vienošanās izpildes dokumentācijā;
5. sniedzot sistēmas uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumus.

	O4
	O
	Intervijas ar Pasūtītāju un iesaistītajām pusēm notiks Rīgā, atsevišķas intervijas var notikt visā Latvijas teritorijā. Interviju laiks tiek saskaņots ar Pasūtītāju un iesaistītajām pusēm vismaz 5 darba dienas iepriekš.

	O5
	O
	Piegādātāja pieejamība Pasūtītāju pārbaudēm.
Piegādātājam ir jānodrošina Pasūtītāja un tā pilnvarota pārstāvja piekļuve pie Vispārīgās vienošanās izpildes materiāliem, kā arī programmatūras izstrādes un testēšanas vides, lai veiktu programmatūras produktu un izstrādes aktivitāšu izpildes pārbaudes (auditu) saskaņā ar līguma izpildi. Audita laiki saskaņojami, abām pusēm vienojoties. 
Nodevumu vai nodevumu melnrakstu un piegāžu kvalitātes pārbaudes, saskaņā ar Vispārīgās vienošanās izpildes plānu, visa Vispārīgās vienošanās izpildes realizācijas laikā var veikt Pasūtītāja darbinieki un Pasūtītāja pieaicināti trešās puses pārstāvji, nodrošinot Vispārīgās vienošanās izpildes kvalitātes uzraudzību.
Piegādātājam Pasūtītāja pieaicinātiem trešās puses pārstāvjiem ir jānodrošina tāda pati pieejamība pie visiem Vispārīgās vienošanās izpildes materiāliem (protokoli, progresa ziņojumi, Vispārīgās vienošanās izpildes plāns, nodevumi, nodevumu melnraksti, darba materiāli, piekļuve koplietojamai Vispārīgās vienošanās izpildes videi, utt.) kā Pasūtītāja pārstāvjiem.
Piegādātājam ir saistoši Pasūtītāja pieaicināto trešās puses pārstāvju sniegtās rekomendācijas, ierosinājumi un norādes uz nepilnībām un/vai neatbilstībām tiktāl, cik to definēs Pasūtītājs.
Piegādātājam ir jāievēro komunikācijas shēma ar Pasūtītāja pieaicinātiem trešās puses pārstāvjiem. Komunikācijas shēmu sagatavo Pasūtītājs un saskaņo to ar visām vispārīgās vienošanās izpildē iesaistītajām pusēm
Pasūtītāja pieaicināto trešās puses pārstāvju dalība Vispārīgās vienošanās izpildē neietekmē apstiprināto Vispārīgās vienošanās izpildes plānu un nodevumu caurskatīšanai un apstiprināšanai paredzēto dienu skaitu.

	O6
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes atklāšanas sanāksme
Piegādātājam pēc līguma parakstīšanas iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas dienas, ir jāorganizē Vispārīgās vienošanās izpildes atklāšanas sanāksme, kurā jāskata vismaz šādi jautājumi:
1. vispārīgās vienošanās izpildes pārstāvība projekta pārraudzības padomē;
2. vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupas un vispārīgās vienošanās izpildes darba grupu sastāvs, loma vispārīgās vienošanās izpildē, atbildība un pienākumi;
3. sanākšanas biežums (tai skaitā datumi un laiki) un norises vieta;
4. piedāvātā komunikāciju shēma ar citām vispārīgās vienošanās izpildē iesaistītajām pusēm, lai saskaņotu vispārīgās vienošanās izpildes gaitu ar citām projekta aktivitātēm.
Vispārīgās vienošanās izpildes atklāšanas sanāksmē Piegādātājam ir jāiesniedz Vispārīgās vienošanās izpildes uzsākšanas ziņojums. 
Vispārīgās vienošanās izpildes atklāšanas sanāksme Piegādātājam ir jāprotokolē.
Vispārīgās vienošanās izpildes atklāšanas sanāksme notiks VRAA telpās.

	O7
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupa.
Piegādātājam jānodrošina resursi dalībai Vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupas sanāksmēs. Vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupas sanāksmes jāorganizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.
Galvenās vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupas funkcijas būs:
1. Pasūtītāja un Piegādātāja darbību koordinācija;
2. izskatīt Vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojumus, novērtēt Vispārīgās vienošanās izpildes atbilstību plānotajam, nepieciešamības gadījumā piedāvāt koriģējošos pasākumus un virzīt Projekta pārraudzības padomei;
3. izmaiņu pieprasījumu izvērtēšana un virzīšana projekta pārraudzības padomei;
4. ieteikumu sagatavošana iekļaušanai projekta pārraudzības padomes darba kārtībā;
5. vispārīgās vienošanās izpildes risku pārvaldība;
6. nepieciešamības gadījumā – ārkārtas projekta pārraudzības padomes sasaukšanas iniciēšana.
No Piegādātāja puses sapulcēs ir jāpiedalās Piegādātāja projekta vadītājam, kura kompetencē būs nodrošināt vispārīgās vienošanās izpildes vadību, darbu koordināciju un nodevumu saskaņošanu.
Vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupas sanāksmes notiks VRAA telpās.

	O8
	O
	Dalība projekta pārraudzības padomē.
Piegādātājam jānodrošina resursi dalībai projekta pārraudzības padomes sanāksmēs, kas tiks organizētas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi divos mēnešos.
Galvenās projekta pārraudzības padomes funkcijas:
1. izskatīt šīs vispārīgās vienošanās izpildes un citu Projekta aktivitāšu progresa ziņojumus, novērtēt progresa atbilstību plānotajam, pārvaldīt riskus un nepieciešamības gadījumā lemt par koriģējošiem pasākumiem;
2. pieņemt lēmumus, kuru akceptēšanai nepieciešams Pasūtītāju vai Piegādātāju pārstāvošo personu akcepts;
3. izmaiņu vadības ietvaros uzņemties atbildību par lēmumiem attiecībā uz izmaiņu veikšanu vispārīgās vienošanās izpildes un citu Projekta aktivitāšu piegādes sfērā, to darbības un rezultātu savstarpējai saskaņošanai.
No Piegādātāja puses sapulcēs ir jāpiedalās vadības pārstāvim un Piegādātāja projekta vadītājam.
Projekta pārraudzības padomes sanāksmes notiks VRAA telpās.

	O9
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes darba grupa
Piegādātājam jānoorganizē darbs vispārīgās vienošanās izpildes darba grupā, kurā ietilps Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji un kas sistēmanalīzes, projektēšanas un akcepttestēšanas laikā, kā arī citos vispārīgās vienošanās izpildes posmos veiks vismaz šādas funkcijas:
1. prasību definēšana un precizēšana;
2. vispārīgās vienošanās izpildes rezultātu novērtēšana;
3. sistēmas pieņemšana;
4. nodevumu saskaņošana.
No Piegādātāja puses sapulcēs ir jāpiedalās vispārīgās vienošanās izpildes izstrādes speciālistiem atbilstoši izskatāmam jautājumam (pēc nepieciešamības arī vispārīgās vienošanās izpildes vadītājam). 
Darba grupas sanāksmes notiks VRAA telpās.


19. Testēšanas prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	T1
	O
	Testēšana
Piegādātājam, izmantojot savu izstrādes un testēšanas vidi, ir jānodrošina Ģeoportāla programmatūras iekšēja testēšana, atbilstoši savām iekšējām procedūrām, neiesaistot Pasūtītāja darbiniekus, lai pārliecinātos par programmatūras gatavību pirms apmācības un sistēmas akcepttestēšanas. Piegādātājam ir jānovērš testēšanas laikā atklātie defekti un jāiesniedz Pasūtītājam testēšanas protokoli.

	T2
	O
	Drošības testēšana
Piegādātājam ir jāveic Ģeoportāla programmatūras drošības testēšana, karas mērķis ir pārbaudīt Ģeoportāla programmatūras noturību pret nesankcionētu pieeju un uzbrukumiem, kā arī drošībai kritiskās informācijas žurnalēšana. Piegādātājam ir jānovērš testēšanas laikā atklātie defekti un jāiesniedz Pasūtītājam testēšanas protokoli. Drošības kļūdas tiek atzīmētas kā kļūdas ar 1.prioritāti.

	T3
	O
	Lietojamības testēšana
Ģeoportāla lietotāja saskarnei ir jāveic lietojamības (usability) novērtēšana, kuras mērķis ir pārbaudīt Ģeoportāla lietošanas ērtumu lietotājiem, kas nav pazīstami ar to.
Katrai lietotāja saskarnes piegādei ir jāveic lietojamības novērtēšana attiecībā uz lietotāju funkcijām www.geolatvija.lv un IDDV līdz 3 lietotāju grupām, katrā ne vairāk kā 10 cilvēki. Testētājus lietojamības novērtēšanai nodrošinās Pasūtītājs.
Pirms lietojamības novērtēšanas Pretendentam ir jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo testu norises plāns. Testēšanas plānā ir jāparedz 3 lietojamības novērtēšanas iterācijas (katrai funkcijai/formai);
Piegādātājam ir jānodrošina vide (vieta, aparatūra, programmatūra) Ģeoportāla lietojamības novērtēšanai. Pretendentam ir jānodrošina lietotāju darbību videoieraksts un jāpiegādā Pasūtītājam ierakstu datnes
Lietojamības novērtēšanā tiks iekļauti šādi lielumi 
- cik lietotājs ilgi pavada laiku, lai atrastu konkrētās funkcijas izpildei nepieciešamās formas, 
- lietotāja viedoklis par ievadformu ērtumu un uzskatāmību, novērtējot pēc 10 baļļu sistēmas. 
Pirms un pēc lietojamības testu uzsākšanas Pasūtītājs un Piegādātājs vienosies par optimālo funkciju izpildes laiku.
Pēc lietojamības novērtēšanas Pasūtītājam ir jāapkopo rezultāti un atbilstoši iegūtajām atsauksmēm un ierosinājumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju jāveic uzlabojumi Ģeoportāla lietotāja saskarnē. Uzlabojumi ir jāiekļauj cenā un tie netiek finansēti kā IP vai uzlabojumi. 
Pretendentam piedāvājumā ir jānorāda metodoloģija un procesa apraksts, kā tiks organizēta lietojamības novērtēšana.

	T4
	O
	Akcepttestēšana
Piegādātājam ir jāsagatavo Ģeoportāla programmatūras akcepttestēšanas vide (akcepttestēšanas vidi nodrošinās Pasūtītājs). 
Piegādātājam Pasūtītāja klātbūtnē ir jāveic datu pārneses un veiktspējas (slodzes) testi un jādemonstrē tās darbības spēja ar paredzēto lietotāju skaitu un esošo informācijas apjomu. Piegādātājam ir jāparāda (sistēmas darbības demonstrācijas pie noteiktas noslodzes, veiktspējas testēšanas rezultāti), ka sistēma nodrošina veiktspējas prasību izpildi. Detalizētās analīzes laikā Piegādātājam jānosaka un ar Pasūtītāju jāsaskaņo veiktspējas prasības.
Ģeoportāla funkcionālos testus veiks Pasūtītāja darbinieki vai Pasūtītāja pieaicināti trešās puses pārstāvji, saskaņā ar vispārīgās vienošanās izpildes plānu un testpiemēriem. Piegādātājam ir jānodrošina akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas. Balstoties uz Pasūtītāja iesniegtajiem testēšanas protokoliem un problēmu ziņojumiem, Piegādātājs veiks identificēto defektu novēršanu un akcepta testēšanas noslēgumā sagatavos un iesniegs testēšanas pārskatu.
Piegādātājam prasības akcepttestēšanas rezultātā jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši nodevumi:
1. akcepttestēšanas protokoli – akcepttestēšanas protokoliem ir jāsatur pieraksti par testēšanas laikā veiktajām darbībām (pārbaudēm), to rezultātiem un sistēmas atbilstību vai konstatētajiem defektiem;
2. Ģeoportāla programmatūras testēšanas pārskats – Piegādātājam ir jāveido plānoto testēšanas darbību rezultātu kopsavilkums un jānodrošina novērtējums, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem.
Testēšanas dokumentācija ir jāsagatavo atbilstoši standartam LVS 70:1996 „Programmatūras testēšanas dokumentācija”.
Piegādātājam ir jānovērš akcepttestēšanas laikā konstatētie sistēmas defekti un jānodrošina atkārtota akcepttestēšana.
Ģeoportāla programmatūra ir uzskatāma par atbilstošu uzstādīšanai ekspluatācijas vidē, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1., 2., un 3. prioritātes problēmas. Pasūtītājs un Piegādātājs var vienoties par Ģeoportāla ieviešanu ekspluatācijā ar atklātām, bet nenovērstām 3.prioritātes problēmām, kurām saskaņots novēršanas laiks.
Piegādātājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam ziņojums par Ģeoportāla programmatūras gatavību ekspluatācijas uzsākšanai.


20. Prasības apmācībām

	ID
	Pri
	Prasība

	A1
	O
	Ģeoportāla biznesa procesu administratoru apmācības 
Piegādātājam ir jāveic 8 (astoņu) Ģeoportāla biznesa procesu administratoru apmācība (telpas un apmācības vidi apmācībai nodrošina Pasūtītājs). Apmācība ir jāveic pirms akcepttestu sākuma. Apmācībai ir jābūt orientētiem uz VRAA un datu turētāju personālu, kas veiks Ģeoportāla datu administrēšanu un ģeoproduktu pasūtījumu izpildes kontroli.
Apmācībām ir jānotiek latviešu valodā.

	A2
	O
	Administratoru apmācības.
Piegādātājam ir jāveic 4 (četru) Ģeoportāla lietojumprogrammas administratoru apmācība. Administratoru apmācībai ir jāietver Ģeoportāla uzstādīšanas, konfigurēšanas un uzturēšanas zināšanas.


21. Vispārīgās vienošanās izpildes dokumentācija

	ID
	Pri
	Prasība

	VVD1
	O
	Protokoli.
Piegādātājam vispārīgās vienošanās izpildes ietvaros ir jāveic visu sanāksmju protokolēšana (tai skaitā vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupas sanāksmes). 
Protokolos jānorāda vismaz sekojoša informācija:
1. sanāksmes norises datums un laiks;
2. sanāksmes dalībnieku saraksts;
3. dienas kārtība;
4. secinājumi un lēmumi;
5. veicamie uzdevumi, norādot atbildīgo un izpildes termiņu;
6. sanāksmes laikā nodotie/saņemtie dokumenti.
Sanāksmju protokolus Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 2 (divos) drukātos eksemplāros parakstīšanai – katrai pusei vienu eksemplāru.
Protokolu saskaņošana ar Pasūtītāju jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sanāksmes norises dienas.

	VVD2
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes uzsākšanas ziņojums
Vispārīgās vienošanās izpildes atklāšanas sanāksmē Piegādātājam ir jāiesniedz un jāprezentē vispārīgās vienošanās izpildes uzsākšanas ziņojums, kurā Piegādātājam jāparāda izpratne par Pasūtītāja vajadzībām, esošo situāciju, vispārīgās vienošanās izpildes mērķiem, vispārīgās vienošanās izpildes kalendāro plānu un vispārīgās vienošanās izpildes ietvaros veicamiem darbiem, Pasūtītāja darbu sarakstu ar plānotiem termiņiem, vispārīgās vienošanās izpildes pieņēmumu sarakstu, vispārīgās vienošanās izpildes risku sarakstu un risku novēršanas plānu.
Vispārīgās vienošanās izpildes uzsākšanas ziņojumus Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 2 (divos) drukātos eksemplāros parakstīšanai – katrai pusei vienu eksemplāru.
Vispārīgās vienošanās izpildes uzsākšanas ziņojumu apstiprina Pasūtītājs.

	VVD3
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes plāns. 
Piegādātājam, sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, ir jāizstrādā Vispārīgās vienošanās izpildes plāns, iekļaujot tajā veicamo aktivitāšu sarakstu, atbildīgās puses, nodevumus, laika grafiku un organizatoriskos jautājumus.
Vispārīgās vienošanās izpildes plāns ir jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 67:1996 „Programmatūras projekta pārvaldības plāns” prasībām.
Vispārīgās vienošanās izpildes plānam ir jābūt noformētam atbilstoši piedāvātajai vispārīgās vienošanās izpildes izstrādes metodoloģijai.
Piegādātājam ir pienākums vispārīgās vienošanās izpildes laikā regulāri pārskatīt un atjaunot Vispārīgās vienošanās izpildes plānu.
Vispārīgās vienošanās izpildes plāns Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 2 (divos) drukātos eksemplāros parakstīšanai – katrai pusei vienu eksemplāru.
Vispārīgās vienošanās izpildes plānu apstiprina Pasūtītājs.

	VVD4
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojumi.
Piegādātājam regulāri jāiesniedz un jāprezentē vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupai un projekta pārraudzības padomei vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojums – vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupai reizi mēnesī, projekta pārraudzības padomei 1 (vienu) reizi divos mēnešos.
Atskaitē jāiekļauj vismaz sekojoša informācija:
1. informācija par vispārīgās vienošanās izpildes progresu;
2. informācija par vispārīgās vienošanās izpildes ietvaros veicamo uzdevumu izpildi salīdzinot ar plānotiem darbiem;
3. informācija par vispārīgās vienošanās izpildes problēmām un riskiem;
4. informācija par nepieciešamajām preventīvajām un korektīvajām darbībām;
5. informācija par iepriekšējā periodā plānoto korektīvo un preventīvo darbību statusu;
6. informāciju par nākama perioda plānotiem darbiem (Piegādātāja un Pasūtītāja). 
Vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojumus Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 2 (divos) drukātos eksemplāros parakstīšanai – katrai pusei vienu eksemplāru.
Vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojumu prezentācija notiks VRAA telpās vispārīgās vienošanās izpildes vadības grupas vai projekta pārraudzības padomes sanāksmes laikā.
Vispārīgās vienošanās izpildes progresa ziņojumus apstiprina Pasūtītājs.

	VVD5
	O
	Vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojums.
Piegādātājam pirms vispārīgās vienošanās izpildes pabeigšanas iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc Ģeoportāla programmatūras instalēšanas produkcijas vidē ir jāiesniedz un jāprezentē projekta pārraudzības padomei vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojums.
Piegādātājam ir jāprotokolē projekta pārraudzības padomes sanāksme, kurā tiks prezentēts vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojums.
Vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojumā ir jādod kopsavilkums par izpildītajiem uzdevumiem, veiktajām piegādēm, novirzēm un izmaiņām no sākotnējā vispārīgās vienošanās izpildes (kārtas) plāna, jāsniedz Ģeoportāla programmatūras izmantošanas perspektīva, jāapraksta iespējamie Ģeoportāla programmatūras uzlabojumi un papildinājumi. Vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojumā ir jāsniedz akcepttestēšanas rezultātu pārskats.
Vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojumus Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word atpazīstamā) formātā un 2 (divos) drukātos eksemplāros parakstīšanai – katrai pusei vienu eksemplāru.
Vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojumu apstiprina Pasūtītājs.
Vispārīgās vienošanās izpildes noslēguma ziņojuma prezentācija notiks VRAA telpās.


22. Ģeoportāla programmatūras, aparatūras un standartprogrammatūras garantija

23. Vispārējās prasības

	ID
	Pri
	Prasība

	S1
	O
	Ģeoportāla garantijas apjoms un laiks. Garantija attiecas uz :
a)Ģeoportāla programmatūru (Piegādātāja izstrādāto programmatūru, Ģeoportāla izveidē izmantoto trešo pušu programmatūru un tās pielāgojumiem);
b) Piegādātāja piegādāto aparatūru un standarta programmatūru;
c) Piegādātāja realizētajām izmaiņām Ģeoportāla programmatūrā, ja tādas būs, kuras ir realizētas līdz garantijas perioda beigām.

Ģeoportāla programmatūras garantijas laiks sākas no katra attiecīgā nodevuma piegādes brīža un ilgst līdz perioda beigām, kas beidzas 24 (divdesmit četrus) mēnešus, , skaitot no Ģeoportāla pieņemšanas ekspluatācijā (izmaiņu realizācija nepagarina garantijas periodu).
Aparatūras un standarta programmatūras garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi, skaitot no piegādes brīža.

	S2
	O
	Garantijas laikā Piegādātājam bez maksas jāveic tādu piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai programmatūras modifikāciju veikšanu ar mērķi novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Piegādātāja apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina sistēmas izmantošanu atbilstoši sistēmas tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot sistēmu ekspluatācijā. 

	S3
	O
	Garantijas pakalpojumu valoda.
Garantijas ietvaros visa komunikācija, sniedzot sistēmas uzturēšanas pakalpojumus, ir jānodrošina latviešu valodā.

	S4
	O
	Ģeoportāla programmatūras tehniskā atbalsta saturs.
Garantijas laikā Piegādātājam ir jāsniedz tehniskais atbalsts. 
Tehniskam atbalstam ir jāietver vismaz:
1. piegādātās programmatūras jaunāko versiju (t.sk. atjauninājumu (update) un ielāpu (patch)) piegāde, instalēšana un/vai uzstādīšana (pēc Pasūtītāja pieprasījuma klātienē);
2. piegādātās programmatūras kļūdu labojumu piegāde, instalēšana un/vai uzstādīšana (pēc Pasūtītāja pieprasījuma klātienē);
3. Pasūtītāja datu labojumu veikšana, ja datu bojājumi radušies piegādātās programmatūras kļūdu vai nepilnību dēļ;
4. piegādātās programmatūras darbības traucējumu un/vai problēmu diagnosticēšana un analīze;
5. Pasūtītāja kontaktpersonas konsultēšana par 6. prioritātes kļūdu un atbalsts sistēmas darbināšanā (telefoniski, izmantojot e-pastu vai, pēc Pasūtītāja pieprasījuma – klātienē(ne vairāk, kā Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus 3.nodaļā „Finanšu piedāvājums” norādītajā apjomā saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumiem);
6. sistēmas pilnveidošana un uzlabošana, pamatojoties uz iepriekš panāktu Piegādātāja un Pasūtītāja savstarpējo vienošanos (ne vairāk kā Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus 3.nodaļā „Finanšu piedāvājums” norādītajā apjomā).
Piegādātājam jānodrošina tehniskā atbalsta pieejamība vismaz trim Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām.

Piezīme: Skat. uzturēšanas pieteikumu kategoriju definīcijas prasībā SPR12.

	S5
	O
	Palīdzības un konsultāciju pieejamība sistēmas izmantošanā.
Garantijas ietvaros Piegādātājam jānodrošina konsultācijas (SPR12. 6.) sistēmas izmantošanā, kas pieejama Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām darba dienās no 8:30 līdz 18:00. Atbalsta pieejamība jānodrošina ne mazāk kā 3 (trim) Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām.

Piezīme: Konsultāciju pieteikumi atbilst 6.kategorijas pieteikumiem. Skat. prasību SPR12

	S6
	O
	Aparatūras garantijas periods un tehniskā atbalsta saturs.
Garantijas laikā ir jānodrošina bez papildus maksas:
1. aparatūras defektu noteikšana, remonts vai nomaiņa tās bojājumu gadījumā (nomaiņa ir obligāta, ja bojājums atkārtojas 5 (piecas) reizes);
2. konsultāciju sniegšana aparatūras slēguma maiņā vai uzlabošanā;
3. programmatūras jaunāko uzlabojumu pieejamība;
4. palīdzības sniegšana aparatūras konfigurācijas korekcijas veikšanai, labojumu uzstādīšanai un konfigurēšanai, aparatūras programmatūras (firmware) pārinstalēšanai, ja ir tāda nepieciešamība;
5. serviss Pasūtītāja (on-site) telpās avāriju un problēmu gadījumos;
6. problēmu ziņojumi Piegādātājam tiek pieteikti izmantojot faksu, elektronisko pastu vai telefonu;

7. problēmu pieteikuma gadījumā reakcijas laikam ir jābūt atbilstošam SPR6 prasībai. Defektu novēršanas laikam ir jābūt atbilstošam S7 prasībā norādītajam, ja tas neietekmē Sistēmas pieejamību un veiktspēju. Pretējā gadījumā šāds defekts ir jārisina kā 3.prioritātes kļūda (SPR9);
8. uzsākot aparatūras garantijas servisu, tai ir jābūt apgādātai ar uzlīmēm, uz kurām norādīts aparatūras seriālais numurs, izpildītājs, servisa centra tālrunis, fakss, e-pasts, garantijas servisa nodrošināšanas termiņa beigu datums, līguma numurs un līguma noslēgšanas datums.

	S7
	O
	Aparatūras defekta novēršanas termiņš un nosacījumi.
Piegādātās aparatūras bojājumu novēršanas nosacījumi garantijas laikā:
1. Aparatūras bojājumu novēršanas laiks - ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no bojājumu pieteikšanas brīža.
2.  Ja bojājums nav kritisks, bet tā novēršanai ir nepieciešams apturēt aparatūru vai tās atsevišķu komponenšu darbu, šie darbi, ja nepieciešams, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiek veikti ārpus pasūtītāja darba laika.
3. Bojājumu novēršanas laikā Piegādātājam pilnībā jāatjauno aparatūras darbspēja.


24. Garantijas procedūra

	ID
	Pri
	Prasība

	SPR1
	O
	Garantijas ietvaros tehniskais atbalsts, palīdzība un konsultācijas sniedzamas, izmantojot sekojošus komunikācijas kanālus – telefoniski, pa e-pastu, pa faksu, reģistrējot pieteikumu Internet pieteikumu reģistrā un klātienē.
Piegādātājam ir jānodrošina visi norādītie komunikācijas kanāli, tomēr Piegādātājs, vienojoties ar Pasūtītāju, var noteikt primāri izmantojamo komunikācijas kanālu. 

	SPR2
	O
	Attālināta problēmu pieteikumu reģistrēšana un izpildes atsekošana.
Garantijas ietvaros Piegādātājam jānodrošina iespēja Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām attālināti, pieslēdzoties pie pakalpojumu sniedzēja pieteikumu reģistrācijas sistēmas caur Interneta pārlūkprogrammu, reģistrēt problēmas pieteikumu, sekot savu pieteikuma izpildei un statusam, iegūt statistiku par reģistrētiem pieteikumiem. 

	SPR3
	O
	Garantijas pieteikuma iniciēšana.
Garantijas ietvaros atbalsts tiek sniegts gan pēc Pasūtītāja, gan pēc Piegādātāja iniciatīvas. Lai saņemtu/sniegtu atbalstu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, tiek izmantoti SPR1 definētie saziņas kanāli.

	SPR4
	O
	Garantijas pieteikums satur vismaz sekojošu informāciju:
1. sastādīšanas datums, laiks, sastādītājs;
2. identifikācija programmatūras, aparatūras, uzstādījuma vai konfigurācijas vienumam, ar kuru saistīta problēma/uzturēšanas pieteikums;
3. pieteikuma apraksts un pieteikuma prioritāte.
Garantijas pieteikumus aizpilda Pasūtītāja nozīmētā kontaktpersona. Piegādātājam jāizstrādā uzturēšanas pieteikuma veidne pieteikumiem, kas tiks iesniegti izmantojot e-pastu, faksu un Internetu (Piegādātāja pieteikuma reģistrs). 

	SPR5
	O
	Piesakot Garantijas pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē pieteikuma aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Papildus aprakstītām darbībām, piesakot 1. un 2. prioritātes problēmas, Piegādātājs par to ir jāinformē telefoniski.
Piegādātājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju par pieteikumu iesniegšanas dažādiem kanāliem ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms garantijas uzturēšanas sākuma.

Piezīme: Skat. uzturēšanas pieteikumu kategoriju definīcijas prasībā SPR12.

	SPR6
	O
	Reakcijas laiks uz Garantijas pieteikumu
Piegādātājs reaģē uz Garantijas pieteikumiem sekojošos laikos:
1. 1. un 2. prioritātes pieteikumiem reakcija seko ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā;
2. 3. un 4. prioritātes pieteikumiem reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas;
3. 5.prioritātes pieteikumiem – Piegādātājam izmaiņu pieprasījuma novērtēšanu jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā iniciēšanas un pieprasījuma saņemšanas. Ja izmaiņu pieprasījuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 5 (piecu) darba dienu laikā, Piegādātājs par to informē Pasūtītāja atbildīgos pārstāvjus (norādot iemeslus, kāpēc izmaiņu pieprasījuma pieteikumu nav iespējams novērtēt 5 (piecu) darba dienu laikā). Šādā gadījumā izmaiņu pieprasījuma novērtēšana veicama termiņā, kas noteikts, vienojoties ar Pasūtītāju.
4. 6.prioritāte pieteikumiem – piesakot pieteikumu klātienē vai telefoniski - seko tūlītēja reakcija; piesakot pieteikumu izmantojot citus komunikācijas kanālus – reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas.
Darba stundas tiek aprēķinātas no 8:30 līdz 18:00 darba dienās, ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, bet darbība tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.

Piezīme: Skat. pieteikumu kategoriju definīcijas prasībā SPR12.

	SPR7
	O
	Pieteikumu reģistrēšana
Katrs pieteikums tiek reģistrēts Piegādātāja pieteikumu reģistrā, un Pasūtītāja kontaktpersona tiek rakstveidā (pa e-pastu) informēta par reģistrētā pieteikuma detaļām.

	SPR8
	O
	Pieteikumu saskaņošana.
Katrs pieteikums tiek saskaņots. Pasūtītāja uz Piegādātāja pārstāvji vienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību, risināšanas prioritāti un citu pieteikumā norādīto informāciju). 
Par pieteikuma saskaņošanas organizāciju ir atbildīgs Piegādātājs.

	SPR9
	O
	Pieteikumu risināšana
Piegādātājs risina pieteikumu visiem pieejamajiem līdzekļiem, saskaņojot ar Pasūtītāju plānoto pieteikuma izpildes laiku, savukārt Pasūtītājs visiem pieejamajiem līdzekļiem sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju.
Piegādātājam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, veicot nepieciešamās atzīmes Piegādātāja pieteikumu reģistrā, ievērojot sekojošu:
1. termiņš 1.un 2. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. un 2. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;
2. termiņš 3.un 4. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 16 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 3. un 4. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 16 darba stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;
3. 5.prioritātes pieteikumu risināšana notiek atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotu realizācijas grafiku. Izmaiņu pieprasījuma realizācija ir uzsākama ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izmaiņu pieprasījuma (tai skaitā novērtējuma) saskaņošanas ar Pasūtītāju un izmaiņu pieprasījuma pasūtījuma saņemšanas;
4. 6.prioritātes pieteikumiem ne retāk kā reizi 4 darba stundās.

	SPR10
	O
	Pieteikumu slēgšana.
Pieteikumu risināšana tiek pārtraukta, tikai saņemot Pasūtītāja apstiprinājumu, ka piedāvātais risinājums ir pieņemams vai ka pieteikumu var slēgt citu iemeslu dēļ. Piegādātāja pieteikumu reģistrā pieteikumu var slēgt tikai Pasūtītājs vai tā pārstāvis.

	SPR11
	O
	Pieteikumu eskalācija.
Gadījumos, kad pieteikuma risināšanas gaitā tiek konstatēts, ka problēmas novēršanai nepieciešama trešās puses programmatūras izstrādātāja (ražotāja) iejaukšanās, tas tiek saskaņots ar Pasūtītāju, un pieteikums tiek eskalēts attiecīgajam ražotājam.
Tālāk pieteikums tiek risināts atbilstoši sistēmas vai trešās puses programmatūras ražotāja noteikumiem. 
Pieteikumi tiek eskalēts uz sistēmas ražotāju, ja vien puses nevienojas citādi, sekojošos kontrollaikos:
1. 1. un 2. prioritātes pieteikumi, ja nav izdevies atrast pieņemamu risinājumu 24 stundu laikā;
2. 3. un 4. prioritātes pieteikumi, ja nav izdevies atrast pieņemamu risinājumu 4 darba dienu laikā.

	SPR12
	O
	Ģeoportāla programmatūras darbināšanas problēmu un pieteikumu prioritātes.
Ģeoportāla programmatūras darbināšanas problēmas un pieteikumi tiek apstrādāti ievērojot sekojošas prioritātes:
1. 1.prioritāte: Avārija – problēma izraisa pilnīgu sistēmas darbības apstāšanos, un/vai darbs nevar tikt turpināts.
2. 2.prioritāte: Kļūda, kuru nevar apiet – problēma izraisa iekšēju programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus funkcionalitātes zudumus. Nav zināms (Pasūtītājam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā.
3. 3.prioritāte: Kļūda, kuru var apiet - Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz sistēmu ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu sistēmas funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai.
4. 4.prioritāte: Neprecizitāte - Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte produkta dokumentācijā.
5. 5.prioritāte: Izmaiņu pieprasījums - Pieprasījums veikt izmaiņas vai papildināt Ģeoportāla programmatūras funkcionalitāti, dokumentāciju vai veikt citus papildus darbus, kas ir ārpus līguma sfēras vai atšķiras no iepriekš saskaņotajām prasībām.
6. 6.prioritāte: Konsultācija - Problēma neizraisa iespēju zudumus. Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par sistēmas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu.
Kļūdas drošības jautājumos tiek klasificētas ar augstu prioritāti (1. vai 2.).


25. Pēcgarantijas uzturēšana

	ID
	Pri
	Prasība

	SUP1
	O
	Piegādātājam ir jānodrošina 36 mēnešu uzturēšanas periods, skaitot no vienošanās brīža par pēcgarantijas uzturēšanu parakstīšanas.

	SUP2
	O
	Pēcgarantijas uzturēšanas ietvaros visa komunikācija, sniedzot pakalpojumus, ir jānodrošina latviešu valodā.

	SUP3
	O
	Piegādātājam ir jāveic piegādātās Programmatūras darbības traucējumu un/vai problēmu diagnosticēšana un analīze, kā arī jānovērš Programmatūras darbības traucējumi, ja tādi rodas, un Programmatūras defekti, ja tādi tiek atklāti (1., 2., 3. un 4. prioritātes  pieteikumi saskaņā ar SPR12 prasību).

	SUP4
	O
	Piegādātājam ir jānodrošina piegādātās programmatūras uzturēšanu, saskaņā ar uzturēšanas līgumu (Vispārīgās vienošanās pielikumu „Uzturēšanas līgums”), tajā skaitā:
1.
Sistēmas darbības problēmu izpēti un novēršanu;
2.
Sistēmas darbības kļūdu labošanu;
3.
konsultāciju sniegšanu sistēmas darbības un lietošanas jautājumos.
Piegādātājs seko līdz mēnesī izlietoto cilvēkdienu apjomam un savlaicīgi informē Pasūtītāja atbildīgo personu par uzturēšanas pakalpojumam atvēlētā cilvēkdienu limita iztērēšanu. Gadījumā, ja ikmēneša cilvēkdienu apjoms ir iztērēts, nākamie uzturēšanas darbi, kas pārsniedz šo apjomu, tiek veikti tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	SUP5
	O
	Piegādātājam ir jānodrošina Pasūtītājam pieteikumu iesniegšanas iespēja, lietojot tālruni, e-pastu un Internetu.

	SUP6
	O
	Programmatūras uzturēšanas/problēmas pieteikumu risināšanas procedūra uzturēšanas periodā
1. Piegādātājam ir jānodrošina pieteikumu apstrādi darba dienās no 8:00 līdz 18:00. Pieteikumi, kas iesniegti pēc 18:00 vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā 8:00 no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā no 8:00 līdz 18:00 darba dienās. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, darbība tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.
2. Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Pieteikuma prioritātes tiek noteiktas saskaņā ar SPR12 prasībā aprakstītajām prioritātēm.
3. Reģistrējot pieteikumu, Piegādātājam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju.
4. Piegādātājam tiek noteikts sekojošs reakcijas laiks uz saņemtajiem pieteikumiem (ar reakcijas laiku tiek saprasta Pasūtītāja kontaktpersonas informēšana par saņemtu pieteikumu un tā apstrādes uzsākšanu. Reakcijas laikā pieteikums jāreģistrē, jāklasificē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju):
a. ne vēlāk kā 2 darba stundas no pieteikuma saņemšanas brīža 1. un 2. prioritātes pieteikumiem. 1. un 2. prioritātes pieteikumus Pasūtītājs piesaka telefoniski;
b. 16 darba stundas 3., 4. un 6. prioritātes pieteikumiem. 
5. Piegādātājam ir jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, ievērojot sekojošu:
c. termiņš 1.un 2.prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. un 2. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;
d. Piegādātājam 10 darba dienu laikā no pieteikuma pieteikšanas jāiesniedz 3. un 4. prioritātes kļūdu novēršanas piedāvājums, vienojoties ar Pasūtītāju par risinājuma ieviešanu;
e. Piegādātājam 24 darba stundu laikā no pieteikuma pieteikšanas jāsniedz Pasūtītājam atbilde uz konsultāciju pieprasījumu.
6. Uzturēšanas laikā Piegādātājam ir nepieciešams nodrošināt sekojošas drošības prasības:
a. Nodrošināt, ka strādāt ar uzturamo programmatūru drīkst tikai autentificēti un autorizēti lietotāji. 
b. Nepieļaut Cross-site scripting (XSS) ievainojamības web lietojumprogrammā, kad ir iespējams izsaukt formu ar mainītiem parametriem, kas izpilda JavaScript kodu.
c. Nepieļaut SQL injekcijas tipa ievainojamību un nekorekto SQL vaicājumu izsaukumu, pielietot parametrizēto SQL vaicājumu izsaukumu. 
d. Nodrošināt programmatūras darbību ar konfigurāciju, kas pieļauj tikai HTTP GET, HTTP POST, HTTP HEAD metožu izmantošanu.
e. Nodrošināt, ka programmatūra lietotājam nesniedz informāciju, kas varētu apdraudēt sistēmas drošību, tai skaitā, nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto sistēmas pārbaužu raksturu.  Kļūdas situācijās lietotājam parādīt nepieciešamo informāciju, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot sistēmas administratoram un veicot informācijas ierakstīšanu sistēmas žurnālā, lai pārāk detalizēti kļūdu paziņojumi neļauj lietotājam iegūt nevēlamu informāciju par izmantotajām tehnoloģijām, Sistēmas arhitektūru un veiktajām drošības pārbaudēm, kas varētu atvieglot tālākos uzbrukumus Sistēmai.
f. Nodrošināt, ka Sistēmas datu apmaiņas procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kas nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai, lai nepamatoti augstu privilēģiju izmantošana, kur tas nav nepieciešams, neradītu nevajadzīgus datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības riskus.
g. Sistēmas uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Piegādātājam nepieciešams nodrošināt augstu Sistēmas pieejamību lietotājiem un tādu sistēmas arhitektūras kvalitāti (Piegādātājs nedrīkst lauzt esošo sistēmas arhitektūru), lai sistēmas darbība ir stabila. Sistēmas darbības pārtraukumi kopumā nedrīkst pārsniegt 6 stundas 12 mēnešu laikā. Kopējā (gan plānotā, gan neplānotā) Sistēmas pieejamība gada laikā nedrīkst būt zemāka par 98%, izņemot gadījumus, kad sistēmas darbības pārtraukums ir noticis no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ
h. Piegādātājam ar darbiniekiem ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kas paredz noteikumus un atbildību darbā ar klientu datiem, kā arī esošie darba līgumi un procedūras paredz noteikumus darbībām ar parolēm un citiem parametriem, kas nosaka piekļuvi.
7. Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Piegādātājam nepieciešams nodrošināt, ka gadījumos, kad tiek izdoti Ģeoportāla darbības nodrošināšanā izmantotās standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) kritiskie ielāpi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atzinumu par to ietekmi uz Ģeoportāla darbību un gadījumā, ja, lai nodrošinātu to uzstādīšanu Ģeoportāla produkcijas vidē nepieciešamas izmaiņas Ģeoportāla programmatūrā, sniedz izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību. Šādi Pasūtītāja pieteikumi tiek apstrādāti kā 3.prioritātes pieteikumi un izvērtējumu Piegādātājs sniedz Pasūtītājam 10 darba dienu laikā. Ja standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums ir kritisks Ģeoportāla drošībai, izvērtējumu Piegādātājs sniedz īsākā laikā, par ko puses vienojas atsevišķi.

	SUP7
	O
	Laidienu noformēšana
1. Ģeoportāla programmatūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas laikā nodevumi ir jāpiegādā tā sauktajos ‘laidienos’ vai ‘relīzēs’. Laidieni ir jāpiegādā regulāros laika posmos, piemēram, reizi mēnesī, ja šajā periodā ir identificētas un novērstas programmatūras kļūdas vai realizēti izmaiņu pieprasījumi. Katrā laidienā ir jāiekļauj visi mainītie nodevumi. 
2. Gadījumos, ja tiek mainīta datu bāzes struktūra, piegādē ir jāiekļauj atbilstoši datu migrācijas skripti. Visi sistēmas laidieni ir jāpiegādā kopā ar atbilstošām instalācijas instrukcijām. Laidiena aprakstā ir jāiekļauj realizētās izmaiņas un labojumi. Nodevumu piegādes laikā ir jānodrošina tādas pašas testēšanas un nodevumu pieņemšanas procedūras, kādas tiks pielietotas, sākotnēji pieņemot Ģeoportāla programmatūru.

	SUP8
	O
	Laidienu piegāde
1. Izmaiņas programmatūrā (pieteikto kļūdu labojumi, izmaiņu pieteikumi) Piegādātājs noformē kā programmatūras laidienus un iesniedz Pasūtītājam uzstādīšanai. Laidienus Piegādātājs piegādā uz Pasūtītāja ftp servera. Programmatūras laidiens sastāv no:
a. Laidiena instalācijas pakotnes;
b. Laidiena piezīmēm:
c. Laidiena numura ;
d. Laidienā iekļauto izmaiņu un/vai uzlabojumu apraksta;
e. Laidiena instalācijas instrukcijas;
f. Zināmiem ierobežojumiem (known issues).
2. Laidieniem ir jābūt kvalitatīvi notestētiem Piegādātāja pusē, nodrošinot augstu nodevumu kvalitāti un drošību.
3. Laidienu Pasūtītājs uzstāda Pasūtītāja testa vidē un pēc akceptēšanas arī produkcijas vidē. Programmatūras laidienu Pasūtītājs akceptē parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tiek veikta sekmīga laidiena akcepttestēšana. Ja akcepttestēšanas gaitā tiek konstatētas 1. vai 2.prioritātes kļūdas, iesniegtais programmatūras laidiens netiek akceptēts un tiek atgriezts Piegādātājam konstatēto kļūdu novēršanai.
4. Pēc programmatūras laidiena realizācijas, veikto darbu rezultāts nedrīkst negatīvi ietekmēt Ģeoportāla veiktspējas rādītājus. Ar veiktspējas rādītājiem tiek saprasts:
a. laiks, kas nepieciešams atsevišķu darbību kopuma veikšanai Sistēmā, izpildot kādu biznesa procesu;
b. laiks, kas nepieciešams Sistēmas lietotāju saskarnes formu atvēršanai;
c. reakcijas laiks uz lietotāju veiktajām darbībām Sistēmas lietotāju saskarnes formā.
5. Pie jebkādu Ģeoportāla programmatūras laidienu nodošanas, Piegādātājs nodod Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu, kā arī Ģeoportāla dokumentācijas atjaunotu versiju.
6. Programmatūras laidienā iekļautajiem programmatūras pirmkodiem ir jābūt skaidri un precīzi dokumentētiem. Tai skaitā, programmatūras kodam jāsatur komentārus, kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora palīdzības un tie atbilst programmatūras izstrādes standartiem. Programmatūras pirmkodā komentāru veidā ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:
a. funkcijas atribūtu apraksts, tai skaitā tās uzdevumu, parametru, paredzamo kļūdu, iespējamo rezultātu uzskaitījums un detalizējums (metožu līmenī);
b. veiktie labojumi, to autori un labošanas datumi (klašu līmenī);
c. konkrētā faila autors, izveidošanas datums (klašu līmenī).

	SUP9
	O
	Atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem uzturēšanas ietvaros
Piegādātājam Sistēmas uzturēšanas ietvaros jāiesniedz ikmēneša atskaites par iepriekšējo mēnesi, uzrādot:
1. atskaites mēnesī saņemto pieteikumu sarakstu ar pieteikumu risināšanas statusu;
2. risināšanā esošo pieteikumu, kas vecāki par 1 mēnesi sarakstu;
3. atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu;
4. atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu;
5. uzturēšanas ietvaros patērēto cilvēkdienu skaitu. 


26. Izmaiņu pieprasījumi

	ID
	Pri
	Prasība

	IP1
	O
	Izmaiņu pieprasījumi.
Ģeoportāla programmatūras izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, tiek organizēta vispārīgajā vienošanā paredzētā veidā.
Piegādātājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu apstrāde, izmaiņu priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana šo uzturēšanas pakalpojumu ietvaros bez papildus samaksas.
Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā (PIELIKUMS D. Izmaiņu pieprasījuma pieteikuma/novērtēšanas forma). Izmaiņu pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu izstrādāto sistēmas dokumentāciju atjaunošanai.

Piezīme: Izmaiņu pieprasījumi ir 5.kategorijas pieteikumi (SPR12)

	IP2
	O
	Izmaiņu pieprasījumu novērtēšanas apjoms.
Par katru izmaiņu pieprasījumu Piegādātājam 2 nedēļu laikā ir jāsagatavo vismaz sekojoša informācija:
1. ietekme uz sistēmas esošo funkcionalitāti;
2. veicamo darbību uzskaitījums nepieciešamā izmaiņu pieprasījuma īstenošanai;
3. nepieciešamā darbietilpība un izmaksas (detalizēts nepieciešamās darbietilpības atšifrējums analīzei, projektēšanai, izstrādei, testēšanai, dokumentēšanai utt.);
4. realizācijas termiņš.

	IP3
	O
	Izmaiņu pieprasījumu izstrāde, testēšana un piegāde.
Piegādātājam jāveic izmaiņu pieprasījuma izstrāde, testēšana un lietotāju dokumentācijas papildināšana, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras prasību specifikāciju un apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu. 
Pasūtītājs izmaiņu pieprasījuma akcepttestēšanu veic testa vidē, kuru nodrošina Pasūtītājs. 
Piegādātājs piegādā realizētās izmaiņas programmatūras laidiena veidā kopā ar laidiena aprakstu, kurā apkopoti visi konkrētajā piegādē realizētie izmaiņu pieprasījumi un kļūdu labojumi (ja tādi veikti). 


27. PIELIKUMS A – Normatīvie akti, kas ietekmē Ģeoportāla izveidi un datu publicēšanu Ģeoportālā

28. Likumi

1. Ģeotelpiskās informācijas likums (2009);

2. Attīstības plānošanas sistēmas likums (2008);

3. Reģionālās attīstības likums (2002);

4. Teritorijas plānošanas likums (2002);

5. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (2008);

6. Sugu un biotopu aizsardzības likums (2000);

7. Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (1993);

8. Ūdens apsaimniekošanas likums (2002);

9. Civillikums;

10. Meža likums (2000);

11. Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (2004);

12. Meliorācijas likums (2003);

13. Likums "Par zemes dzīlēm" 12.06.2009. likums "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm";

14. Likums "Par autoceļiem" (1992), 05.03.2009. likums "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"";

15. Likums "Par aviāciju" (1994), 12.02.2009.; 

16. Dzelzceļa likums (1998);

17. Enerģētikas likums (1998);

18. Tūrisma likums (1998);

19. Likums "Par piesārņojumu";

20. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (1998);

21. Aizsargjoslu likums (1997);

22. Būvniecības likums (1995); 

23. Civilās aizsardzības likums (2006); 

24. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums (2005); 

25. Zemes ierīcības likums (2006);

26. Likums par ostām (1994);

27. Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums (2002); 

28. Valsts informācijas sistēmu likums (2002)

29. Fizisko personu datu aizsardzības likums (2000)

29. MK noteikumi

1. 30.08.2011. MK noteikumi Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi”

2. 30.08.2011. MK noteikumi Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”

3. 22.03.2011. MK noteikumi Nr.211 "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu";

4. 25.05.2010 MK noteikumi Nr.478 „Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība”;

5. 03.11.2009 MK noteikumi „Adresācijas sistēmas noteikumi”;

6. 30.11.2009.MK noteikumi Nr.1373 "Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu pieprasīšana un izsniegšana";

7. 02.05.2007. MK noteikumi Nr.283 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

8. 11.01.2011. MK noteikumi Nr.20 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība";

9. 14.02.2006. MK noteikumi Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi";

10. 22.12.2008. MK noteikumi Nr. 1074 “Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”;

11. 27.03.2007. MK noteikumi Nr.211 "Noteikumi par putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā";

12. 21.02.2006. MK noteikumi Nr.153 "Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu";

13. 30.01.2001. MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi";

14. 05.12.2000. MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu";

15. 09.10.2007. MK noteikumi Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"; 

16. 22.11.2005. MK noteikumi Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām";

17. 22.07.2003. MK noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi";

18. 17.04.2001. MK noteikumi Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem"; 

19. 20.03.2001. MK noteikumi Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem";

20. 15.06.1999. MK noteikumi Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"; 

21. 09.03.1999. MK noteikumi Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem";

22. 23.02.1999. MK noteikumi Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem"; 

23. 26.08.2003. MK noteikumi Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu";

24. 26.08.2003. MK noteikumi Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta";

25. 27.12.2005. MK noteikumi Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība";

26. 19.10.2004. MK noteikumi Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību";

27. 13.01.2009. MK noteikumi Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem";

28. 27.05.2003. MK noteikumi Nr.283 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām";

29. 15.04.2003. MK noteikumi Nr.179 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem"15.01.2002. MK noteikumi Nr.27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus";

30. 12.12.2000. MK noteikumi Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību";

31. 13.07.2010. MK noteikumi Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi”;

32. 31.10.2006. MK noteikumi Nr.892 "Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs";

33. 03.10.2006. MK noteikumi Nr.819 "Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi" 19.09.2006. MK;

34. noteikumi Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība";

35. 29.08.2006. MK noteikumi Nr.717 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes";

36. 28.09.2004. MK noteikumi Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi";

37. 08.05.2001. MK noteikumi Nr.189 "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā";

38. 06.03.2001. MK noteikumi Nr.108 "Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi";

39. 19.05.2008. MK noteikumi Nr.354 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība";

40. 19.09.2006. MK noteikumi Nr.779 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība";

41. 24.04.2007. MK noteikumi Nr.280 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība"; 

42. 07.07.2008. MK noteikumi Nr.505 "Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem";

43. 30.03.1999. MK noteikumi Nr.126 "Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti";

44. 15.09.2009 MK noteikumi Nr.1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”;

45. 01.08.2006. MK noteikumi Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”;

46. 24.02.2009. MK noteikumi Nr.185 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un lidlauka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu";

47. 02.01.2008. MK noteikumi Nr.2 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus";

48. 01.02.2005. MK noteikumi Nr.79 "Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi";

49. 06.10.1998. MK noteikumi Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi";

50. 20.10.1998. MK noteikumi Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu";

51. 29.12.1998. MK Noteikumi Nr.489 „Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība”;

52. 08.11.2005. MK noteikumi Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība";

53. Elektronisko sakaru likums (2004), 12.06.2009. likums "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā";

54. 04.04.2006. MK noteikumi Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība";

55. 28.12.2004. MK noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās";

56. 13.07.2004. MK noteikumi Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība";

57. 09.07.2002. MK noteikumi Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai";

58. 16.05.2006. MK noteikumi Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām"; 

59. 02.05.2006. MK noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli";

60. 14.12.2004. MK noteikumi Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai";

61. 27.07.2004. MK noteikumi Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs";

62. 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";

63. 18.12.2001. MK noteikumi Nr.531 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem"; 

64. 20.11.2001. MK noteikumi Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība";

65. 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums";

66. 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem";

67. 03.06.2008. MK noteikumi Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika";

68. 20.02.2007. MK noteikumi Nr.131 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem";

69. 12.12.2006. MK noteikumi Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"; 

70. 05.12.2006. MK noteikumi Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika";

71. 18.07.2006. MK noteikumi Nr.599 "Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus";

72. 27.06.2006. MK noteikumi Nr.510 "Aizsargjoslas saskaņošanas kārtība elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, ja aizsargjosla aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums";

73. 27.06.2006. MK noteikumi Nr.509 "Noteikumi par uzturēšanās ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem";

74. 27.06.2006. MK noteikumi Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu";

75. 17.02.2004. MK noteikumi Nr.86 "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika";

76. 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika". Grozījumi 13.10.2009 (spēkā ar 21.10.2009.);

77. 15.07.2003. MK noteikumi Nr.392 "Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika";

78. 13.05.2003. MK noteikumi Nr.258 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs";

79. 25.02.2003. MK noteikumi Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem";

80. 25.02.2003. MK noteikumi Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika";

81. 04.02.2003. MK noteikumi Nr.63 "Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika" Grozījumi 09.06.2009. (spēkā ar 13.06.2009.);

82. 10.09.2002. MK noteikumi Nr.412 "Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku";

83. 10.04.2001. MK noteikumi Nr.162 "Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika";

84. 29.12.1998. MK noteikumi Nr.502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika" ;

85. 15.12.1998. MK noteikumi Nr.457 "Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika";

86. 20.10.1998. MK noteikumi Nr.416 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar siltumtīkliem noteikšanas metodika";

87. 20.10.1998. MK noteikumi Nr.415 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika";

88. 20.10.1998. MK noteikumi Nr.414 "Drošības aizsargjoslu ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika";

89. 20.10.1998. MK noteikumi Nr.413 "Ekspluatācijas aizsargjoslu ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika";

90. 04.08.1998. MK noteikumi Nr.284 "Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika";

91. 21.07.2008. MK noteikumi Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves” Grozījumi 28.04.2009. (spēkā ar 01.06.2009.);

92. 02.01.2008. MK noteikumi Nr.3 "Dzelzceļa būvnoteikumi" Grozījumi 28.04.2009. (spēkā ar 08.05.2009.);

93. 18.12.2007. MK noteikumi Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" Grozījumi 03.02.2009. (spēkā ar 07.02.2009.);

94. 11.12.2007. MK noteikumi Nr.866 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"";

95. 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" Grozījumi 26.05.2009., 28.07.2009. (spēkā ar 01.08.2009.);

96. 17.10.2006. MK noteikumi Nr.852 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-06 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves"";

97. 13.06.2006. MK noteikumi Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" ; 

98. 04.04.2006. MK noteikumi Nr.257 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"";

99. 04.04.2006. MK noteikumi Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība";

100. 08.11.2005. MK noteikumi Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība";

101. 23.08.2005. MK noteikumi Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"";

102. 13.07.2004. MK noteikumi Nr.600 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība";

103. 29.04.2004. MK noteikumi Nr.468 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 "Būvakustika"";

104. 22.04.2003. MK noteikumi Nr.190 "Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība";

105. 29.10.2002. MK noteikumi Nr.485 "Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 "Gāzes sadales un lietotāju ārējie tīkli"";

106. 23.10.2001. MK noteikumi Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā" Grozījumi 30.06.2009. (spēkā ar 05.07.2009.);

107. 27.03.2001. MK noteikumi Nr.142 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm"";

108. 02.05.2000. MK noteikumi Nr.168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"";

109. 01.02.2000. MK noteikumi Nr.38 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"";

110. 15.06.1999. MK noteikumi Nr.214 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves"";

111. 20.10.1998. 21.07.1998. MK noteikumi Nr.256 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"";

112. 01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi";

113. 18.09.2007. MK noteikumi Nr.626 "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai";

114. 17.02.2004. MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";

115. 03.02.2009. MK noteikumi Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi";

116. 06.10.2009. MK noteikumi Nr.1131 „Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība un valsts informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanas kārtība integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros”.

30. PIELIKUMS B- VRAA rīcībā esošās tehniskās infrastruktūras shēma
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31. PIELIKUMS C. Lietotāja profila atribūti un integrācija ar Latvijas valsts portāla lietotāja profilu
Tabulā ir uzskaitīti šobrīd identificētie Ģeoportāla lietotāja rekvizīti un ar lietotāju saistītie datu vienumi, norādīta sasaiste ar Lietotāja profilu, plānotā integrācija ar lietotāja darba vietu/ lietotāja profilu, kas tiks realizēts iepirkuma Nr. VRAA/2010/10/ERAF/SK  „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros (LVP2 profils).
	Ģeoportāla lietotāju atribūti
	Datu uzglabāšana un integrācija

	Lietotāja identitāte - vārds, uzvārds, personas kods
	Informācija no LVP2 profila

	Lietotāja maksātāja rekvizīti - banka, konts, p.k. u.tml.
	Tiek sagaidīts, ka šī informācija tiks glabāta LVP2 lietotāja profilā vai izgūta no autentifikācijas metodes, saskaņā ar [DOC] prasības 38 realizāciju

	Lietotāja autentifikācijas metode
	LVP2: lietotāja pieslēgšanās veids

	 
	 

	Ģeoportāla lietotāju saskarnes valoda
	Tā pati, kas LVP2 Lietotāja uzstādījums: valoda

	 
	 

	Atiestatīt paroli (deklarētai identitātei)
	Šāda funkcionalitāte LVP2 nav plānota

	 
	 

	pasūtījumu vēsture
	Ģeoportālam atsevišķa informācija, tiek attēlota Ģeoproduktu sadaļā

	lietotājam pieejamie / nepieejamie / pasūtīšanā esošie slāņi 
	Tiek noteikts no DPPS, pasūtījumiem, netiek glabāts lietotāja uzstādījumos

	piešķirtās tiešās pieejas linki
	Tiek glabāts Ģeoproduktu izmantošanas pieprasījumos, saišu saīsinātājā

	linki uz lejupielādējamiem failiem
	Tiek glabāts Ģeoproduktu izmantošanas pieprasījumos, saišu saīsinātājā

	produkts - atlikušais apjoms
	Ģeoportāls aktualizē sesijas ietvaros, pieprasot datus no ĢDS, netiek glabāts pie lietotāja profila

	 
	 

	licences līgumi
	Jāintegrē LVP2 prasības (36) risinājums, informācija iegūstama no Ģeoproduktu sadaļas, konkrētā izmantošanas pieprasījuma

	e-dokumentu krātuves faili
	Jāintegrē LVP2 prasības (40) risinājums, informācija iegūstama no Ģeoproduktu sadaļas, konkrētā izmantošanas pieprasījuma

	 
	 

	maksātāja rekvizīti, ja atšķiras no lietotāja informācijas
	Dati jāievada saskaņā ar LVP2 prasības (188) risinājumu, saglabāšana nav specificēta

	rēķini
	Jāintegrē LVP2 prasības (39) risinājums, informācija iegūstama no Ģeoproduktu sadaļas, konkrētā izmantošanas pieprasījuma

	apmaksas apstiprinājumi
	Jāintegrē LVP2 prasības (38) risinājums, informācija iegūstama no Ģeoproduktu sadaļas, konkrētā izmantošanas pieprasījuma

	 
	 

	izvēlēties komunikācijas kanālu
	Jāizmanto esošais Iedzīvotāja darba vietas risinājums

	uzstādījumi par notikumiem, pie kuriem vēlas apziņošanu
	Jāizmanto vienots risinājums. Notikumu tipi jāpapildina ar Ģeoportāla pasūtījumu statusiem, citiem analīzes fāzes laikā identificētiem notikumiem.  Pretendentam ir analīzes laikā jāidentificē darba plūsmu notikumi, un atbilstoši jāpapildina LVP process

	 
	 

	nosūtītie e-konsultāciju ziņojumi, saņemtās atbildes
	Jāizmanto risinājums, kas tiks realizēts e-konsultāciju izveides gaitā.

	 
	 

	attāluma mērvienības
	Ģeoportālam specifisks uzstādījums, Ģeoportālā jānodrošina ekrānforma šo uzstādījumu labošanai, uzstādījumu saglabāšanu Ģeoportālā, saglabājot attiecināšanu uz LVP2 lietotāja profilu.

	platības mērvienības
	Ģeoportālam specifisks uzstādījums, Ģeoportālā jānodrošina ekrānforma šo uzstādījumu labošanai, uzstādījumu saglabāšanu Ģeoportālā, saglabājot attiecināšanu uz LVP2 lietotāja profilu.

	koordinātu sistēma
	Ģeoportālam specifisks uzstādījums, Ģeoportālā jānodrošina ekrānforma šo uzstādījumu labošanai, uzstādījumu saglabāšanu Ģeoportālā, saglabājot attiecināšanu uz LVP2 lietotāja profilu.

	uzstādījums - atrasto ierakstu skaits 1 lapā
	Ģeoportālam specifisks uzstādījums, Ģeoportālā jānodrošina ekrānforma šo uzstādījumu labošanai, uzstādījumu saglabāšanu Ģeoportālā, saglabājot attiecināšanu uz LVP2 lietotāja profilu.

	uzstādījums - kādu objektam pievienoto failu ikonas rādīt kartē
	Nav jāsaglabā uzstādījumos, tikai tekošās sesijas ietvaros

	uzstādījums: lietotāja piekrišana vietas noteikšanai pēc GPS (MOB)
	Jāsaglabā uzstādījumos, bet tā ir nākotnes prasība

	 
	 

	lietotāja marķieri ar koordinātām, paskaidrojumiem, u.tml.
	Ģeoportālam specifiska informācija, Ģeoportālā jānodrošina ekrānforma šīs informācijas apskatīšanai, ielādēšanai, dzēšanai. Informācija jāsaglabā Ģeoportālā, nodrošinot sasaisti ar LVP2 lietotāja profilu

	kartes skata izkārtojumi
	Ģeoportālam specifiska informācija, Ģeoportālā jānodrošina ekrānforma šīs informācijas apskatīšanai, ielādēšanai, dzēšanai. Informācija jāsaglabā Ģeoportālā, nodrošinot sasaisti ar LVP2 lietotāja profilu

	noklusētais slāņu skats - datu slāņu secība, izkārtojums, caurspīdīgums, skata mērogs
	Ģeoportālam specifiska informācija, lietotājam jāvar to modificēt no slāņu izvēles paneļa, nav nepieciešama atsevišķa ekrānforma

	favorītie slāņi
	Ģeoportālam specifiska informācija, lietotājam jāvar to modificēt no slāņu izvēles paneļa, vēlama arī atsevišķa ekrānforma Ģeoportālā šīs informācijas apskatīšanai, ielādēšanai, dzēšanai. Informācija jāsaglabā Ģeoportālā, nodrošinot sasaisti ar LVP2 lietotāja profilu

	ārējie slāņi (WMS / WFS adreses)
	Ģeoportālam specifiska informācija, Ģeoportālā jānodrošina ekrānforma šīs informācijas apskatīšanai, ielādēšanai, dzēšanai. Informācija jāsaglabā Ģeoportālā, nodrošinot sasaisti ar LVP2 lietotāja profilu

	 
	 

	eksporta faili
	Failus nav plānots glabāt, nav uzkrājama informācija

	izdrukas (statistika, ģenerētie PDF, izdrukas uzstādījumi)
	Failus nav plānots glabāt, nav uzkrājama informācija. Ja tas ir ģeoprodukts, tad jāuzkrāj  izmantošanas pieprasījumos

	ģenerētās saites
	Jāglabā tikai saišu saīsinātājā, nav jāglabā lietotāja profilā

	lietotāja meklēšanas vēsture (sesijas ietvaros)
	Nav jāsaglabā uzstādījumos, tikai tekošās sesijas ietvaros

	pēdējie lietotie slāņi
	Nav jāsaglabā uzstādījumos, tikai tekošās sesijas ietvaros

	lietotāja statistika
	Nav jāglabā lietotāja profilā


32. PIELIKUMS D. Izmaiņu pieprasījuma pieteikuma/novērtēšanas forma
Izmaiņu pieprasījums
VALSTS VIENOTĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLA IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA 

Pēdējais atjaunošanas datums: <datums>
	Numurs
	Pieprasījuma datums
	Iniciētājs

	
	
	


	Izmaiņu pieprasījuma apraksts

	Izmaiņu pieprasījuma apraksts: < apraksts>

	Izmaiņu pieprasījuma nepieciešamības pamatojums: <pamatojums>

	Prioritāte:


 FORMCHECKBOX 
 Kritiska 
 FORMCHECKBOX 
 Augsta  FORMCHECKBOX 
 Vidēja  FORMCHECKBOX 
 Zema

	Ietekme, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots: <apraksts>


	Izmaiņu ietekmes analīze

	Ietekme uz projekta mērķi:
	

	Ietekme uz tehnisko arhitektūru:
	

	Ietekme uz projekta nodevumu:
	

	Ietekme uz projekta riskiem:
	

	Ietekme uz projekta laika grafiku:
	

	Darbietilpības novērtējums:
	

	Ietekme uz projekta budžetu:
	

	Alternatīvo risinājumu apraksts:
	

	Alternatīvas rekomendācijas:
	


	Apstiprinājumi

	Projekta valdes sanāksme: <datums>

	Izmaiņu pieprasījuma lēmums:

 FORMCHECKBOX 
 Apstiprināt  FORMCHECKBOX 
 Atlikta lēmumu pieņemšana  FORMCHECKBOX 
 Noraidīts

Pamatojums: <apraksts>

	Apstiprinu (Pasūtītāja vārdā):

<Pasūtītāja nosaukums>

<Vārds Uzvārds, amats>

_________________________ 

/paraksts/

2011.gada ___.__________________
	Apstiprinu (Piegādātāja vārdā):

<Piegādātāja nosaukums>

<Vārds Uzvārds, amats>

_________________________ 

/paraksts/

2011.gada ___.__________________


� � HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0002:LV:NOT" �http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0002:LV:NOT� 


� ĢIL 1.panta 11.punkts


� INSPIRE direktīva 3.8, 11.1, 15.2


� MKN668  4.,5.p. 


 Noteikumu projekts ir Direktīvas implementācijas nacionālajā likumdošanā. Noteikumu pielikumā minētās datu kopas atbilst Direktīvas I-III pielikuma datu tēmām. Papildus tam, noteikumu projektā ir paredzēts, ka Ģeoportālā var tikt izvietoti dati, kas ir nepieciešami nacionālajām vajadzībām.


� ĢIL 1.panta 13.punkts


� � HYPERLINK "http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999" �http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999�


� ĢIL 1.panta 8.punkts


� � HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0002:LV:NOT" �http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0002:LV:NOT� 


� � HYPERLINK "http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file46298.doc" �http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file46298.doc� 


� VISS un Latvijas valsts portāla izstrādes standarti un vadlīnijas ir pieejami šeit: � HYPERLINK "https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx" �https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx�


� Uzskaitīti ir papildinājumi/ izmaiņas, kas skar Ģeoportāla izveidi. Pilnu VISS un Latvijas valsts portāla modernizācijas darbu skat. iepirkuma VRAA/2010/10/ERAF/SK „VISS un Portāla jaunu un esošo moduļu papildinājumu izstrāde, ieviešana, garantijas apkalpošana un uzturēšana funkcionālās prasības”, kas tiek īstenots ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”  tehniskajā specifikācijā.


� O-obligāta prasība; V-vēlama; N-nākotnes; I-informatīva; G-Gabaldarba prasība (skat. � REF _Ref298325649 \r \h ��1.4�.p)


� Informācijas attēlošanu izvēlētajā valodā var ierobežot datu pieejamība attiecīgajā valodā. Neskatoties uz to Ģeoportālam ir jānodrošina daudzvalodības iespējas. Ja informācija nav pieejama izvēlētajā valodā, tad ir jāattēlo informācija latviski vai, ja nav latviski, tad tajā valodā, kura ir.


� Piemēram, līdzīgi kā darbojas Alt+Tab taustiņu kombinācija Microsoft Windows operētājsistēmā. Lietošanas ērtums tiks novērtēts saskaņā ar (T3).


� Ģeotelpiskajiem datiem, uz kuriem būs attiecināmi MKN673  2.1.p nosacījumi.


� Vispārēji noteikumi, saskaņā ar kuriem Ģeoportāla turētājs ļauj izmantot Ģeoportālu, nosaka savu, lietotāju un datu turētāju pienākumus un atbildību. Atšķirībā no licencēšanas noteikumiem, Ģeoportāla lietošanas noteikumi nav specifiski kādam datu slānim un nav nepieciešama to apstiprināšana pirms Ģeoportāla lietošanas uzsākšanas.


� Piemērs URL saīsinātāja specifikācijai: � HYPERLINK "http://code.google.com/p/shortlink/wiki/Specification" �http://code.google.com/p/shortlink/wiki/Specification�


� Konceptuālā skice ir izmantota kā ilustratīvs piemērs. Pretendentam ir jāsniedz savs piedāvājums funkcionalitātes realizācijai, piemēram, izveidojot atsevišķas sadaļas ģeoproduktu izvēlei, pasūtījumu veikšanai un pabeigto pasūtījumu vēsturei. 


� Piegādātājam ir jāizstrādā iezīmētā „Ģeoportāla ģeoproduktu un pasūtījumu pārvaldības moduļa” funkcionalitāte, izmantojot iespējas, kuras nodrošinās saistītās informācijas sistēmas.


� � HYPERLINK "javascript:void(0);" �Technical Guidance for the INSPIRE Schema Transformation Network Service� 15.12.2010 � HYPERLINK "http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/JRC_INSPIRE-TransformService_TG_v3-0.pdf" �http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/JRC_INSPIRE-TransformService_TG_v3-0.pdf�


�Zabbix saskarnes dokumentāciju skat. šeit:  � HYPERLINK "http://www.zabbix.com/documentation.php" �http://www.zabbix.com/documentation.php�


� Standarti ir pieejami lejupielādei šeit: � HYPERLINK "https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx" �https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx�


� � HYPERLINK "javascript:void(0);" �Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services� 30.03.2011 � HYPERLINK "http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_DiscoveryServices_v3.0.pdf" �http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_DiscoveryServices_v3.0.pdf� 


� � HYPERLINK "javascript:void(0);" �Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services� 30.03.2011 � HYPERLINK "http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_ViewServices_v3.0.pdf" �http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_ViewServices_v3.0.pdf� 


� � HYPERLINK "javascript:void(0);" �Technical Guidance for the INSPIRE Schema Transformation Network Service� 15.12.2010 � HYPERLINK "http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/JRC_INSPIRE-TransformService_TG_v3-0.pdf" �http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/JRC_INSPIRE-TransformService_TG_v3-0.pdf� 


� � HYPERLINK "javascript:void(0);" �Draft Technical Guidance for INSPIRE Coordinate Transformation Services� 15.03.2010 � HYPERLINK "http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/INSPIRE_Draft_Technical_Guidance_Coordinate_Transformation_Services_(version_2%201).pdf" �http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/INSPIRE_Draft_Technical_Guidance_Coordinate_Transformation_Services_(version_2%201).pdf� 


� � HYPERLINK "javascript:void(0);" �Draft Technical Guidance Download Services (version 2.0)� 25.09.2009 � HYPERLINK "http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/INSPIRE%20Draft%20Technical%20Guidance%20Download%20(Version%202.0).pdf" �http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/INSPIRE%20Draft%20Technical%20Guidance%20Download%20(Version%202.0).pdf� 
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